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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Месторасположение Указывает, какую базовую станцию ​​в сигнализации приходит. Предотвращает неисправность в связи с со-канала вмешательство.
Базовая станция (BS) блок, который включает прекращения оборудование для радио путь и для надзорных и Контроль сигнализации к подвижной станция, а также мобильный телефон
обмен.
Площадь Базовая станция (БСА) зона охвата радио базовой
станции.
Вызывной канал (УК) Обычно один из каналов назначен к базовой станции является вызовом канала используется для настройки вызовов на мобильный телефон станции. В пик трафика вызывающего
Канал может быть использован в качестве трафик канала.
Блок управления (БУ) Часть базовой станции, обеспечивая
запуска и остановки передатчика, неисправность Индикация и т.д.
Канал передачи данных Один из каналов (вызова канала, канал трафика или выделенный канал) между МТХ и базовой станции используется для сигнализации данных.
дБм0 термин - х дБм0 указывает на силу Уровень х дБ ниже 1 мВт в точке нулевой относительный уровень.
Наблюдательный сигнал DSS Цифровой, из-группа  Цифровго сигнал для контроля Передача по каналу трафика во время разговора.

Быстрый переход частота модуляции принцип используется между
манипуляция (FFSK) МТХ и МС, используя частоты 1200 Гц для логической единицы и 1800 Гц для логического нуля.
Сила сигнала приемной части базовой станции, обеспечивая
(SR) измерение частоты радиосигнала Сила на канале упорядоченной от диспетчерский базы станция.
Исправлена ​​абонент (СФ) абонент в обычный телефон
Сеть.
Канал канал трафика бесплатно трафик положительно отмечен как
бесплатно.
Главная мобильный телефон МТХ, где мобильная станция
Обмен (MTXH) зарегистрирован. Управляет дома трафика
площадь.
Холостой радиоканала Радиоканал назначен на базу 
станция, а не в использовании, т.е. не заняты и не бесплатно отмечены.
Местное обмен обмен, в котором абонентские линии прекратить.
Мобильная станция (MS) Оборудование, используемое мобильной 
абонент.
Мобильная АТС устройство, которое контролирует трафик
(МТХ) между мобильными станциями в своей области
эксплуатации и телефонной сети,
а также контролирует работу
его подчиненные базовых станций.
МТХ-площадь Все участки движения контролируется
же МТХ.
Система сигнализации код нескольких частот, используемый между
сигнализации (MFC) обмены в телефонной сети 
в соответствии с ГОСТ Rec R2, используя 
вынуждены сигнализации, которая кодирует 
состоящая из 2 из 6 частот.
Северные мобильный телефон общественности автоматический мобильный телефон
Система (NMT) система в диапазоне 450 МГц, общий для
все страны-члены.
Занято канал канал трафика трафика занимается для 
Разговор или установления вызова.
Пароль трехзначный номер, добавляемый автоматически в конце 
номер абонента, чтобы предотвратитьне санкционированное использование абонентом 
число.
Нажмите кнопку система многочастотного сигнализации используется для сигнализации
сигнализации (MFT) от абонентских комплектов в телефоне
сети в соответствии с CCITT Rec Q 23,
используя 2x1 из 4 частот
импульсы, управляемые кнопками.
Радиочастотной (РЧ) частоты в 450 МГц в диапазоне от
радиоканал.
Случайная задача (RAND) семизначный номер, передается от 
МТХ в MS в подлинности 
Процедура.
Роуминг мобильной абонентской мобильного абонента, оставив свой дом
Площадь трафика.
Выбравшись способ ограничить возможность 
подслушивать на ОБСУЖДЕНИЕ или трафик данных
на радиолинии.
Подписано ответ (СДСВ) четырехзначный номер, передается от 
МС МТ во время проверки подлинности 
Процедура. СДСВ рассчитывается на основе
получил RAND и хранятся САК.
Ключ аутентификации абонента Секрет хранится в MTXH и MS,
Ключ (САК), используемый для проверки подлинности.
SMS Служба коротких сообщений. Встроенный данных
сервис, который передает буквенно-цифровые
Сообщения и из МС
Сигнал Наблюдательный Из-группа пилот-сигнал (примерно
(Ш-сигнал) 4000 Гц), чтобы контролировать передачу
по каналу трафика в течение 
Разговор.
Блок Наблюдательный (СУ) Часть базовой станции, обеспечивая
Интерфейс между сигналом
Сила приемника с одной стороны,
и МТХ или CU с другой стороны
Переключение вызова метода в ходе обеспечения непрерывности
создана вызов, когда мобильный 
абонент перемещается из одной базы
Переключение логическое устройство (SLU) функциональная часть МТХ, решив
какая базовая станция вызова должно быть 
переданы в «вызова переключения в 
прогресс "-процедура.
Площадь движения (ТА) группа базовых станций областях, где
звонки на мобильные станции отправляются
одновременно.
Канал трафика (TC) канал, назначенный базовой станцией и
в первую очередь предназначен для разговора. 
Канал трафика также используется для вызова 
настройки от обычного мобильного 
Абоненты.
Магистральные обмен валюты, основная функция
который должен контролировать коммутацию
Ствол трафика.
Посетили мобильный телефон МТХ управлени посетили
Обмен (MTXV) площадь трафика.
Посетили площадь трафика (TAV) площадь дорожного движения, кроме дома 
Площадь трафика, служа мобильный 
абонент.

СОКРАЩЕНИЯ
-Абонент Вызов абонента
В-Клавиша для В-номера шифрования
В-абонент вызываемого абонента
Станция BS База
Площадь БСА Базовая станция
CC Призвание канал
Блок CU управления
DMS Мобильная станция данных
FFSK Быстрый частотная манипуляция
МФЦ нескольких частот код сигнализации
MFT Нажмите кнопку сигнализации нескольких частот
Станция MS Мобильная
МТХ Мобильный телефон обмен
MTXH Главная мобильный телефон обмен
MTXV посетили мобильный телефон обмен
NMT Nordic Mobile телефонная система
Станция ПМС Мобильная с приоритетом
RAND Случайная задача
РФ Радиочастотная
Ключ аутентификации САК Абонент
SMS Служба коротких сообщений
SR сила Приемник сигнала
СДСВ Подписано ответ
Подразделения ГУ по надзору
Площадь Т. движения
Канал ТК движения
Мобильная станция ТМС Тест
ш-сигнал сигнала Наблюдательный

1. ВВЕДЕНИЕ
Северные телефонная система для мобильных (NMT) разработан совместно Телекоммуникации администраций Дания, Финляндия Норвегия и Швеция с целью установления совместим автоматический общественного мобильный телефон система Северные страны. Система планируется ввести в коммерческая эксплуатация в странах Северной Европы в начале Восьмидесятых.
Мобильные станции системы полностью совместимы с Landbased части системы, независимо от Северных стран абонентов мобильной связи, случается, по крайней момент. Все мобильные абоненты получают полный роуминг Возможность во всех странах-участницах.
Мобильные станции, которые будут использоваться в системе должны быть типа утвержден Администрацией связи.  мобильные станции должны быть приобретены или арендованы Абоненты.
Несколько видов абонентских мобильных станций может быть
размещены в системе:
- обычные мобильные станции
- ручные мобильные станции
- Мобильные станции с приоритетом
- Портативные мобильные станции, и
- монеты коробка мобильные станции
- Мобильные станции данных (DMS)
- мобильные станции с улучшенными функциями, как сообщения
индикаторы ожидающего, презентация идентичность вызывающей линии
и / или SMS- Система в первую очередь предназначена для сухопутной подвижной использования. В некоторой степени, однако, сеть может также быть использована для короткие расстояния морской подвижной связи. Подробная информация о различных частях системы приведены в следующих публикациях NMT:
Техническая спецификация для мобильного телефона обмена,
(NMT Doc 2)
Техническая спецификация для мобильной станции,
(NMT Doc 450-3)
Техническая спецификация для базовой станции,
(NMT Doc 450-4)
Основные требования, предъявляемые к системе NMT являются:
- Настройка и зарядки вызовов и с мобильного телефона
Станция должна быть автоматической.
- Это должно быть возможным установить звонки между мобильными
станции и любой абонент фиксированной телефонной или любой
другой мобильный телефон абонент в системе, независимо от страны.
- Затраты на создание вызова до вызываемого абонента MTX взимается вызывающему абоненту, независимо от того, возник вызов в Мобильная система или в стационарной телефонной сети. 
заряд должен быть основан на набранных номеров, и Длительность вызова. См зарядки принципы, пункт 2.6
- Система должна обеспечивать автоматический роуминг Возможность для мобильных абонентов в Северных странах.
- Для абонентов, система должна появиться как похожи насколько возможно к фиксированной телефонной сети. Это относится как к использованию мобильной станцией, надежность сигнализации, зарядка, и тайны, и в предлагаемых услуг.
- Внедрение системы не потребует
каких-либо существенных изменений в основной телефон
сетей.
- Система должна иметь возможность переключения
установленные звонки из одной базовой станции к ближнему
Базовая станция на основе качества речи, что позволяет
-ТЕХНИКА "Мелкоклеточный", которые будут использоваться.
- Добавлена ​​безопасности идентификации абонента включен. В
последнее аутентификации версия позволила практически
в любое время: Когда исходящих вызовов, ответ на вызовы,
во время разговора (если требуется), что делает роуминг
обновления и создания регистров вспоминает
- SMS и призвание презентация идентификатор линии добавляются
Последняя версия спецификации.
 
2. SY STEM ПОНЯТИЯ   
2.1 ОБЩИЕ
Концепция системы основана на тесном межсетевого взаимодействия с фиксированной телефонной сети. Из соображений совместимости,
Интерфейс между мобильными станциями и Landbased части системы же в каждом страна.
Интерфейс между системой и телефонной сети содержится в мобильный телефон АТС МТХ, который Таким образом, должен поглощать различия между различными интерфейсы к национальным сетям. Базовые станции, служащие в качестве интерфейса между
радиоканал и Landbased системы передачи 4-проводные,
не совершают переключение речевого тракта. Они сгруппированы
в местах прохода, каждый из которых соединен только в одной точке в телефонной сети, в которой МТХ контролирует трафика к и от мобильных станций. В некоторых случаях, Однако, один МТХ будет контролировать два или больше трафика области, рис. 2.1. МТХ будет хранить программу контролируется. Система разработана с рядом средства, которые, как ожидается, будет полезным для Абонентов, такие как сокращенный набор, следуйте за мной и т.д.
На каждой базовой станции один канал используется в качестве вызова канал и отмечен специальным идентификации сигналов. Один или несколько других каналов, когда свободно, отмечены идентификации канала трафика бесплатно сигналов. Резервирование мобильных станций в районе, находящемся под базу Станция заблокированы на вызывающем канале. Это, однако, возможно для МТХ, чтобы разрешить использование вызывающего канала для разговора в определенных обстоятельствах. Это Возможность может быть использован только в базовых станций с нескольких каналов в то время, когда все каналы трафика занят.
Чтобы свести к минимуму возможность незаконного использования абонентом идентификационные номера, процедура аутентификации будет принимать размещать на все мобильные звонки возник. Аутентификация может Также состоится при роуминге и на мобильном завершающий призывает обеспечить случай, когда Б-часть тарифицируется.
 [image: ]

Инжир. 2.1 СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
В дополнение к сигналам, обозначающих каналы как телефонии или каналы трафика, есть сигналы для включения мобильной станции различие трафика областей и между странами, а также сигналы, указывающие номер канала. Все сигналы передаются посредством
системы сигнализации 1200 бод FFSK.

2.2 РАДИОЧАСТОТЫ
2.2.1 Частотная группа 
  
Радиочастоты доступные состоят из полос 
        453-457,5 МГц и 
        463-467.5 МГц, 
которые используются для пути от мобильной станции к базовой станции и от базовой станцией к мобильной станции соответственно. С разделением канала 25 кГц, эти полосы размещаются в 180 каналов. В будущем, вполне возможно, что перемежение каналов, т.е. каналы с разделением канала 12,5 кГц будут использованы обычные каналы. Это, будет опционально только.

2.2.1.1 Расширенная полоса (опционально, в зависимости от национального регулирования) к тому же в качестве опции система NMT-450 разрешено работают следующим расширением полосы:
452.500-452.975 МГц; МС передает, БС принимает
462.500-462.975 МГц; МС принимает, БС передает
Эти полосы размещаются в 20 каналах.

2.2.2 R охват Dio   
Из-за ограниченного количества радиочастот доступа для системы, Общая пропускная способность является, как ожидается, станет недостаточно в густонаселенных районах в течение более длительного периода времени, судя по опыту в мобильных телефонных систем. Для того, чтобы увеличить пропускную способность, система предназначена для малых зоны обслуживания ("маленькие-клетки") в этих областях. Как Следствием, вероятность достижения охвата предел базовой станции во время вызова увеличивается. В порядке чтобы уменьшить неудобство этого, система предназначена для переключения звонков в ходе от одной базовой станции на другую базовую станцию. Кроме того, передатчик Выходная мощность от всех мобильных станций, автоматически уменьшается (по заказу МТХ) при вводе область малых клеток.
Та же самая процедура снижение мощности используется для того, чтобы уменьшить помехи в случаях, когда мобильные станции приходят близко к базовым станциям с обычными зон покрытия.
 
2.3 установка вызова ПОРЯДОК
2.3.1 входящий вызов мобильной станции
   
Звонки на все виды мобильных станций отправляются в параллельно на все базовые станции в районе движения в которой мобильная станция, находится. Когда подвижная станция приняла сигнал вызова, содержащий его идентификацию, она возвращает подтверждение вызова на обратной частоте исходящего вызова канала, после чего МТХ выделяет канал трафика в базовой станции, где мобильная станция ответила на звонок. Номер канала, принимаемого посредством мобильного Станция, которая затем переходит к выделенному каналу.
Альтернативно МТХ может заказать мобильной станции искать свободного отмечен канала трафика после Получив подтверждение от базовой станции, где все каналы трафика заняты.
После этого все обмен сигналами между МТХ и Мобильная станция происходит по каналу трафика. вызовом канал, на котором все другие мобильные станции остаются, немедленно доступны для следующего вызова.

2.3.2 звонок от мобильных станций   
Когда обычный мобильный абонент инициирует вызов,
мобильная станция автоматически сканирует бесплатный канал трафика, на котором обмениваются все сигналы и разговор происходит.
 
2.4 НУМЕРАЦИЯ И МОНТАЖНЫЕ
Схема нумерации предназначена для удовлетворения следующее
Цели:
. для того, чтобы вызывающему абоненту сообщить
телефонная сеть о личности называется 
мобильная станция.
б. в качестве информации о маршрутизации для телефона
Сеть.
гр. чтобы позволить мобильной станции в ответ на вызов
от МТХ.
д. для идентификации вызывающего абонента мобильного к МТХ.
е. Добиться того, чтобы абонент номера не используется
несанкционированное.
Маршрутизация в телефонной сети осуществляется
следующие общие принципы:
В Финляндии: PNM1 M2 X1 X2
В Швеции: PNM1 M2 M3 X1 X2
В Дании М1 М2 X1 X2
В Норвегии М1 М2 X1 X2
PN = ствола префикс
M1 M2 (M3) = мобильного префикса
X1X2X3X4X5X6 = номер абонента серии
Эти структуры удовлетворить требование б). Идентификация мобильного абонента требует более Информация, чем цифры PNM1M2 (M3) X1 ... X6 набран вызывающий абонент, так как она должна быть обеспечена возможность для МТХ а также для мобильной станции различать идентичны абонентские номера X1 ... X6, принадлежащий разные страны. Таким образом, гражданство значный Z является добавлено к абоненту номер X1 ... X6 для связи по радиоканалу. Значный Z используется только внутри в системы и не набирается вызывающим абонентом. Для коммуникации к мобильному абоненту, Z добавляется номер абонента X1 ... X6 в его родной МТХ, даже если он посещает другую область MTX. Для связи с
мобильный абонент, он автоматически отправляется в мобильном телефоне Логика станция.
Во всех странах, мобильные абоненты идентифицируются
Количество ZX1X2X3X4X5X6 Wi тонкий мобильный телефон система, 
что всего сигнализации между:
МТХ - МТХ
МТХ - МС
Сочетание Z X1 ... X6 удовлетворяет требования с)
и d) выше.
Чтобы подвести итог, для того, чтобы установить вызов к мобильной Абонент, вызывающий абонент должен набрать
следующим телефонам, чтобы достичь соответствующего MTXH:
Звонки на финском или шведском MS:
национальный PNM1M2 (М3) X1X2X3X4X5X6
Международный + I1 I2 (I3) M1M2 (М3) X1X2X3X4X5X6
В MTXH национальности значный Z добавляется в передней части
X1X2X3X4X5X6
 
Звонки на Д Ниш или норвежские MS:
национальный M1M2X1X2X3X4X5X6
Международный + I1 I2 M1M2X1X2X3X4X5X6
Одним из основных требований является то, что система должна
позволяют установить до звонки на роуминг абонента, т.е.
Абонент, который находится с визитом в другую область движения, чем его самостоятельно. Это требования требует введение объекты, которые телефонная сеть не обладают сегодня, и решение выбрали, чтобы поставить каждый МТХ с Абонент регистр, так что он может отслеживать его самостоятельно Абоненты. Когда подвижная станция перемещается из одной трафика Площадь в другой, он автоматически настраивает обновление чтобы позвонить в МТХ в управление новой области дорожного движения. От что МТХ, информация будет передана через телефон или сети передачи данных для абонента дома МТХ о его Изменение "Адрес". Обновление связи, которая
имеет место между мобильной станцией и посещаемой МТХ
в нормальном случае не требует каких-либо действий со стороны
мобильный абонент. Абонент регистр для мобильной станции в MTXH
Затем обновляется и все вызовы этого мобильного абонента
перенаправляются на новый МТХ-области.
Мобильная станция оснащена "Выберите страну" который предотвращает его от блокировки с другими базовыми станциями, чем те из выбранной страны. Для мобильных станций с добавлением идентификатора абонента безопасности, специальная процедура аутентификации между МТХ и МС состоится на всех мобильных звонков и возник Также во время разговора.
Для предотвращения несанкционированного использования абонентского номера трехзначный пароль K1K2K3 (задается оператором) добавляется автоматически в конце абонентского номера ZX1X2X3X4X5X6 логикой в ​​MS.
Этот пароль K1K2K3 не известно абонентом и используется по радиоканалу от MS к МТХ только в Идентификация фаз. Код проверяется в МТХ, где же пароль хранится вместе с другими
абонентские данные.Эти структуры удовлетворить требование е. выше.

2.5 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ Выполнение вызова
Во время разговора непрерывно контрольного сигнала (тонус
примерно 4000 Гц) генерируется на БС (на заказ от МТХ) и отправлен в MS, где он возвращается обратно на BS. Получил отраженный сигнал обнаружен и оценены БС, который решает, если передача качество (отношение сигнал-шум интегрированы в течение определенного Период времени) требует переключения на другую БС или отключение вызова. БС передает информацию о Результат оценки к МТХ.
В случае переключения вызова в прогресс осуществляется МТХ заказывает окружающие базовых станций для выполнения сигнал Измерения напряженности на радиоканале, на котором МС передает. Для измерения силы сигнала все БС оснащен приемником всеканального монитора. Информация о результатах измерений позволяет МТХ решать, который BS (если таковые имеются) вызов должен быть передан.
Измерение действия также приказал, чтобы БС в использовании
непосредственно в начале установки вызова для того, чтобы определить, является ли используемый BS подходит. Результат измерения в начале каждого Вызов также используется для определения, является ли принятый сигнал от MS выше заданного высокого уровня, в этом случае МТХ заказывает МС изменить с низким уровнем выходной мощности Режим.

2.6 ЗАРЯДКА ПРИНЦИПЫ
Зарядка звонки со стационарных на мобильные абонентов осуществляется оборудования уже существующей в телефонная сеть, и на основе анализа набранные цифры независимо от фактического расположения мобильный абонент.
Наоборот, звонки с мобильных абонентов взимается в соответствии с набранных цифр и местоположения вызывающего абонента. Эта информация хранится для каждого позвонить по МТХ для дальнейшего списания целей (звонок Начисление оплаты).
Мобильный абонент может взиматься дополнительные затраты
например, для входящих или переадресованных вызовов.

3. ТРАНСМИССИОННОЕ МЕДИА
Кроме фиксированной телефонной сети, два передачи СМИ с очень разными свойствами будут влиять Общее качество передачи, а именно, с одной стороны Landbased система передачи подключения базовых станций МТХ и, с другой стороны радиоканал между Базовая станция и мобильная станция. Эти два средства передачи будет описано ниже.

3.1 наземных ЦЕПИ
Связь между МТХ и базовой станции создана через арендованные 4-проводные линии, аналоговые или цифровые. Как правило, линии сквозного подключен к радиотракту, но для целей тестирования, любая такая линия может быть петлей на базовой станции, с тем чтобы к МТХ решить, находится ли неисправность в линии или в базовая станция оборудование. Требование о параметры линий, по существу, такой же, как для других 4-проводные схемы используются для передачи речи, за исключением что верхний предел установлен на приемлемом групповой задержки искажение в полосе 900-2100 Гц из-за данных
сигнализации между МТХ и базовой станции, соответственно МТХ
и мобильная станция. Отношение сигнал-шум Обычно удовлетворительным. Пределы должны быть размещены на
Общие потери от МТХ и базовой станции в соответствии
с различными планами на национальном уровне. В перевозчика
частота системы, максимальная частота смещение ± 5 Гц сусла
быть приняты во внимание.

3.2 РАДИО ПУТЬ
Канал передачи данных между базовой станцией и Мобильная станция состоит по радиоканалу. Качество этот канал меняется со временем из-за движений мобильная станция. Он быстро уменьшается, когда либо поле Сила, полученные или помех отношение на канале между желательные и нежелательные сигнала ниже уверен Порог. Связь и из мобильной станции состоит речи, а также информацию сигнализации.  надежность передачи последнего вида
Информация может быть значительно увеличена при неблагоприятных
состояние с помощью методов резервирования, известных из данных
поле передачи. Тем не менее, нет оснований требовать надежным сигнализации в условиях на радиотракта которые являются слишком плохо, чтобы быть использованы для речи. Худшем случае
счет для это состояние помех в совмещенном канале в
Сочетание с затуханием. Учитывая частоту повторения умирающей минимумов при средней скорости 50 км / ч, и потребность в определенной длины, в течение которого S / N соотношение достаточно велико для сигнализации данных, один Можно показать, что скорость передачи сигналов 1200 бод разумно значение.

3.3 компандер
Для того, чтобы повысить качество речи по радио канал, возможность использования компрессора / экспандера схемы входит. Схемы находятся в МС и либо в БС или МТХ, и степень сжатия 2:1.

3.4 АУДИО SCRAMBLER [опционально]
В целях повышения речевой конфиденциальной информации по радио
канал, возможность использования звуковых схем скремблирования
будет включен. Схемы будут размещены в MS и МТХ.

4. сигналы СИСТЕМЫ   
В этой главе описывается сигнализации между MTX, BS
и МС.
Эта сигнализация может быть разделена на 3 группы (см. 4.
1а, б)
- Сигнальные между МТХ и MS
- Сигнальные между БС "МС
- Передача сигналов между МТХ «BS Сигнализации между МТХ и фиксированной телефонной сеть будет следовать нормальному национальной телефонии процедуру сигнализации. Сигнализации между различными МТХ: ЭС подробно указана в NMT Doc -2.

4.1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ
4.1.1 Сигналы между МТХ и MS   
4.1.1.1 Сигнализация с мтх для всех резервных МС
- Количество фактически используемого канала. Для того, чтобы уменьшить Риск для мобильного найти фальшивую призвание или
канал трафика (интермодуляционной) это информация о фактически используемого канала необходимо.
- Мощность немного информации. МТХ информирует MS о Уровень мощности, которые будут использоваться при передаче на этот
канал к МТХ.
- Индикация канала. МС должна иметь возможность различать каналу вызова, бесплатный трафик канал или занят канал трафика с данными передачи, и, следовательно, показателем канал должен
передаваться.
- Количество движением транспорта. Для того, чтобы обнаружить изменения в Площадь трафика, для роуминга обновления, эта информация должны быть переданы.
- Дополнительная информация, например, часы реального времени, возможность использовать overdecadic б-номера и сообщение опроса. Информация о например очередей информации являются
указано в пункте 4.3.3.10-4.3.3.14.

4.1.1.2 Сигнализация с МТХ в конкретной MS
- Идентичность. Для того, чтобы войти в контакт с одним конкретным Мобильный существует необходимость в идентификации. Это состоит из семи цифр (цифры национальности Z и номер мобильного телефона X1 ... X6). Это также необходимо для целям зарядки.
- Месторасположение. Чтобы предотвратить помехи в работе кооперативов вмешательство канала эта информация отправляется
МС, и вернулся к МТХ.
- Порядок канал. Для того, чтобы получить степень магистра, чтобы изменить определенный канал там нужен порядок каналов, которые содержит номер мобильного абонента и канал номер, на который мобильный должен идти.
- В очереди информацию MS с приоритетом.
- В очереди информацию обыкновенных MS. Сообщает, что МС
вызов ставится в очередь МТХ.
- Случайный вызов. Случайное число рандомно передается
в MS, как только это МС инициирует вызов создать.
Этот номер используется для проверки подлинности с помощью этого
фактические MS. RAND будут отобраны МТХ.
- Порядок сканирования, которые могут быть отправлены, а не
Порядок каналов.
- Мощность немного информации. Это информирует MS о
текущая максимальный уровень мощности, который должен быть использован с
МИСС.
- Сообщение (ы) показатели (флаги)
- Линейных сигналов. Для того, чтобы настроить и очистить вызов или от МС, линейные сигналы того же типа, что и в обычная телефонная сеть не требуется. Они:
- Адрес полная
- Порядок звон
- Запрос на автоматический ответ получить SMS или другие
Данные DMS в случае входящего звонка
- Идентичность вызывающей линии
- Продолжать для отправки (Роуминг подтверждение обновления)
- Очистка
- Ответ на монеты коробки (только для монет ящика категории 
МС)
- Очистка, перевод вызова активируется
- Переключить компандер в / из
- Переключение аудио скремблер в / из

4.1.1.3 Сигнализация с MS к МТХ
- Количество фактически используемого канала
- Идентификатор абонента мобильной связи (7 цифр поставляется с 3значный пароль)
- Месторасположение. Это сообщает МТХ, из которого Б.
Группа МС получили сигнализацию.
- Подтверждение вызова. Этот сигнал является ответом от мобильной станции на вызов
- Подтверждение вызова захват. Этот сигнал является ответом
из называемых МС, послал по каналу трафика.
- Захват. Этот сигнал сообщает, что MTX МС хочет позвонить. Тот же сигнал используется в качестве MS идентичности на Запрос на личность ТС.
- Захват из монет ящика MS. Тот же сигнал используется в качестве МС идентичность по запросу идентичности на ТС.
- Обновление роуминг. Этот сигнал посылается от МС к
информировать МТХ, что МС в настоящее время в новой области дорожного движения
- Очистка, выпуск охранник
- Подтверждение ответа (монеты коробка)
- Ответ (когда мобильные абонентские ответов)
- Подтверждение заявку на получение SMS или другие данные DMS
(Автоматический ответ)
- Цифра сигналы. Для мобильных станций с добавлением
Абонент безопасности личности, цифра сигналы
зашифрованы, на основании принятого RAND и локально
хранятся SAK.
- MFT Конвертер в / из. Эти два сигнала используются в чтобы позвонить в / из в MFT конвертер в МТХ когда это Кнопка набор МС используется для передачи данных в обычной телефонной сети.
- Регистрация отзыв. Этот сигнал используется для того, чтобы
подключить регистра МС в состоянии разговора, позволяет различные услуги, например, три партии Конференция, которая используется.
- Подписано ответ. Этот сигнал посылается непосредственно перед
передача цифр для мобильных возник звонки и когда МТХ просит для проверки подлинности. Информация полученный из принятого RAND от МТХ и локально хранятся SAK.
- Аудио скремблирование признал [опционально]
4.1.2 Сигналы между БС и МС   
Supervisory сигнал Каждый установлено соединение контролируется непрерывно контрольного сигнала (Q-сигнала), передаваемого от БС к МС, где он возвращается обратно на БС. Если S / N в принимаемый сигнал ниже заданного значения, или нет сигнал получен результат, как сообщается, МТХ (см пункт 4.5), которое принимает необходимые меры.
4.1.3 СИГНАЛЫ между МТХ и BS   
Сигнализации между МТ и БС можно разделить на три различных типа:
- Индивидуальный пульт дистанционного управления каждого вызова и трафика канал, например, запуска и остановки передатчиков в
BS, активация / деактивация компандер в БС, и дистанционное управление контрольного сигнала между БС и МС.
- Пульт дистанционного управления измерений уровня сигнала и
Остальные и более подробные действия руководства и технического обслуживания
в БС.
- Сигнализация с БС.
Эта сигнализация описано в пункте 4.2.3 и 4.2.4.
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4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ СИГНАЛОВ
Сигналы между МТХ и МС, а также между МТХ и БС передается на бод сигнализации 1200 ссылку, подробно описаны в пункте 4.6. Сигналы
форматируются в фреймы, в формате, например, что каждый фрейм содержит 16 шестнадцатеричные цифры информацию в Кроме синхронизации и проверочных битов. Подробности относительно структуры фреймов, содержатся в пункт 4.3. В пунктах 4.2.1 через  
4.2.5, в номера кадров в скобках относятся к нумерации в
пункт 4.3. Для сигнализации между БС и МС (т.е. наблюдательный сигнал), детали выдвигаются в пункте 4.5. Все время измерения, касающиеся процедуры сигнализации измеряются от конца конкретного кадра, определяется как передача / прием последнего бита в исходящих / входящих фреймов в модеме.

4.2.1 сигналы в направлении МТХ к MS   

- Вызов индикации канала (фрейм 1а непрерывно).
1.а индикация канала вызова
№ канала   префикс      Т.А.       Дополнительная информация
________________________________________________________________
N1N2N3      Р(12)      Y1Y2           H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10
 1 8 0        12        2 1            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Указывает, вызывной канал, к которому мобильных станций
должны блокироваться, если они не заняты. Обычно только один
канала на базовой станции имеет такую ​​индикацию.

- Комбинированный канал и индикация канала трафика(фрейм 1b)
1б Комбинированный призвание и канал трафика указание
№ канала   префикс      Т.А.       Дополнительная информация
________________________________________________________________
N1N2N3      Р(4)        Y1Y2          H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10
 1 8 0        4          2 1           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Указывает канал, который может быть использован либо как
вызовом канал или как канал трафика.
 
- Призыв к мобильного абонента, вызывной канал (фрейм 2а)
2.а Вызов абонента на вызывном канале,
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________                                                   
N1N2N3         Р(12)     Y1Y2    ZX1X2X3X4X5X6       H8H9H10
 1 8 0           12       2 1    9 9 9 9 9 9 9        0 0 0   

Когда вызов генерируется из МТХ в MS, этот сигнал
будет использоваться. Номер мобильного телефона абонента включен
в сигнале.

- Распределение каналов трафика на назывном канале (фрейм 2b)
2.б Распределение каналов трафика на канале вызова
№ канала    префикс     TA       номер               Тс No.
________________________________________________________________                       
N1N2N3       Р(12)     Y1Y2       ZX1X2X3X4X5X6      NaNbNc
 1 8 0         12       2 1       9 9 9 9 9 9 9       1 8 0         

После получения подтверждения вызова МТХ направляет это
Сигнал сообщить, МС, какой канал он должен использовать для
связь.

- Массового обслуживания информацию MS с приоритетом на вызове
канал (фрейм 2в).
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________ N1N2N3          Р(12)    Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6     H8H9H10
 1 8 0            12      2 1      9 9 9 9 9 9 9      3 f 1

После получения от захвата приоритетного MS на CC МТ посылает этот сигнал информирует приоритет МС, вызов ставится в очередь МТХ.

- Канал трафика порядок сканирования на канале вызова
(фрейм 2d).
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________                                                    
N1N2N3         Р(12)     Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6     H8H9H10
 1 8 0           12       2 1      9 9 9 9 9 9 9      3 f 2

МС начинает поиск свободного движения канал для того, чтобы ответить на вызов с МТХ.

- В очереди информацию обычной MS (фрейм 2f).
 № канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________                                                    
N1N2N3         Р(12)     Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6      H8H9H10
 1 8 0           12       2 1      9 9 9 9 9 9 9       3 f 0
Это Сигнал сообщает, что MS вызов МС очередь в МТХ. МС должна оставаться на канале и ждать дополнительная информация (например, повторный вызов).

- Распределение каналов трафика по каналу трафика (кадр 3а)
№ канала    префикс     TA        номер               №канала.
________________________________________________________________                                                 
N1N2N3        Р(5)      Y1Y2     ZX1X2X3X4X5X6        NaNbNc
 1 8 0          5        2 1     9 9 9 9 9 9 9         1 8 0

В состоянии речи этот сигнал может быть отправлен
заказать MS, чтобы перейти на другой канал (переключение
позвоните в процессе), или заказать изменение выходной мощности
в MS.

- Запрос на идентичность канала трафика (фрейм 3b).
№ канала      префикс     TA         номер          Доп. инфо
________________________________________________________________                                                    
N1N2N3          Р(5)     Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6      H8H9H10
 1 8 0            5       2 1      9 9 9 9 9 9 9       0 0 0

Это сигнал с просьбой о его MS личности при устанавливается соединение.

   - Распределение каналов трафика по каналу трафика, короткие
Процедура (фрейм 3в).
№ канала    префикс     TA        номер               №канала.
________________________________________________________________  N1N2N3    Р(9)      Y1Y2     ZX1X2X3X4X5X6         NaNbNc
 1 8 0      9        2 1     9 9 9 9 9 9 9          1 8 0

 Чтобы начать укороченный коммутационные на процедуры к другой канал во время выступления состоянии этот сигнал будет использоваться на заказ МС Новый канал.

    - Индикация канала бесплатно трафика (фрейм 4 непрерывно)
№ канала     префикс    TA No.     Холостого      Дополнительная
                                                    Информация.
________________________________________________________________                                                   
N1N2N3    Р(3)           Y1Y2        JJJJJJJ          H8H9H10
 1 8 0      3             2 1        0000000           0 0 0 

Этот сигнал обозначает свободный канал трафика, о котором
мобильные станции могут звонить. Там может быть несколько каналов трафика на одну базовую станцию.
    
    - Сигнальная линия (фрейм 5а, 5б и 5в) Сигнал 5.a линия
№ канала    префикс     Т.А.         номер         сигнал ном.
________________________________________________________________
N1N2N3       Р(6)       Y1Y2 ZX1X2X3X4X5X6        l(n)l(n)l(n)
 1 8 0          6        2 1 9 9 9 9 9 9 9          6   6   6                                                   

Сигнал 5.b линия: Ответ на монеты коробки
№ канала префикс TA      Мобильный     сигнал      тариф класс
________________________________________________________________                                                        
N1N2N3    Р(6)  Y1Y2   ZX1X2X3X4X5X6    L(0)            q1q2
                                                        
5.c линия сигнал: Сообщение(я) ждут [опционально]
№ канала   префикс     TA          номер           доп.информ
________________________________________________________________                                                        
N1N2N3        Р(2)    Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6        F1F2F3
 1 8 0          2      2 1      9 9 9 9 9 9 9         1 1 1
Смысл сигнала линии обозначается
номер сигнала L (N). (Эти сигналы соответствуют
Нормальные линейные сигналы в телефонной сети.)

     - Ответ на монеты коробки. Этот сигнал содержит тариф информация о классе, и информирует монеты окно, зарядки может начать.
     - Действуйте, чтобы отправить набранные номера, роуминг обновления подтверждения. В случае MS с добавлением абонента
безопасность личности, особый перейти к отправке сигнала
будет отправлено, указывая, что цифры должны быть шифруется с помощью B-ключ. Сокращение сигнальные выходные роуминг сигнал (если установлен) в МС. Этот сигнал также заказы МС отправить набранный номер.
     - Адрес завершена. Этот сигнал сообщает, что MS
Необходимые цифры получены.
     - Звон заказ. Этот сигнал инициирует генерацию
из мелодии сигнала в МС.
- Очистка. Этот сигнал информирует MS, что соединение
должны быть завершено.
- Переключить. Компандер в этом сигнале информирует MS, что
компандер должна быть включена в.
- Переключить компандер из. Этот сигнал сообщает, что MS
компандер должна быть включена из.
- Очистка, перевод вызова активируется. Этот сигнал
информирует мобильную станцию ​​о том, что соединение должно быть освобождено и что индикатор передачи вызова должно быть
активируется. Все остальные показатели сообщение устанавливаются или сбрасывается в соответствии с информацией в рамке 5с.
- Отключена передачи Очистка, вызов. Этот сигнал информирует мобильную станцию ​​о том, что соединение должно быть отключено и что вызов передается, индикатор должен быть отключается. Все остальные показатели сообщение устанавливаются или сбрасывается в соответствии с информацией в фрейме 5с.
- Автоматическая порядок ответ (режим передачи данных), чтобы получить DMS данных или SMS сообщения (фрейм 5а (L = 12)).
- Индикация запрос аутентификации (фрейм 7).

№ канала   Префикс     Т.А.     Случайная задача        Idle
________________________________________________________________                                                         
N1N2N3      Р(8)       Y1Y2     C1C2C3C4C5C6C7          JJJ

Этот сигнал информирует мобильную станцию ​​о выбранной RAND,
которые должны быть использованы для расчета СДСВ (необходим
для аутентификации целей) и B-ключ (необходимый для шифрования из Б-же цифр).
- Холостой кадр (фрейм 6).
Этот сигнал используется в последовательности сигнализации, например, в ждет ситуаций.
- Идентичность вызывающей линии АОН (фрейм 8).
Этот сигнал несет A-номер, который может быть в
зашифрованном виде.

4.2.2 сигналы в направлении MS к МТХ  
 
- Подтверждение вызова от MS, и изъятие из MS с
Приоритет называть канал (фрейм 1Oa).
Этот сигнал используется, когда MS отвечает на вызов от МТХ,
и когда МС с приоритетом инициирует вызов.
- Захват от обычных РС, и личность на трафик
канал (фрейм 1Ob).
Этот сигнал используется, когда
- Обычная MS делает вызов (на канале трафика)
или
- МТХ просит MS идентичности при установлении
позвонить.
- Захват и идентичность от называемых МС по каналу трафика
(фрейм 10с). Этот сигнал используется, когда MS отвечает
звоните после получения трафика порядке сканирования каналов.
- Обновление Роуминг захват на канале трафика (11 фрейм)
Если МС переходит в другую область трафика, этот сигнал
будет отправлен к МТХ, чтобы указать, что автоматическая
обновление вызова.
- Захват из монет ящика MS на канале трафика (фрейм 12)
Этот сигнал используется, чтобы указать, что монета-МС окно
делает вызов, и что специальная процедура должна быть
соблюдаться во время последовательности ответов (тариф класс
информация).
- Сигнальные линии (фрейм 13а и 13b)
Эти сигналы аналогичны линейных сигналов в
пункт 4.2.1
- Очистка, отпустите-охранник
Этот сигнал сообщает, что метотрексат соединение должно быть 
освобожден.
- Подтверждение ответа от монеты коробки
После получения ответа с информацией тариф класса 
от МТХ, монета коробка МС посылает этот сигнал 
содержащий полученную информацию тарифного класса, 
для управления цели.
- MFT Конвертер в
и
- MFT Конвертер из
Эти два сигнала предназначены для использования при мобильного
Абонент использует свой кнопочный набор для данных 
передачи. Оборудование для перевода с 1200
Сигналы передачи данных на MFT (Multi Мелодии частоты) будет 
активировать / инактивируется этих двух линейных сигналов 
соответственно.
- Ответ
Этот сигнал сообщает, что МТХ МС признал 
звон сигнал, и поднял трубку.
- Регистрация отзыв.
В беседе заявить МС (т.е. мобильный 
абонент) можно подключить регистр в МТХ в 
линия. Цифры могут быть переданы от MS с МТХ.
- Цифра сигнал (фрейм 14а и 14b)
Этот сигнал используется для передачи заранее набрал цифры
(В том числе *, #, A, B, C, D) к МТХ. Одна цифра отправляется
в каждом кадре. Первая цифра отправляется в фрейме 14а,
Вторая цифра в фрейме 14b, третья цифра в фрейме 14а
и т.д .. Если процедура аутентификации прошла,
мобильные с дополнительной безопасности идентификации абонента будет
шифрования информации значный.
- Ответ аутентификации (фрейм 16).
Этот сигнал должен быть использован в качестве ответа на
Процедура аутентификации.
- Карабкаться в / из фрейм (7b) [Необязательно]
- Холостой кадр (фрейм 15)
Этот сигнал используется в последовательности сигнализации, например, в
ждет ситуаций.

4.2.3 сигналы в направлении МТХ к BS   
Все эти сигналы имеют специальную Z-значение (15), который
указывает сообщение на БС, а не к MS.
- Порядок активации канала (фрейм 20)
Этот сигнал сообщает BS оборудования о действиях в
быть приняты (например, запуск / остановка передатчика BS, запустить / остановить
отправки сигнала ш, контроль приемника БС шумоподавления
Функция, активировать / деактивировать компандер.)
- Уровень сигнала измерения порядок на канале данных или
в режиме ожидания или бесплатно отмечены канал трафика (рама 21b)
- Измерение уровня сигнала порядка на канале трафика
на самом деле используется (рама 21с)
- Другие заказы на холостом канала управления / обслуживанию или
Канал передачи данных (рама 22)
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4.2.4 сигналы в направлении БС МТХ   
Все эти сигналы имеют специальную Z-значение (15), который
указывает на сообщение от БС, а не от MS.
- Информация о состоянии канала (фрейм 25)
Информирует МТХ о состоянии оборудования BS, и
сигнализировать (см пункт 4.5) трафика
канал
- Результат измерения уровня сигнала (фрейм 26)
- Ответ на других заказов на холостом ходу / Управление по обслуживанию
канал или канал передачи данных (фрейм 27)
- Другая информация от БС обслуживание (фрейм 28)
Если сообщение начинается на БС, например, в связи
с сигнализацией, будет использоваться этот сигнал.
4.2.5 фрейм для индикации тест канала (фрейм 30)   
Этот сигнал указывает на то, что канал зарезервирован для
тестирования. Канал тест отмечен не могут быть использованы
другие МС, чем тест MS.
4.2.6 фрейм, связанные с SSE, DSS и ХК [опционально] 

4.3 фрейм И система кодирования сигналов
4.3.1 Aбриатура и обозначения, используемые
Следующие аббревиатуры и обозначения используются в
описания типов кадров и кодирования сигналов посредством чего все обозначения представляют гекса-десятичных цифр:
- Количество фактически использованный трафик или вызывающего канала

(№ канала) (см 4.3.3.1): N1N2N3
N1 = N2 = N3 = 15 означает отдельной строкой данных МТХ-BS
N1 = N2 = N3 = 14 означает номер регистра пустой канал в БС

- Количество канала трафика выделено вызова
или для измерения (ТС номер):              NaNbNc

- Площадь Трафик номер (№ ТА):             Y1Y2
                        
не - Мобильный абонент Нет .:              ZX1X2X3X4X5X6

- Значение 15 Z, Z (15), используется для указания того, что
Информация относится к базовой станции (BS)

- Информация по тарифам класса (для монет коробке) q1q2

- Каждый тип кадра характеризуется префикса:
P (O ... 15)

- линейных сигналов указаны:                       L

- значные отображаются сигналы:                    S

- Простой информация указывается:                  J

- Заказы активации канала и канала
информация о состоянии указывается:                A

- Управление заказами и техническое обслуживание и
другая информация указаны:                         v1v2 ...

- результаты измерений уровня сигнала в
указано:                                          R(n1)R(N2)

- Обозначение Р (п) указывает значение п префикса P

- Условные обозначения N1N2N3 и NaNbNc указывают последовательные N цифр

- Наблюдательный информационный сигнал           fq

- Пароль от MS:                                  K1K2K3

- Месторасположение с MS                         T Y2
где первые два бита в Т кодируется в соответствии с
пункт 4.3.3.10, в то время как остальные два бита и Y2
Последние шесть бит в Y1Y2.

- Дополнительная информация:                    H1H2H3 ... H10

- Случайные вызов, передается от
МТХ в MS:                                       C1C2C3C4C5C6C7

- Подписано ответ, передается от
МС МТ:                                          R1R2R3R4


- Высшая предел для оценки уровня сигнала:      LH

- Нижний предел для оценки уровня сигнала:      LL

- сообщения, ожидающие:                         F1F2F3

- Контрольная сумма:                            w1w2

- Порядковый номер                              М

4.3.2 ВИДЫ КАДРОВ 

Информационная часть из кадров, отправленных с MTX в МС и от MS с MTX содержит 183 бит, т.е. 16 ричные цифры. Тот же формат кадра используется называть и каналы трафика. Тем не менее, в направлении MS с MTX на называя канал, только 13 цифр передаются (см
пункт 4.7.2).

В нижеследующем описании каждого типа кадра приведено
число, которое используется для справки при описании
процедуры сигнализации.

4.3.2.1 фреймы, используемые в направлении МТХ в MS

Эти кадры можно разделить на четыре поля, содержащих:

- Количество фактически использованный трафик или вызывающего канала

- Приставка и проезжей номер

- Мобильные поле идентификации (Может также использоваться для
Дополнительная информация. См 4.3.3.10 - 4.3.3.14)

- Информационное поле (см 4.3.3.10 - 4.3.3.14.
Канал    Префикс и T A     номер и инфо      Информация 
________________________________________________________________                                                                3 цифры    3 цифры           7 цифр            3 цифры
                                                             
1.а индикация канала вызова
№ канала   префикс      Т.А.       Дополнительная информация
________________________________________________________________
N1N2N3      Р(12)      Y1Y2           H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10
 1 8 0        12        2 1            0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                           
1б Комбинированный призвание и канал трафика указание
№ канала   префикс      Т.А.       Дополнительная информация
________________________________________________________________
N1N2N3      Р(4)        Y1Y2          H1H2H3H4H5H6H7H8H9H10
 1 8 0        4          2 1           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                              
2.а Вызов абонента на вызывном канале,
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________                                                   
N1N2N3         Р(12)     Y1Y2    ZX1X2X3X4X5X6       H8H9H10
 1 8 0           12       2 1    9 9 9 9 9 9 9        0 0 0   
2.б Распределение каналов трафика на канале вызова 
№ канала    префикс     TA       номер               №канала.
________________________________________________________________                       
N1N2N3       Р(12)     Y1Y2       ZX1X2X3X4X5X6      NaNbNc
 1 8 0         12       2 1       9 9 9 9 9 9 9       1 8 0         
2.c массового обслуживания информацию MS с приоритетом на вызове
канал
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________ N1N2N3          Р(12)    Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6     H8H9H10
 1 8 0            12      2 1      9 9 9 9 9 9 9      3 f 1
2.d канал трафика порядок сканирования называть канал.
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________                                                    
N1N2N3         Р(12)     Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6     H8H9H10
 1 8 0           12       2 1      9 9 9 9 9 9 9      3 f 2                                                   
2.f очереди информацию обычной MS
№ канала      префикс     TA         номер         Доп. инфо
________________________________________________________________                                                    
N1N2N3         Р(12)     Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6      H8H9H10
 1 8 0           12       2 1      9 9 9 9 9 9 9       3 F 0
3.a Распределение каналов трафика по каналу трафика
 № канала    префикс     TA        номер               №канала.
________________________________________________________________                                                 
N1N2N3        Р(5)      Y1Y2     ZX1X2X3X4X5X6        NaNbNc
 1 8 0          5        2 1     9 9 9 9 9 9 9         1 8 0                                                   
3.b запрос идентификации на канале трафика
№ канала      префикс     TA         номер          Доп. инфо
________________________________________________________________                                                    
N1N2N3          Р(5)     Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6      H8H9H10
 1 8 0            5       2 1      9 9 9 9 9 9 9       0 0 0                                                   
3.c движения распределение каналов по каналу трафика,
короткая процедура. Упорядоченный

№ канала    префикс     TA        номер               №канала.
________________________________________________________________  N1N2N3    Р(9)      Y1Y2     ZX1X2X3X4X5X6         NaNbNc
 1 8 0      9        2 1     9 9 9 9 9 9 9          1 8 0                                       
Примечание: количество N1'N2'N3 канала "должны в фрейме 3с быть
равно NaNbNc.

Индикация канала 4. Бесплатный трафик
№ канала     префикс    TA No.     Холостого      Дополнительная
                                                    Информация.
________________________________________________________________                                                   
N1N2N3    Р(3)           Y1Y2        JJJJJJJ          H8H9H10
 1 8 0      3             2 1        0000000           0 0 0                                                   
Сигнал 5.a линия
№ канала    префикс     Т.А.         номер         сигнал ном.
________________________________________________________________
N1N2N3       Р(6)       Y1Y2 ZX1X2X3X4X5X6        l(n)l(n)l(n)
 1 8 0         6         2 1 9 9 9 9 9 9 9          6   6   6                                                   
Сигнал 5.b линия: Ответ на монеты коробки
№ канала префикс TA      Мобильный     сигнал      тариф класс
________________________________________________________________                                                        
N1N2N3    Р(6)  Y1Y2   ZX1X2X3X4X5X6    L(0)            q1q2
                                                        
5.c линия сигнал: Сообщение(я) ждут [опционально]
№ канала   префикс     TA          номер           доп.информ
________________________________________________________________                                                        
N1N2N3        Р(2)    Y1Y2      ZX1X2X3X4X5X6        F1F2F3


6. Простой кадр
Холостой      префикс                     ожидания
________________________________________________________________                                                   
JJJ            P(0)              JJJJJJJJJ              JJJ
                                                   
7 запрос аутентификации
№ канала   Префикс     Т.А.     Случайная задача        Idle
________________________________________________________________                                                         
N1N2N3      Р(8)       Y1Y2     C1C2C3C4C5C6C7          JJJ
                                                      
8-опредиление номера
№ канала Префикс     Т.А.  Посл.    Информация      контр. сумма
________________________________________________________________N1N2N3    Р(1)       Y1Y2   М     H1H2H3H4H5H6H7         w1w2


4.3.2.2 фреймы, используемые в направлении MS с МТХ

Фреймы разделены на четыре поля, содержащих:

- Количество фактически использованный трафик или вызывающего канала

- Приставка

- Поля Мобильная идентификация

- Информационное поле (см 4.3.3.10-4.3.3.11)
Канал НОМЕР Префикс Мобильная не абонентскому Нет данных
                                                      
3 цифры 1 цифра 7 цифр 5 цифр
                                                      
10.a Вызов подтверждения от MS на вызывающей канала
(Сокращенное кадр).

№ канала префикс НОМЕР МОБИЛЬНОГО холостого не абоненту нет информации
                                                        
N1N2N3  Р (1)  ZX1X2X3X4X5X6 TJ (JJJ)
                                                        
10.B Изъятие из обычного РС и идентичность на трафик
Канал

№ канала префикс мобильного Площадь Pass- не абоненту нет информации слово
                                                        
N1N2N3 Р (1) ZX1X2X3X4X5X6 Ту2 K1K2K3
                                                        
10.c изъятии и тождественное называемых МС по трафику
канал.
№ канала префикс мобильного Площадь Pass-
не абоненту нет информации слово
                                                        
N1N2N3 Р (6) ZX1X2X3X4X5X6 Ту2 K1K2K3
                                                        
11.a Роуминг обновления захват и идентичность на трафик
канал
№ канала префикс мобильного Площадь Pass-
не абоненту нет информации слово
                                                        
N1N2N3 Р (14) ZX1X2X3X4X5X6 Ту2 K1K2K3
                                                        
11.b изъятии и подтверждение вызова на канале вызова
от MS с приоритетом (сокращенно кадр)
№ канала префикс мобильного Площадь Pass-
не абоненту нет информации слово
                                                        
N1N2N3 Р (15) ZX1X2X3X4X5X6 TJ (JJJ)
                                                        
12. Изъятие из монет коробки на канале трафика
№ канала префикс мобильного Площадь Pass-
не абоненту нет информации слово
                                                        
N1N2N3 Р (11) ZX1X2X3X4X5X6 Ту2 K1K2K3
                                                        
Сигнал 13.a линия
№ канала префикс мобильного сигнала №
                     суbscriber номер                             
N1N2N3 Р (8) Z X1X2X3X4X5X6 л (п) л (п) л (п) л (п) л (п)
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Сигнал 13.b линия: признание Ответ от монеты коробки
Сигнал № канала Префикс Mobile суб номер по тарифам
                   SC Riber номер CL Информация задницу
N1N2N3 Р (8) Z X1X2X3X4X5X6 L (2) L (2) L (2) q1q2
                                                             
14.a цифра сигнала (1, 3, 5 ........ разряд)
№ канала Приставка Мобильная суб- Pos.Ind. Цифра
                   SC Riber номер ва лу электронной          
N1N2N3 Р (7) Z X1X2X3X4X5X6 S (0) S (0) S (N) S (N) S (N)
                                                             
14.b цифра сигнал (2-й, 4-й, 6-й разряд ........)
№ канала Приставка Мобильная суб- Pos.Ind. Цифра
                   SC Riber номер ва лу электронной          
N1N2N3 Р (7) Z X1X2X3X4X5X6 S (15) S (15) S (N) S (N) S (N)
                                                             
15. Холостой фрейм
Холостой префикс ожидания
                                                 
JJJ Р (0) JJ JJJJJJJ JJJ
                                                 
16. Аутентификация Ответ
№ канала Приставка подписанный ответ
                                                
N1N2N3 Р (12) R1R2R3R4R1R2R3R4R1R2R3R4
                                                 
4.3.2.3 Кадры используются между мтх и BS 

Для связи между МТХ и БС же кадра форматы используются также между мтх и МС.
МТХ -> BS
Порядок активации 20. Канал
Предварительно BS Activ.
канал №.   префикс   ТА      Б.С инд    Idle     активн порядок 
________________________________________________________________           
N1N2N3      Р(15)   Y1Y2      Z(15)     JJJ     a(3)fqfqfqfqfq
N1N2N3      Р(15)   Y1Y2      Z(15)     JJJ    a(0-2,4-15)JJJJJ
и [Дополнительно]
N1N2N3      Р(15)   Y1Y2      Z(15)     JJJ    a(6,13)fqfqfqfqfq
N1N2N3      Р(15)   Y1Y2      Z(15)     JJJ    a(7,14)lLlLlHfqfq
N1N2N3      Р(15)   Y1Y2      Z(15)     JJJ    a(15)lLlLlHJJ
                                                       
Примечание: См. Также пункт 4.3.3.6


21b Сигнал измерения силы порядка на канале данных или в режиме ожидания или бесплатно отмечены канал трафика
Предварительно BS изм.
Канал№ префикс ТА   TC 
N1N2N3 Р (3) Y1Y2 Z (15) JJJV (15) JJ Na Nb Nc
                                                             
21c сигнал измерения силы порядка на движения
канал фактически используется
Предварительно BS изм.
Канал Нет. исправить ТА Нет. экз. Я DLE Я НД. Я DLE T C Нет
N1N2N3 Р (5) Y1Y2 Z (15) JJJV (15) JJ NaNbNc
                                                             
22 Другое порядок на холостом канала управления / обслуживание
или канал передачи данных.
Предварительно BS Мак /
Канал Нет. исправить ТА Нет. экз. Я dlema в т о р дер
N1N2N3 Р (14) Y1Y2 Z (15) JJJ v1v2v3 V4V5V6
                                                       
В фреймах 21b и 21c, V (15) используется для указания сигнала
Порядок измерения уровня. Таким образом, в кадре 22 V1 должен
не принимает значения (15) для того, чтобы различать от
рамка 21b и 21с соответственно.
BS -> МТХ
15. Холостой фрейм
 Я DLE П Р EFI х я DLE                     
JJJ Р (0) JJ JJJJJJJ JJJ
                                                       
Информация о состоянии канала 25.
Канал Предварительно BS Статус
 N O. fixind. Я dleinfo я DLE    
N1N2N3 Р (9), Z (15) Джей Джей (п) JJJJJJJJ
                                              
и [Дополнительно]
Канал Приставка BS экз. Холостой Статус холостого простоя информация
 N O. информация                    
N1N2N3 Р (9), Z (15) JJ (2,6) JJJ fшlHlL JJ
N1N2N3 Р (9), Z (15) JJ (14) JJJ JlHlL JJ
N1N2N3 Р (9), Z (15) JJ (7,8) JJJ CCC JJ
                                                      
26. Сигнал результат измерения прочности
Измерение Предварительная BS канал
С hannel Нет. fixind. Я DLE Н О. Re-суль-т           
N1N2N3 Р (2) Z (15) Джей Джей NaNbNc R (N1) R (N2) R (N1)
R (N2) R (N1) R (N2)
                                                             
27. Ответ на другой заказ на управление / обслуживание
свободный канал или канал передачи данных
Предварительно BS Мак / Maint
Канал Нет. fixind. Я dlein образование I D ле
N1N2N3 Р (4) Z (15) Джей Джей V1V2V3V4 JJJJJ
                                                        
28. Другая информация от БС обслуживание
Предварительно BS Maint
Канал Нет. fixind. Я dlein образование I D ле
N1N2N3 Р (13) Z (15) JJ V1V2V3V4 JJJJJJ
                                                        
фрейм 28 используется для информации по обслуживанию, например сигналов
по инициативе БС. Если номер регистра канала в БС является
пусто N1 = N2 = N3 = 14 отправляется из BS.
4.3.2.4 фрейм для индикации тест канала
Для использования мобильной станции испытания следующего кадра
при условии, в направлении МТХ ТМС.
30. Индикация тест канала.
Предварительно
канал Нет. исправить ТА Нет. Я DLE Д полнительная информация
N1N2N3 Р (10) Y1Y2 JJJJJJJ H8H9H10
                                                       
4.3.3 C O динь сигнальной информации   
В 16-ричных цифр в нормальном кадре и 13
цифры в сокращенном кадре состоят каждый из 4 бит. Эти
4 бита кодируются в соответствии с пунктами 4.3.3.1 -
4.3.3.14.

4.3.3.1 Цифры числовой информации
Приведенная ниже таблица относится к цифрам ниже
цифровой информации.
- Номер канала                                  N1 N2 N3 1)
- №.Т.А,                                        Y1 Y2
- Мобильный абонент номер                       ZX1X2X3X4X5X6 2)
- №.ТС (порядок канал)                          НаNbNc 1)
- Тариф класс информационных                    Q1Q2
- Результаты измерения                          R(N1) R(N2)
- Пароль                                        K1K2K3
- Дополнительная информация                     H1H2 .... H10
- Случайные задачей                             C1C2C3C4C5C6C7
- Подписано ответ                               R1R2R3R4

Цифры                 цифрами в                двоичном коде
N1N2N31)             ZX1X2X3X4X5X6             Бит Нет
NaNbNc1)             K1K2K3                    1234
R(N1)R(n2)           Y1Y2
Q1q2
H1H2 .... H10
C1C2C3C4C5C6C7
R1R2R3R4

________________________________________________________________                                                           
0                               10 (16)                 0000
1                               1                       0001
2                               2                       0010
3                               3                       0011
4                               4                       0100
5                               5                       0101
6                               6                       0110
7                               7                       0111
8                               8                       1000
9                               9                       1001
A                               0                       1010
В                               11                      1011
С                               12                      1100 
D                               13                      1101
Е                               14                      1110
F                               15                      1111

Примечание 1)
В цифрах N1 и Na, первого бита (бит №. 4)
обозначает цифру сотен числа каналов. Биты №. 2 и 3 содержат информацию об уровне мощности, высокой мощности 11, средней мощности 10 и 01 с низким энергопотреблением, 00. Бит №.1, который с самого начала должен иметь значение 0, зарезервирован для будущее использование чередующихся каналов.
В случае чередующихся каналов, кодирование бит №.4
и укусил №.1 в N1 и Na описано выше, должны быть
заменен примечании 3.

В сигнализации между МТХ и BS, биты мощности в N1 и Na имеет значение 11 в обоих направлениях.
Тем не менее, между MTX и BS специальных значений и смыслов N1 может быть использован (см 4.3.1).
Выход МС мощности должен контролироваться в следующем
способ: 

- Для сигнализации кадров на канал N1N2N3 в
направление MTX-> МС, не содержащие порядок каналов
NaNbNc, биты мощности в N1 должны контролировать власть MS
Уровень. Сигнальные кадры в направлении MS-> МТХ должны
имеют те же биты мощности в N1, как в полученном
кадры из МТХ.

- Для кадров на канал, содержащий N1N2N3 сигнализации
Порядок каналов NaNbNc, мощности МС должны контролироваться
битами питания в Na. Сигнальные кадры в
Направление MS-> МТХ имеет те же биты мощности в N1
а полученные от МТХ в Na. 


Примеры информации в N1N2N3:
N1N2N3 = 0111 0000 0101
означает указание высокой мощности, номер 105 канала.

Примеры изменения мощности MS:

1. Вызовите из MTX в MS. Высокая мощность на CC и TC.
    кадр 2b: N1 = 011x, Na =011x 
    кадр 3b: N1 = 011x
    кадр 10b: N1 = 011x

2. Звонок с MTX в MS. Высокая мощность на ЦК и ТК, бит
Ошибка в Na.
    Кадр 2b: N1 = 011x, 010x Na = (правильный Na = 011x)
    Кадр 3b: N1 = 011x
    Кадр 10b: N1 = 011x

3. Изменение MS мощности на том же канале.
) Уменьшение MS мощности
    Кадр 3а: N1 = 011x, 010x Na =
    Кадр 10b: N1 = 010x 

б) Повышение MS мощности
     кадр 3а: N1 = 010x, 011x Na =
     кадр 10b: N1 = 011x

Заметка 2)
Значения цифр Z (для некоторых операторов) являются: 

Z (10) = H1(0) указывает на отсутствие дополнительную информацию
Z (5) показывает, Дания
Z (6) показывает, Швеция
Z (7) показывает, Норвегия
Z (8) показывает, Финляндия
для других значений, см DOC NMT RD-01.
Z (14) обозначает дополнительную информацию (см 4.3.3.12)
Z (15) указывает на информацию в / из BS

Примечание 3)

В случае дополнительного диапазона частот расширенного /
проложенные каналы кодирования бита №.1 и 4 в N1
и Na имеет следующий смысл.

      N1 / Na номер канала канал

     0xx0 1 - 99
     0xx1 100 - 199
     1xx0 200 - 299
     1xx1 300 – 400 
Канал 200 используется в некоторых странах и
номера каналов 201-400 зарезервированы для чередованием
каналы. Соответствующие частоты указаны в NMT Doc 450-3.
NB! В сигнализации (N1N2N3 и NaNbNc) канал 400 кодируется
как "39А" (1xx1 1001 1010).

Примеры:

N1N2N3 = 1111 0000 0101
означает индикация высокой мощности, количество каналов с чередованием 305

N1N2N3 = 0010 0000 0001
означает указание низкой мощности, номер канала 1 (f0)

N1N2N3 1010 0000 0001
означает индикация низкой мощности, с чередованием канал
№ 201 (f0 + 12,5 кГц)

N1N2N3 = 1000 0000 0000
означает указание низкой мощности, номер 200 канала.
N1N2N3 = 1011 1001 1010
означает указание низкой мощности, номер 400 канала.

4.3.3.2 ПРЕФИКС
                                                        
Значение в направлении
________________________________________________________________
                                      
Обозначения Кодирование_________________________________________
                        МТХ -> MS / BS          MS/ BS -> МТХ
________________________________________________________________
                                                        
Р(0)         0000           резерв                  резерв
Р(1)         0001            АОН            Тождественность

Р(2)         0010    Сообщение ожидании   показатели результатов

Р(3)         0011      канал Трафика

Р(4)         0100 Комбинированный вызова     Ответ на
                   и управление              движением
                   технические заказы        обслуживание канала 

Р(5)         0101  выделения каналов
                   и запрос личность
                   на канале трафика
Р(6)         0110  линейный сигнал            Изъятие Линия и 
                                              тождественное 
                                             называется МС на 
                                              канал трафика

Р(7)         0111  Запасной                    сигнал цифра

Р(8)         1000  аутентификация              сигнал линия

Р(9)         1001  выделения каналов      состояние канала
                   краткая Процедура         информация

Р(10)        1010  Тест канал                 запасной

Р(11)        1011 Запасной                  захват монет окно

Р(12)        1100 Вызывной канала           Аутентификация ответ

Р(13)        1101 Запасной                 Другое обслуживание                  
                                               Информация

Р(14)        1110   Измерение /         Роуминг обновление
               техническое обслуживание     и идентичность
                      заказ
Р(15)        1111 активация канала         изъятии и вызов 
                  Подтверждение заказа     для MS с приоритетом


4.3.3.3 Линия номер сигнала L (N) в фреймах 5 и 13
                                                        
Значение в направлении
                                      
Обозначения Кодирование______5_______________________13_________
                          МТХ -> MS                  MS -> МТХ
                                                        
L(0)          0000  Ответ на монеты коробки        Spare
L(1)          0001  Запасной                      Очистка, релиз                   
                                                     Охранник

L(2)          0010  Запасной                ответ подтверждение,
                                            (Монеты коробка)

L(3)          0011  Продолжать посылать        запасной
                   незашифрованные цифры
                   (Роуминг обновление
                      подтверждение)

L(4)          0100   Подтверждение              запасной
                    MFT Конвертер в

L(5)          0101 Включение тона 4000 гц  Регистрация отзыва

L(6)          0110 Адрес полная                  запасной

L(7)          0111 Выключение тона 4000 гц    MFT Конвертер 
                                               из признать 
                                           
                                     Принудительный выпуск
                                        MFT Конвертер 
                                           Состояние

L(8)          1000   Запасной            MFT Конвертер в

L(9)          1001  Звонок                   запасной

L(10)         1010 Подтверждение MFT         запасной
                      конвертер из
                   и заставили выпуск
               MFT преобразуется состояние

L(11)         1011  Продолжать посылать      запасной
                    зашифрованные цифры
                    (Роуминг обновление
                        подтверждение)

L(12)         1100  Запрос получить            Подтверждение
                   короткое сообщение            SMS запрос
                     (СМС данных)             [Необязательно]

L(13)         1101  Клиринговая, звоните        запасной
                    перевод активирована.
                    Переключатель
                    компандер, если
                    активируется.

L(14)       1110      Запасной                  ответа

L(15)       1111-   Клиринговая, звоните       запасной
                   передать не активирована.
                   Переключатель компандер из
                   если активирован. 

Примечание линия сигналов л (5,7,11,12, 13) может использоваться только к МС выполнения соответствующих NMT 450i  спецификация.


4.3.3.4 цифра значение S (N) и положение индикации S (0/15) в
фрейме 14а и 14b
________________________________________________________________                                                 
Обозначения         кодирования             Значение
                                                 
S(0)                0000               Д или индикация положения 
                                      (1, 3 .... цифра), см 
                                              заметка 2

S(1)                0001                    1
S(2)                0010                    2
S(3)                0011                    3
S(4)                0100                    4
S(5)                0101                    5
S(6)                0110                    6
S(7)                0111                    7
S(8)                1000                    8
S(9)                1001                    9
S(10)               1010                    0
S(11)               1011                    *
S(12)               1100                    #
S(13)               1101                    А, примечание 2
S(14)               1110                    В, примечание 2
S(15)               1111                    С или положение   
                                                  указание 
                                           (2-й, 4-й разряд          
                                              ....цифр), см 
                                                заметка 2

Примечание 1): Для мобильных станций с добавлением абонента
безопасность личности, кодирование цифр будет
быть изменены (в зашифрованном виде). См. 4.3.3.12.5

Примечание 2): Overdecadic [опционально] б-числовых значений будет
интерпретируется в МТХ следующим образом:

Международный информационный префикс
В-номер                     значение
S (13)                      международный префикс (знак +),


Бит конфигурации S (13) (1101) так же, как используется
в 'идентификацию вызывающей линии »для международного префикса
чтобы, используя полученный номер непосредственно.

Информационная служба

В-номер                    значение
S(14)S(1)       общий номер экстренной
S(14)S(2)       пожарной сигнализации
S(14)S(3)          полиция
S(14)S(4)       скорой медицинской помощи
S(14)S(5)         газ аварийного
S(14)S(6)       запрос каталог (национальных)
S(14)S(7)       запрос каталог (международный)
S(14)S(8)       оператор помогал услуги (для исходящих звонки)
S(14)S(9)       местные обслуживания клиентов
S(14)S(14)        дорожный сервис
S(14)S(15)        погода

Все остальные значения (начиная с S (14), S (15) или S (0)) в
отбавляй.

4.3.3.5 пустой кадр информации
Пустой кадр информации кодируется J 0000.

4.3.3.6 Порядок активации канала в фрейм 20 и канала статуса
Информация в фрейме 25
                                                        
Значение в направлении
                                      
Обозначения Кодирование_________________________________________
                         МТХ -> BS             BS -> МТХ
                        (фрейм 20)             (фрейм 25)
________________________________________________________________
                                                        
а(0)          0000   Холостой радиоканала     запасной
                     (BS остановить транс-
                     Mitter, открытая линия
                     цикл, прекратить отправку
                     из Q сигнала, переключатель
                     шумоподавления функцию,
                     немой приемник, отменить
                     подавление фрейма
                     25 A(7), (деактивировать
                      компандер, опция)

A(1)         0001    Запасной              Подтверждение простоя
                                                Радиоканал

A(2)         0010 Общая сброса канала.     Подтверждение начало
                   Этот кадр дает          Q-сигнала A (3), 
                   Такой же результат как фреймов, в A(6), A(13)
                   20 A(0), 22 V1 (1),
                    и 22 V1 (9) вместе
A(3)        0011    Послать Q-сигнал,       Признать 
                    Переключатель           целом канал
                    шумоподавления
                    функционировать вне,    сбросить
                   (Активировать компандер,
                    опция). (Пуск сила сигнала
                     оценка, опция)
A(4)        0100    Подавлять кадр 25 A(7)   Запасной
                    от BS

A(5)        0101 линия контура в BS           Признать 
                                             подавить кадр 
                                              25 Ф(7)
A(6)        0110 (Q-Отправить сигнал.       Переключение     
                  шумоподавления           функцию из A(7),A(14)      
                  Подтверждение 
                  активировать компандер     (по желанию)
                  начать уровень сигнала
                  оценка, все по желанию)
                  Передатчик 

A(7)       0111 (Начало BS Поступило      Q-деактивировать приглушения, сигнал ниже 1: ул 
отправить Ш-сигнал, концевой выключатель, но выше 
шумоподавления функцию из, 2: предел е (или
активировать компандер, принятый сигнал
установить сигнал прочности на ниже
Пределы, начать сигнализировать более высокий предел,
Определение прочности, опция)
Все опционально)

A(8)       1000  Запасной               Поступило Q-сигнал 
                                         ниже 2-го предела
                                       (Или получил
                                       сила сигнала 
                                       ниже нижнего 
                                       предел, опция)

A(9)       1001 Запасной               Зарезервировано для: 
                                       Признавать 
                                       шумоподавления функцию
                                                    из
A(10)      1010 Отменить подавление    Запасное
                 фрейм 25 (7)

А(11)      1011 Зарезервировано для:   Признать Отменить
                Переключатель шумоподавления 
                Функция подавления из 
                 фрейм 25 (7)

А(12)      1100 Остановить передачу Ш-сигнал, запасное
                Переключатель шумоподавления
                функционировать в, отменить
                подавление фрейм
                25A (7), (деактивировать
                компандер, стоп сигнал
                прочность оценки,опция)
А(13)      1101 (Q-Отправить сигнал, переключиться   Признать
                 шумоподавления функцию,     остановите отправки
                 сигнал начала прочность             Q-сигнал
                   оценка, опция)

A(14)      1101 (передатчик Начало BS           признать A(15)
                деактивировать приглушения,        Старт BS
              отправить Q-сигнал, переключите     передатчик
                шумоподавления функцию из,
                  активировать компандер,
           установленные пределы уровня сигнала,
             начать сигнала streght
               оценка, все опции)

A(15)     1111  Начало BS передатчик            Запасное
               деактивировать приглушения
             (Прочность Установить сигнал
                Пределы уровня, опция)

Примечание 1): кодирование и значение частоты ш-сигнала в 
рамка 20 (= 3)

Обозначения       кодирования         Значение
                  0000           Зарезервировано для 
                                                                                                 использования в будущем в BS
fQ1               0011          Отправить 0 частота сигнала 1
fQ2               1100          Отправить 0 частота сигнала 2
fQ3               1001          Отправить 0 частота сигнала 3
fQ4               0110          Отправить 0 частота сигнала 4

Заметка 2):

- Сброс Генеральный канал 20 (2) дает тот же
Результат в BS в фрейме 20 а(0), 22 V1 (1)
и 22 V1 (9) вместе.

- фрейм 20 (3), в зависимости от операторов
Реализация активируйте компандер в БС.

- фрейм 20 (7) и 20 (14) в зависимости от
Операторы реализация активировать / деактивировать
компандер. фрейм 20 (6), активировать
компандер в БС. При Q-сигнал, созданные 20
(7 или 14) активация компандер должны
быть отложено 830 ± 30 мс после окончания
принятый фрейм 20 (7 или 14).

- Второй фрейм 20 A (7) или 20 A (14) и кадром
20 (13), не активируйте компандер в БС.

- фрейм 20 (0), 20 (2) и 20 (12), должны
деактивировать компандер.

- В BS начало Q-сигнала и шумоподавления
ВНЕ по инициативе 20 А (7 или 14) должны быть
отложено до МС открывает шумоподавитель.

- Внедрение фреймов 20 (7) и 20
(14) не является обязательным. Реализация сигнала
сила в блоке канала в БС
дополнительно.


4.3.3.7 Другие / заказы обслуживания управления
Обозначения     кодирования        Значение в направлении МТХ-BS 
                                            (Кадр 22)
V1 (0)          0000               Холостой 
V1 (1)          0001               Сброс тревоги 
V1 (2)          0010               SU / SR сброса тревоги с 
                                   помощью канала линии и CU
V1 (3)          0011               блокировка приемника 
                                   Подавление РФ тревога
V1 (4)          0100               самодиагностики
V1 (5)          0101               Запасной
V1 (6)          0110               тестовый цикл РФ в
V1 (7)          0111               Подавлять надзор 
                                   freemarked CC / TC  
                                    [опционально]
V1 (8)          1000                  Запасной
V1 (9)          1001               тестовый цикл РФ из
V1 (10)         1010               Отменить подавление 
                                   надзор за freemarked 
                                   CC / TC [опционально]
V1 (11)         1011                 Запасной
V1 (12)         1100               Отменить подавление РФ 
                                  блокирования приемника сигнала
V1 (13)-v1 (14) 1101-1110          Запасная
V1 (15)         1111            Не используется, зарезервировано 
                                 для фрейма 21b и 21с.

Примечание: Сброс тревоги означает, что все показатели тревоги в BS должны быть сброшены. Это делает возможным, чтобы увидеть, если состояние тревоги был изменен.

4.3.3.8 Ответ на других / заказов на техническое обслуживание управления
Обозначения    кодирования         Значение в направлении BS-МТХ 
                                               (Кадр 27)
V1 (0)         0000                Холостой
V1 (1)         0001                Запасной
V1 (2)        0011                 Подтверждение сброс тревоги
V1 (3)        0011           Подтверждение SU / SR сброс тревоги
                                              с помощью CU
V1 (4)        0100           Подтверждение подавить РФ 
                            блокирования приемника сигнала
V1 (5)        0101          Подтверждение самотестирования
V1 (6)        0110           Самодиагностика завершена
V1 (7)        0111           Подтверждение цикл испытания РФ в
V1 (8)        1000          Подтверждение подавить 
                             надзор за freemarked CC / TC   
                                     [опционально]
V1 (9)        1001           Запасной
V1 (10)       1010           Подтверждение цикл испытания РФ из
V1 (11)       1011           Квитирование отменить 
                             подавление надзора
                             из freemarked CC / TC 
                             [Опционально]
V1 (12)       1100           Запасной
V1 (13)       1101           Квитирование отменить 
                             подавление РФ приемника
                             блокирования сигнализации
V1 (14)       1110           Запасной
V1 (15)       1111           Запасной


4.3.3.9 Другая информация от БС обслуживание
                                                              
Обозначения       кодирования      Значение в направлении BS-МТХ
                                            (Кадр 28)
                                                              
V1 (10)      1010            Не равно
V1 (11)      1011            Не равно [опционально]
V1 (3)       0011            Не равно [опционально]
V1 (2)       0010            Блок канала [опционально]
V1 (6)       0110            Блок канал
V1 (9)       1001            Deblock канал
V1 (12)      1100           SU / SR сигнализации по линии канала
V1 (15)      1111            не будут использоваться
V2 (15)      1111            NMT-сигналы
V2 (1)       0001            House тревоги
V2 (8)       1000            Внешние сигналы
V1 (3) и V1 (2) используются только в сочетании с V2 (15)


Обозначения                      Значение в направлении BS-МТХ
             (Кадр 28)
В1 (10)      V2 (15) V3 (0)       Техас антенна неисправности 1
V1 (10)      V2 (15) V3 (1)       датчика уровня 1
V1 (10)      V2 (15) V3 (2)       Самотестирование не удалось
V1 (10)      V2 (15) V3 (3)       Запасной NMT сигнализации 1
V1 (10)      V2 (15) V3 (4)       RX антенна уровня 1 1 ошибка)
V1 (10)      V2 (15) V3 (5)       РЧ приемник сигнала блокировки
V1 (10)      V2 (15) V3 (6)      Объединитель уровень 1 1 сигнал
V1 (10)      V2 (15) V3 (7)     Высокая температура вина 1)
V1 (10)      V2 (15) V3 (8)     блокирования сигнализации РФ 
                                приемник переставая
V1 (10)      V2 (15) V3 (9)     сигнализация Разнообразие 1)
V1 (10)      V2 (15) V3 (12)    Резервный блок питания
V1 (10)      V2 (15) V3 (13)    Резервный задающий генератор
V1 (10)      V2 (15) V3 (14)    Охлаждение неисправности   
                                       вентилятора
V1 (10)      V2 (15) V3 (15)    Резервный усилитель в 
                             Приемник Многофункциональный разъем
V1 (6)       V2 (15) V3 (0)      RX антенна уровня 2 1 ошибка)
V1 (6)       V2 (15) V3 (1)     Отсутствует отклонение 1)
V1 (6)       V2 (15) V3 (2)     Q-сигнал тестовый цикл
V1 (6)       V2 (15) V3 (3)     Запасной NMT сигнализации 2
V1 (6)       V2 (15) V3 (4)     Уровень блок вина Канал 2 1)
V1 (6)       V2 (15) V3 (5)     Запасной NMT тревоги 3
V1 (6)       V2 (15) V3 (6)     Местное блокирование
V1 (9)       V2 (15) V3 (6)     Местное блочности
V1 (6)       V2 (15) V3 (7)     Приемник
V1 (6)       V2 (15) V3 (8)     Объединитель уровень 2 1 сигнал)
V1 (6)       V2 (15) V3 (9)      CU
V1 (6)       V2 (15) V3 (10)    СУ, с помощью линии передачи 
                                данных
V1 (12)      V2 (15) V3 (10)    СУ, по линии канала и CU
V1 (6)       V2 (15) V3 (11)    SR, с помощью линии передачи 
                                данных
V1 (12)      V2 (15) V3 (11)    SR, по линии канала и CU
V1 (6)       V2 (15) V3 (12)    Питание
V1 (6)       V2 (15) V3 (13)    Приемник Многофункциональный 
                                   разъем
V1 (6)       V2 (15) V3 (14)    Передатчик 2 уровня
V1 (6)       V2 (15) V3 (15)     TX антенна вина 2
V1 (2)       V2 (15) V3 (0-15)   Запасной NMT 4-19 тревоги 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (0-15)   Резерв 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (0)      Зарезервировано для ХК 1 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (1)      Зарезервировано для ХК 2 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (2)      Зарезервировано для SSE 1 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (3)      Зарезервировано для SSE 2 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (4)      Зарезервировано для SSE 3 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (5)      Отсутствует указание CC 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (6)      Отсутствует указание CC 
                                 переставая 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (7)      Отсутствует указание ТК 1)
V1 (3)       V2 (15) V3 (8)      Отсутствует указание TC 
                                 переставая 1)
-------------------------------------------------- -------
V1 (10)      V2 (1) V3 (0)       Пожарная сигнализация
V1 (6)       V2 (1) V3 (1)       Сеть сигнализации взлома вниз
V1 (10)      V2 (1) V3 (2)       Системы охранной сигнализации
V1 (10)      V2 (1) V3 (3)       Воспрепятствование световой 
                                 сигнализации
V1 (9)       V2 (1) V3 (4)       Сетевой возврат
V1 (10)      V2 (1) V3 (5)     Сетевой сигнализация сломать вниз           
                         в канал с резервным питанием от батареи
V1 (10)     V2 (1) V3 (6)        Запасной дом сигнализации 1
V1 (10)     V2 (1) V3 (7)         Запасной дом тревоги 2
V1 (10)     V2 (1) V3 (8)         Температура окружающей среды
                                 сигнализация 1)
-------------------------------------------------- -------
V1 (10)     V2 (8) V3 (8)      Запасной внешний сигнал 1
V1 (10)     V2 (8) V3 (9)      Запасной внешний сигнал 2
V1 (10)     V2 (8) V3 (10)     Запасной внешний сигнал 3
V1 (10)     V2 (8) V3 (11)     Запасной внешний сигнал 4
V1 (10)     V2 (8) V3 (12)    Сигнализация блока сигнализации 1)
V1 (10)     V2 (8) V3 (13)     MUX тревоги 1)
V1 (10)     V2 (8) V3 (14)     Запасной внешний сигнал 5
V1 (10)     V2 (8) V3 (15)     Запасной внешний сигнал 6

Все другие комбинации V1 V2 V3 должны быть запасной.


Параметры V4 могут быть использованы в случае производитель /
оператор, определенный сигналы, но не должно быть истолковано
МТХ.

Примечание 1 дополнительный тревоги

Примечание 2 символов V4 не указан имеет значение 0000.

Примечание 3 Уровень 1 деградации, которая не требует немедленное действие услуги.
Уровень 2 Не в функции.

Примечание 4 Блокировка, блочности, не заботятся (также см NMT
Doc.2 (450) / NMT Doc.900-2 (900) Глава 8
Обслуживание BS).
Три различных категорий информации сигнализации
должны быть направлены на МТХ от базовой станции:
       - Блокирование. МТХ должны блокировать канал
         когда он получает этот
         Информация, т.е. канал
         больше не доступны для
         трафика. Их канал
         указывается в основании
         станция. Блокировка
         по инициативе кадра 28 из
         базовая станция.

       - Разблокировка. МТХ должны деблокирующий
         канал, когда он получает это
         Информация, т.е. канал
         теперь доступен для трафика
         снова.
 
       - Все равно. МТХ не действуют на это
         Информация.
Примечание 5 различных классов сигналов
         Сигналы тревоги от BS делятся на три
         классы:

       - NMT-сигналы тревоги Включает которые
         выпущенный оборудования,
         входит в системе NMT.

       - Дом сигнализации включает в себя сигнализацию, которые
         освобожден от общего оборудования
         на базовой станции, такие как
         пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

       - Внешние тревоги Включает тревоги, которые
         выпущен всего другого оборудования
         на базовой станции с использованием
         Система сигнализации NMT для
         Информация о тревоге.


Должна быть предусмотрена возможность направить информацию в
фрейме 28 вместе с единицей цепи и к дистанционнsv и локальных устройств ввода / вывода.

Примечание 6 холостого хода радиоканалу на блокирование сигнала тревоги
После CU послал сигнал тревоги, содержащий V1 (6),
блокировать канал, радиооборудование канала
должны быть простаивали на местном уровне. Это же
Функция приема в фрейме 20 (= 0) из МТХ.

4.3.3.10 кодирование дополнительной информации, код города

4.3.3.10.1 В направлении МТХ к MS.
Из-за ограниченного пространства для передачи информации области
от МТХ в MS, эта информация передается в фреймах
1b, 2a, 3b, 4 и 30 в качестве дополнительной информации, в соответствии
на рисунке кодирования.
Обозначения   Кодирование (HEX)          Значение
H8H9H10         3F3                      Площадь №.1
H8H9H10         3F4                      Площадь №.2
H8H9H10         3F5                      Площадь №.3
H8H9H10         3F6                      Площадь №.4
H8H9H10         000                      Нет информации площадь

4.3.3.10.2 В направлении к MS k МТХ

Область информации и информации области трафика
получил от МТХ передается обратно в МТХ по МС, как TY2 в фреймах l0b, l0c, ЛЛП и 12. В сокращен фреймов l0a и 11b, только характер Т передается в качестве информации области. В фреймах 11b называть канал, площадь информация T1T2 установлен в 00 (двоичный).

Кодирование заключается в следующем:

-Т = T1t2t3t4

где
T1T2 = площадь 
Информация     (в переводе с H8H9H10),      кодируется как
T1T2 = 01         (двоичный)                в Районе №.1
T1T2 = 10           - "-.                   в Районе № 2
T1T2 = 11           - "-.                   в Районе № 3
T1T2 = 00          - "-                     в Районе № 4  или. 
                                       нет информации площадь не
                                               получено

t3t4 = 2 последние биты в Yl

У2 = У2 полученные от MTX

Примечание: МС утвержден в соответствии с более ранним спецификациям
пошлет TY2 = 00hex.


4.3.3.11 кодирование дополнительной информации, фреймы 2с, 2d, 2е и 5с

Кодирование H8H9H10 в фреймах 2с, 2d и 2f.

Обозначения      Кодирование (HEX)        Значение Информация H8H9H10            3F0                         очереди
                                           к обычному MS в
                                              фрейме 2f.
H8H9H10            3F1                        очереди
                                          с ПМС в фрейме 2с.
H8H9H10            3F2                  движения
                                порядок сканирования в фрейме 2d.
Кодирование F1F2F3 в фрейме 5с 

F1F2F3 = i1 i2 i3 i4 i5 i6 I'1 I'2 I'3 i'4 i'5 i'6
i1 = 1 указывает SMS сообщение ждет
i2 = 1 указывает голосовой почты ожидания
i3 = 1 указывает факс ждет
I4 = 1 указывает адрес электронной почты в ожидании
i5 = 1 указывает данные ожидают
i6 = (запасной)
Обратите внимание, что в = 0 не несет никакой информации о
соответствующая настройка индикатора (не сбрасывается
Индикатор)

4.3.3.12 кодирование дополнительной информации, экономия батареи для мобильных станций.

4.3.3.12.1 Генеральный

Система делает батареи функция энергосбережения можно в мобильных станций. Период экономии батареи начинается прием следующей дополнительной информации, которая является отправлено на каналах вызова и в сочетании призвание и трафик каналы. Затем мобильная станция может закрыть ресивер на срок, указанный в информационном поле. Звонки чтобы эти мобильные станции будут сохранены в МТХ Необходимое время.

4.3.3.12.2 Кодирование h1h2

H1 (14) и H2 (11) указывает, что информация для батареи
сохранения синхронизации цепи дается.

4.3.3.12.3 Группы мобильных

Мобильные станции разделены на группы в соответствии по последней цифре X6 в мобильной абонентской станции число. Эти группы выступили характера H7 в сигнализации. Мобильная станция принимает батарею сохранение информации, только если Х6 входит в группах указанный H7 в следующей таблице:

H7 X6
0 -
1 1, 3, 5, 7, 9
2 2, 4, 6, 8, 0
3 1, 2
4 3, 4
5 5, 6
6 7, 8
7 9, 0
8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
9-15 запасной

МТХ должны использовать один из следующих комбинаций:

а) H7(1)иH7(2)
Б)H7(3),H7(4),H7(5),H7(6)иH7(7)
С)H7(8)

4.3.3.12.4 экономии заряда батареи период

Период экономии батареи начинается с приема сохранения батареи сигнал и продлится период времени, отведенного в H3 в соответствии со следующей таблицей.

Кодирование Н3 экономии заряда батареи в период времени кадра 
(1 кадр = 138,33 мс)
0 0 кадры
1 24 "
2 40 "
3 56 "
4 72 "
5 88 "
6 112 кадров
7 168 "
8 224 "
9 280 "
10-15 запчасти

Время между двумя кадрами Сохранение батареи, информации кадры для каждой группы зависит от периода, приведенной в H3 и
транспортная нагрузка на вызывающем канале. Экономия батареи
информация будет отправлен после другой необходимой информации
(Звонки и т.д.) было отправлено. Кроме значение Н3 зависит
от дорожной ситуации в МТХ и он будет изменен вручную или автоматически.


4.3.3.12.5 Дополнительная информация [опционально]

В энергосбережения кадра некоторые дополнительные
информация будет направлена ​​в следующим образом:
G бщая Кодирование H значений в экономии энергии батареи фрейма:
Запасные цифры в фрейме экономии батареи взяты в использовать следующим образом:
бит   положение мне  АНИНГ
H1:     Е (1110)     экономии аккумулятора кадр
H2:     B (1011)     экономии аккумулятора кадр
Н3:                  батарея экономия времени
H4:                  вместе с H5 формирует новый оператор
                     Идентификатор У3
H5:                  вместе с H4 формирует новый оператор
                     Идентификатор У3
H6:    1.bit (мс)    запасное
H6:    2.bit         запчасти
H6:    3.bit         overdecadic б-номера могут быть 
                     использованы при 1
H6:    4.bit (Ls)    сообщение опроса применяется тогда, когда 1
H7:                  батарея экономия группа
H8:    1.bit (мс)    часы реального времени используется,когда 1
H8:    2.bit         часть часы реального времени вместе с
                     H9 H10 и
H8:    3.bit         часть часы реального времени вместе с
                     H9 H10 и
H8:    4.bit (Ls)    часть часы реального времени вместе с
                     H9 H10 и
H9:                  часть часы реального времени вместе с H10
H10:                 часть часы реального времени вместе с H9
Заметка
См. 4.3.3.4 для overdecadic би-номеров
Опрос Сообщение является частью новой последовательности клиринговой
мс = значащий бит, Ls = младший бит

Реальное время часы кодирование, биты в H8 H9-й Н10
  
Первый бит в H8 указывает на использование в реальном времени
Часы (бит 1). Три последние биты в H8 вместе с двумя
Первые биты в H9 указать полное часов (5 бит). Две последние
Биты H9 совместно с H10 указывают минут. (6 бит).
NB! Часы реального времени не могут быть переданы на комбинированный канал!

С Один из Y 3 
Первые пять битов (все биты H4 и первый бит в Н5)
предназначены для координироваться группы Северных стран, которые NMT дает 32 различных возможностей в кадрах одного настоящего Y1. 
Остальные три бита (8 значений), H5 может быть использован
индивидуальный оператор в честь различных областей вместе с
Y2, если это необходимо. См NMT документ. NMT-RD.02.

4.3.3.13 АОН Кодирование-абонентского номера в фрейм 8 [опционально]
Кодирование информации
Шестнадцатеричные символы HX используются для передачи десятичной Цифры А-номера. Это означает, что более чем один
кадр должен быть использован, чтобы переносить полный A-числа.

По этой причине порядковый номер, М, отправляется в каждом
фрейме. фреймы, отправленные в последовательности нумеруются M (0), M (1) ... М (15).
Для обеспечения правильности данных, передаваемых также сумма, 
w1w2 рассчитывается и передается в каждом кадре. 
Контрольная сумма по модулю 256 суммой следующих групп
Биты MH1, H2H3, H4H5 и H6H7. Контрольная сумма вычисляется
для информации, вставленной в кадре, где А- число может быть открытым текстом или в зашифрованном виде. Таким образом, шифрование делается перед вычислением контрольной суммы.
Номер передается в H1 для H7. 
Если SIS для входящие вызовы используется количество зашифрован.
В первом кадре в последовательности (с маркировкой M (0)) H1 и
Н2 имеют особое значение и не шифруется кадр:
H1 используется для передачи длину последовательности. Н1
кодируется с тем же значением, как M в последнем кадре в
Последовательность. Например, в последовательности с четырьмя кадрами, H1 в первый кадр кодируется как H1 (3).

Н2 используется для указания типа информации,
следующим образом. Он кодируется следующим образом:

Н2           Значение
0          номер следующим образом, тип неизвестная
1          номер следующим образом, на национальном значительным
2-         номер следующим образом, международное значение
3          Передача A-числа не возможно (по техническим
              Причина)
4          Передача A-числа не допускаются
5-15       запасной


Следующие позиции НХ в первом фрейме и все HX позиции в следующих кадрах используются для передачи А-числа. Наиболее значащий кадр передается в H3 в первом фрейме. Нх (0) используется в качестве наполнителей в последний кадр.


Кодирование для Нх:
Цифра в Нх чисел двоичного кодирования
Наполнитель            0             0000
1                      1             0001
...                    ...           ...
9                      9             1001
0                      10            1010
Запасной               11            1011
переданный вызов инд   12            1100
+ (INT. Прив.)         13            1101
Запасной               14            1110
Запасной               15            1111

Переведен указание вызова Нх (12) отправляется после A-
число перед возможными наполнителей в последнем кадре.

Для знака + Н3 кодируется в первом пакете как D(13)
Пример1

Передача национальном значительной чисел 060132389
кадр М H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 W1 W2 в последовательности.
  1  0  1  1 10  6 10  1  3  9  8
  2  1  2  3 8   9  0  0  0 13 10

Эти кадры имеют следующий потенциал:
1 кадр 5 цифр
2 кадра 12 цифр
3 кадра 19 цифр
4 кадра 26 цифр
5 кадров 33 цифр
6 кадров 40 цифр

4.3.3.14 кодирование для BS сигнализации [опционально]

4.3.3.14.1 Кодирование уровней сигнализации для принимаемого сигнала MS Сила в BS [опционально]
Кодирование Значение
                                                              
(Двоичный) Высокий уровень, Низкий уровень LH, LL
0000 Подавлять Подавлять функции 
      функция
0001 30 дБ (1μV) ЭДС 20 дБ (1μV) ЭДС
0010 25 "16"
0011 20 "12"
0100 16 "8"
0101 12 "4"
0110 8 "0"
0111 4 дБ (1μV) ЭДС -4 дБ (1μV) ЭДС
1000 0 дБ (1μV) ЭДС запасной
1001 40 дБ (1μV) ЭДС запасной
1010 35 дБ (1μV) ЭДС запасной
1111 Запасной Запасной
Высокий уровень и низкий уровень, в том числе подавление
Функция, могут быть закодированы независимо друг от друга. 
информация предоставляется БС в фрейме.

4.3.3.14.2 Кодирование значения вызывают в кадрах 25 (7) и 25 (8) [Опционально]

Обозначения кодирования смысла в направлении BS с мтх
С (0)      0000 Нет информации дается
С (1)      0001 Вызванный Ш-сигнала
С (2)      0010, вызываемое наблюдением РФ сигнала
С (4)      0100 Вызванный помех в совмещенном канале
С (8)      1000 Зарезервировано для цифрового контрольного 
                 сигнала (BER)
С (9)      1001 Вызванный оценки периодом 3 с на 
                контрольного сигнала

Другие комбинации битов в C используются, когда несколько
условия выполнены одновременно, добавляя
Соответствующие значения С
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