JanN |Im Auto jederzeit sprechbereit
\L durch das Autotelefon B72

Das bewahrte TE-KA-DE-Autotelefon, Type B 72, zeichnet sich durch seine kleinen Abmessungen
und seinen geringen Stromverbrauch aus. Die Anlage besteht aus drei Grundbausteinen:
Sender/Empfanger mit Stromversorgung, Bediengerat und Selektivrufsatz.

Sie 1aBt sich in jedes Fahrzeug einbauen. Das Gerét wird mit Stromversorgungseinrichtungen fiir
wahlweise 6, 12 oder 24 Volt Batteriespannung geliefert. Die Steckbauweise erlaubt ein schnelles
Auswechseln der einzelnen Bausteine (Sender, Empfanger, Stromversorgung).

Die Bedienung des Autotelefons B 72 ist ebenso einfach wie das Telefonieren mit jedem anderen
Fernsprechapparat. Zum Einsatz der B 72 auf Baumaschinen und Schiffen besteht AnschluBméglich-
keit fir Hupen oder Starktonglocken. Die B 72 ist fiir 15 schaltbare Kanile ausgelegt.
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Die offentlichen beweglichen Funkdienste stellen als modernster Bestandteil der Nachrichteniiber-
tragungstechnik eine wertvolle Erganzung des o6ffentlichen Fernsprechnetzes der Deutschen
Bundespost dar, weil damit die Moglichkeit geboten ist, Gespréachsverbindungen zwischen
beweglichen Fahrzeug-UKW-Sprechfunkstationen und allen Fernsprechteilnehmern des &ffentlichen
Fernsprechnetzes im In- und Ausland herzustellen. Der Gesprachsverkehr in den 6ffentlichen
Funkdiensten ist weitgehend den geltenden Betriebsbestimmungen des o&ffentlichen Fernsprech-
netzes angeglichen. Da auf den einzelnen Betriebsfrequenzkanalen der 6ffentlichen Funkdienste
jeweils eine Reihe von UKW-Funkteilnehmern angeschlossen ist, muB die Eigenart der UKW-Funk-
technik berticksichtigt werden. Um das Gesprachsgeheimnis zu wahren und das gleichzeitige
Benutzen eines Kanals durch mehrere Teilnehmer zu vermeiden, ist der Einsatz eines besonderen
Rufverfahrens (Selektivruf-Verfahren) notwendig. Die ortsfeste Funkstation ist daher neben den
Uberleitungseinrichtungen von Funk auf Draht und umgekehrt mit einem Selektivrufgeber zur Abgabe
selektiver Anrufe, entsprechend den Rufnummern der beweglichen UKW-Funkstationen, ausgeristet.
An die privaten Fahrzeug-UKW-Funkstationen sind aus dem gleichen Grunde Auswerter
(Selektivrufsatze) angeschlossen, die gleichzeitig durch eine automatisch wirkende Sperre
verhindern, daB andere Teilnehmer laufende Gesprache stéren kénnen.

Alle angeschlossenen UKW-Funkteilnehmer kénnen Gesprachsverbindungen mit
jedem o6ffentlichen Fernsprechteilnehmer im In-und Ausland aufnehmen.
Nach Anmeldung und Zulassung bei der 6rtlich zustédndigen Oberpostdirektion kann sich jeder-
mann an einem oder allen bestehenden Betriebskanélen der offentlichen Funkdienste beteiligen.
Neben einer Grundgebihr von 45— DM fiir einen Funkverkehrsbereich und 65,— DM fiir alle
Uberhaupt vorhandenen Funkverkehrsbereiche, tritt flir Gesprachsverbindungen die normale
Gebiihrenordnung des 6ffentlichen Fernsprechnetzes der Bundespost in Kraft.
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