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DAS TELEFUNKEN
AUTOMATIC AUTOTELEFON
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Neu: Sucht fiir Sie

4@} TELEFUNKEN automatisch den freien Sprechkanal
W gutomatic asutotelefon

Immer gréBere Verbreitung findet das TELEFUNKEN AUTOTELEFON — in unserer Zeit fast eine Selbstversténd-
lichkeit. Das Telefon wird standig gebraucht, auch unterwegs, fern vom eigenen Schreibtisch. Gerade dann.
Hier hilft das TELEFUNKEN AUTOTELEFON. Eine niitzliche Einrichtung also.

Die neue Automatic sucht selbstédndig fiir Sie den freien Sprechkanal und zeigt diesen akustisch und optisch
an. Jeder Anruf lauft automatisch auf. Eine Einstellung von Hand ist nicht mehr erforderlich. Ein wichtiger Beitrag
zu lhrer Sicherheit. Der Blick bleibt auf der Fahrbahn. Und noch etwas ist wichtig fiir unsere Autotelefon-Kunden:
Die Nachriistung aller TELEFUNKEN Autotelefone mit Handbediengerat in eine automatische Ausfiihrung ist
moglich.

Technische Daten: Abschnitt; 2

TELEFUNKEN AUTOTELEFON AEG-TELEFUNKEN

Frequenzbereich 160 MHz @ Fachbereich Hochfrequenztechnik

Fachgebiet Bewegliche Stationen

Kanalraster 20/50 kHz
Kanile 4E Kanzle schaltbar 7900 ULM/Donau, ElisabethenstraBe 3
Sendeleistung 0w Bitte informieren Sie mich Gber
Empfangerempfindlichkeit 0,5 uV bei 12 dB Stérabstand das TELEFUNKEN AUTOTELEFON
NF-Ausgangsleistung 0,5W, auf ausreichende Telefon- Names-ravs e e Saiiae v an
Lautstérke herabgesetzt
AnschluB Starktonglocke und 2. Hand- WORNOI s
apparat.
AntennenanschluB gemeinsam. DHABS s rmint s il s i
Betriebsspannung 6/12/24 V, minus an Masse

Bediengerat: Abmessung (H/B/T) 47 ><X 109 X 108 mm

AEG-TELEFUNKEN

Fachbereich Hochfrequenztechnik
Fachgebiet Bewegliche Stationen
79 Ulm - Postfach 830
ElisabethenstraBe 3

AUTOMATIC AUTOTELEFON




