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Soﬁwarefunktione(n) in der Tunnel-MS
. ‘It .

-Bahnbit in SpK-Signalisierungen (VH (Vert.), USAI
(Vert), USAE (Vert.))

- auswerien des Bahnbits der FuFSt

=weder in off. noch in Bahn-Zellen erfolgt eine Sende-

~ leistungsanpassung im SpK (J-bit der FuFSt wird nicht
ausgewertet, TG sendet nur mit signalisierter
Dachleistung)

- Leistungsanpassungsbit (J) wird standig auf 1 gesetzt

-weder in &ff. noch in Bahnzellen erfolgt eine Sende-
leistungssteuerung im OgK

- Bahn-FuFSt (mit Bahn-bit) wird hoher bewertet als
FuFSt hochster Prioritat

-Im Bereich einer Bahn-BS gél;ten fur die von der BS
signalisierten Indizes andere Grenzwerte fur
Ein-/Umbuchen als im 6ff. Netz

= zur Ermittlung des Bewertungskriteriums zum Ein-
/Umbuchen bei mehreren Bahn-FuFSt werden die
p-bits verglichen

-weder in off. noch in Bahnzellen wird Nachbarschafts-
unterstUtzung durchgefihrt

ZfM, C 2-1




Softwarefunktionen in der Tunnel-MS

()

= FUr das Umschalten im &ff. Netz verhalt sich das TG so, als
ob die &ff. FUFSt generell 0110 als Grenzwert fur
Umschalten u-bits) signalisierte.

= Der Mittelungsfaktor flr Umschalten im 'o'ﬁ. Netz ist auf 16
festgelegt.

-der von Bahn-FuFSt auch im USF (konz.)-Signal signa-
lisierte Grenzwert fir Umschaltungen wird ausgewertet;
gleiches gilt fur den Mittelungsfaktor

= Grenzwerte flr Auslosen werden in off. und Bahnzellen
nicht ausgewertet; es gilt jeweils 18 dB!

= Als Mittelungsfaktor fir Auslosen gilt in 6ff. und
Bahn-FuFSt der Wert 32.

ZiM, C 2-1




Softwarefunktionen in der Tunnel-MS

(HI)

-in off. und in Bahnzellen gelten geénderte Grenzwerte;

N(UMP) = 4 Bewertungszéhlergrenzwert fGr-Umbuchen
bei Pegelbewertung

N(UME) = 2 Bewertungszahlergrenzwert flir Umbuchen
bei Entfernungsbew.

N(EB) = 2 Bewertungszahlergrenzwert fir Einbuchen

Z =4 (Mittelungsfaktor)

Werte werden meBtechnisch (berprift

=50 ms +/- 10 ms vor Aussendung eines Signales im
OgK oder SpK wird auf Kanal 0 (455,75 MHz) ein Trager
von 1 W mit einer Dauer von 30 +/- 5 ms gesendet (im
SpK kann ersatzweise vor der geforderten Aussendung
ein Funkblock mit gleicher Signalisierung gesendet
werden) -

ZiM, C 2-1




Soitwarefunktionen der Tunnel-BS (7)

=-Bahnbit und Testbit im Leerruf des OgK und im USF
(konz.) - Telegramm des SpK (betrifft Paraplan
"Fukotyp"’, "Fukotyp des NBF").

-Ubergang zum/vom &ff. Netz durch Bewertung des
abs. Pegels des Bahn-TG. Bewertung durch SpK
oder FME der Tunnel-BS.

= Tunnel-FME arbeitet mit geringeren Sperrzeiten.

- Tunnel-FME fUhrt keine Mittelung der Entfemungs-
meBwerte durch

- Tunnel-FME erhalt flr jeden NBF speZIelle Feld-
starke-Korrekturwerte.

- Entfernungsbewertung der Tunnel-BS fur off. TG am
Streckenende (p=0).

- Tunnel-FME fUhrt bei 6ff. Naba-FuFSt abs. Pegelbe-
wertung durch, d.h. er muf8 den Naba-FuFSt-Typ
_auswerten.

- Tunnel-FME vergleicht die Einstellungen "Pegelbe-
wertung" der eigenen und der Tunnel-Naba-FuFSt.
Sind diese gleich, dann fuhrt der FME Entfernungs-
bewertung durch, andernfalls Pegelbewertung.

-Vérschiedene FME einer Tunnel-FUFSt mussen die
gleichen Kanale Uberwachen.

ZiM, C 2-1
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Softwarefunktionen der Tunnel-BS (2)

- Tunnel-FME wird mit max. 10 zu L'Jbéwvachenden
SpK belegt.

= Tunnel-FME ermittelt regelmaBig in ZS-freien Zeiten
den ankommenden Pegel der Referenzfrequenz
des Bezugssenders im breitbandigen Empf.-Ver-
starker. (ZS-frei deshalb, weil TG im OgK-Betrieb
mit gleicher Frequenz die Squelchauftastung durch-
fuhrt). Die Pegel der SpK-Nutzkanale werden vom -
FME entspr. berechnet. '

- Abschalten der Sendeleistungsregelung der
Tunnel-BS.

= Tunnel-FuFSt signalisiert dem TG eine Dachleistung
von 1 W (Leistungsstufe 4) und setzt das Leistungs- C
anpassungsbit auf 1!

-Besondere Qualitatsgrenzwerte und Mittelungs-
faktoren.

=Sicherheitshalber Anreiz einer Bezugsfukoumsch.
durch Tunnel-SpK wenn Laufzeit > 150 us.

ZfM, C 2-1
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‘Nachbarschaftsbeziehungen Bahn-FuFSt

Bahn-Fufst

Almstedt

‘(neu: Sibesse.2)

Orxhausen

(neu: Kreiensen 1)
Llppoldshausen _ ’
(neu: Minden-Hedemiinden 1)

" Kérle

(néu: Guxhagen 1)

‘Kirchheim.

(neu: Niederaula- 3)

Dietershan
(neu: Hinfeld 2)

Landriicken
(neu: Neuhof 3)
Burgsinn

(neu: Burgsinn 8)

Rohrbach

(neu: Karlstadt-WLesenfeld 1)

Neuberg-Tunnel
(neu: Wiirzburg 74)

Glemstal
(neu: Markgronn:ngen 4)

Bauerbach

Pfingstbergtunnel
(neu: Mannheim 205)

&)

Anlage 2

barsta

Sibesse 1 (&ff.)
Orxhausen (Bahn-FuFSt)

Almscedt (Bahn-FuFSt)
Noriheim 4 (5ff)

Gottingen 2 (Bff.)

Kassel 0 (6ff.)

Zierenberg 1(8Lf)
Kirchheim (Bahn-FuFSt)

Kérle (Bahn-FuFSt)
Dietershan (Bahn-FuFst)

Kirchheim (Bahn-FufFst)
Landriicken (Bahn-FuFSt)

Dietershan (Bahn-FufFsSt)
Burgsinn (Bahn-Fufrst)
Schliichtern (6ff.)

Léndrﬁcken (Bahn-ruFst)
Rohrbach (Bahn-FufFSt)

Burgsinn (Bahn-FuFSt) |
Neuberg-Tunnel (Bahn-FuFSt)
Gemiinden a.M. 1 (&6ff.) a

- |Rohrbach (Bahn)

Wirzburg 2 (6ff.)

Stgt 10 (6£f.)
Bauerbach (Bahn-FuFSt)

1Glemstal (Bahn-FufFsSt)

Waghﬁusel 2 (5ff.)

Schwet21ngen 0 (B££.)
Mannh, 201 ($ff.) .

(Maimarkt)
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_Nachbarschaftsbeziehungen Bahn-FuFSt

Bahp-FufFsSt
Almstedt

‘(neu: Sibesse.2)

Orxhausen

(neu: Kreiensen 1)
Lippoldshausen . i
(neu: Miinden-Hedemilinden 1)

" Kérle

(néﬁ Guxhagen 1)

'Klrchhe;m o

(neu: Niederaula-3)

Dietershan
(neu: Hinfeld 2) o

Landricken

(neu: Neuhof 3)
Burgsinn

(neu: Burgsinn 8)

Rohrbach

(neu: Karlstadt-ersenfeld 1)

Neﬁberg-Tunnel
(neu: Wirzburg 74)

Glemstal
(neu: Markgronn:ngen 4)

Bauerbach

Pflngstbergtunnel
(neu Mannheim 205)

&)

Anlage 2

Nachbarstationen

Sibesse 1 (6ff.)
Orxhausen (Bahn-FuFSt)

Almszedt (Bahn-FuFSt)
Northeim 4 (8ff)

GSttingen 2 (Bff.)
Kassel 0 (6ff.) '

Zierehberg 1(5££)
Ki:chheim (Bahn-FufFst)

K6rle (Bahn-FuFSt)
Dietershan (Bahn—FUFSt)

Kirchheim (Bahn-FufFSt)
Landriicken (Bahn-FuFSt)

Dietershan (Bahn-FufFSt)
Burgsinn (Bahn-FuFSt)
Schliichtern (6ff.)

|Landriicken (Bahn-FuFSt)
Rohrbach (Bahn-FuFSt)

Burgsinn (Bahn-FuFSt) o
Neuberg-Tunnel (Bahn-FuFSt)
Gemiinden a.M. 1 (6ff.) "

Rohrbach (Bahn)
Wirzburg 2 (6ff.)
Stgt 10 (6£f.)
Bauerbach (Bahn-FufFsSt)

’ Glemstal (Bahn-FuFsSt)

Waghdusel 2 (6ff,) .

Schwetzingen 0 (Off. )
Mannh, 201 (8ff.)
(Malmarkt)




Planungshinweise zur Realisierung der
| ICE-NBS-Versorgung (l)

eAufbau von "Tunnel'-Funkfeststationen:

= Tunnel-FuFSt werden in Kleinleistungstechnik
aufgebaut (HW C).

-Sie erhalten 6 SpK-Einheiten und 2 OSK-Einheiten
(far den OgK wird lediglich der Kanal 131 bendtigt,
also nur ein Sendefilter). ,

-Sie erhalten in jedem Fall 10 FME.

-Die FME werden ruppenweise durch 2 oder 3
separate FME-TrV gespeist.

-Die FME-TrV werden durch separate TFS-Ausgange
gespeist. P

-Ggf. werden die TrV 3 und 4 in einem
FKG-Sondergestell untergebracht. Dies ist von den
ortlichen Aufbaubedingungen abhangig.

ZiM, C 2-1




Planungshinweise zur Realisierung der

ICE-NBS-Versorgung (I)

eAufbau von "Tunnel'-Funkfeststationen:

- Tunnel-FuFSt werden in Kleinleistungstechnik
aufgebaut (HW C).

-Sie erhalten 6 SpK-Eihheiten und 2 OSK-Einheiten
(far den OgK wird lediglich der Kanal 131 benétigt,
also nur ein Sendefilter).

-Sie erhalten in jedem Fall 10 FME.

-Die FME werden ruppenweise durch 2 oder 3
separate FME-TrV gespeist.

-Die FME-TrV werden durch separate TFS-Ausgange
gespeist.

-Ggf. werden die TrV 3 und 4 in einem
FKG-Sondergestell untergebracht. Dies ist von den
ortlichen Aufbaubedingungen abhéangig.

ZiM, C 2-1




Planungshinweise zur Realisierung der
ICE-NBS-Versorgung (lll)

oAnderung an offentlichen Nachbar-Funkfeststationen:

-Zum Umschalten von "Bahn'-TG erhalten diejenigen
off. FUFSt, die zu Tunnel-FuFSt direkte Nachbarn sind,
einen separaten FME, der nur die Kanale der
Tunnel-FUFSt Gberwacht.

~Dieser eine FME wird von einer Richtantenne
gespeist, die zur NBS hin ausgerichtet ist (eigener
MeBrichtkoppler fur PFG-Priafung und eigenes
Unterbandﬂlter erforderlich).

ZfM, C 2-1




Planungshinweise zur Realisierung der
ICE-NBS-Versorgung (lll)

oAnderung an oOffentlichen Nachbar-Funkfeststationen:

=Zum Umschalten von "Bahn'-TG erhalteni diejenigen
off. FUFSt, die zu Tunnel-FUFSt direkte Nachbarn sind,
einen separaten FME, der nur die Kanale der
Tunnel-FUuFSt (iberwacht.

-Dieser eine FME wird von einer Richtantenne
gespeist, die zur NBS hin ausgerichtet ist (eigener
MeBrichtkoppler fur PFG-Prifung und eigenes
Unterbandfilter erforderlich).

ZiM, C 2-1




Gerateaufstellung "Bahn- Funk:eststatlon" mwt 2,1lm. Gestellhdhe in
Raumaufstellung (Ohne U~ und SV—Technlk)

Aufbaurichtung

evens.
l F-—-{LFxe 4
SpK 5-7 "
FXG 3 L:_—_:‘_"_'_'}FKG 1
SPK 2-4 . 08K 1+2
| RVt
FKG 2 ________} ZG 2
FME- N } 72G 1
DoppelG
FME- oI FME~
-DoppelG DoppelG
Zus.G . EVt
Zus. G © Strv
_{——I_.a

Anlage 2

FKG 1 FKG 2 FKG 3
OSK 1 SPK 2 SPK S
OSK 2 SPK 3 SPK 6

SPK 4 éPk 7

FKCG 4

(Sonder-
-gestell)"
enthalt
nur den
Trv 4,
falls
Bedarf.

und
MeB8RiKo)

Gerdteaufstellung "Bahnfunkfeststation"” mit 2,1lm Gestellhdéhe in

wWandaufstellung (Ohne U- und SV-Technik).

Cpe——

Aufbaurichtung

-
- l ’

| ———

o . cmrae

o —

Event.

FXG 4

FKG 3

SPK

FKG

2
SPK 2-4.

FXG-

-

OsK
RVt

1+2

‘ZG 2

ZG 1

FME-
DoppelG
FME- -
DoppelG
FME- _
DoppelG
EVt
Zus.G
Zus.G
Stxv

FKG 2

FXG -1 FKG 3
OSK 1 SPK 2 SPK 5
OSK 2 SPK 3 SPK 6

SPK 4 SPK 7

FKG. 4

(Sonder-
gestell)
enthilt
nur den
TrvV 4,
falls .
Bedarf.
(mit zu-
gehorige
B-Filtec
und
MeBRiXo



Aufbaurichtung

Garateaufstellung "Bahn-Funkfeststation" mit 2,6m Gestellhohe in

Raumaufstellung (Ohne 0— und SvV-Technik).
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Gerdteaufstellung "Bahnfunkfeststation" mit 2,6m Gestellhdhe in.

Wandaufstellung (Ohne U~ und SV-Technik).
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Ty T e ST Tgwsp e L. UL L IM-No.: 15491

Title: C450: 1M 6.2 Bahnfunk

- Project/Product: Development-Package: S3.6 C450
| REQUEST
Country: DBP - Product: Mobilfunk Prod. Vers.: IM 6.2 B600: 7.91
Manager: -Schulz , OEN OEV Dep: EUD12 Tel.:
IM Coor: Slanina ~ A ., ‘SOE PSE Dep: W4C2 'Tel.:
Systems: P o Dep: Tel.:
Estimated Development Effort KpJ / KPM

Regquirement Spec1f1catlon required
NONE (NO) /NEW (N) /JUPDATE (U) :
Functional Specification required
NONE (NO) /NEW (N) /UPDATE (U) :
“Equipment of Initial Application:

EXCH Type: DE Type: Ccp Type' 103 Memory Capac1ty 16
Product: MSC 3.6F , CCNC VP31 .BS IM6.2

- — — —— — — S — T " . B T St S SR S S G S A T T T — A —— T 2 S G S — > T — . —— —— — —— — T . i S W . S S W S - ————— .

Description:

—— s G e e — ——————— Y S T — —— — — — - T — T A —— S t—— —

1. Allgemeines

Die DB fordert, dass die Zugtelephone der ICE ueber C-Netz betrieb-
ben werden. Um das Zugtelephon auch im Tunnel betreiben zu koennen,
werden Tunnel der ICE-Neubaustrecken mit dem Uebertragungssystem
TFS91 (ZF-Lichtwellenleiter + HF-Leckkabel) versorgt.

2. Festseite : BS und MSC

~. Das Tunnelfunksystem TFS91 der Firma Robert Bosch verhaelt sich

' uebertraqungstechnisch anders als &ie Funkuebertragung in der Luft.
Ausserdem sind ( im Verhaeltnis zur hohen Fahrtgeschwindigkeit der
ICE-Zuege, im Normalbetrieb Hoechstgeschwindigkeit 250 km/h ) nur
kurze Ueberlappungsbereiche ( durch Richtantennen am Tunnelende )
zwischen 2 Tunnel-Bereichen bzw. zwischen einem Tunnelbereich und
dem oceffentlichen C-Netz moeglich. Daher sind Aenderungen der Ver-
bindungsueberwachung und neue Handoveralgorlthmen in der BS -Soft-
ware zu realisieren.

Im OGK muessen dle neuen Umbuchalgorithmen der Bahn—Ms unterstuetzt
werden.

Fuer die lLeistungsmerkmale notwendige neue und zu aendernde BS-

Parameter erfordern Aenderungen der Bedieneroberflaeche (lokal und
entfernt ). :

Versioh of Request: 001 .
Creation: 90-04-11 Change: 90-09-10 Inclusion:

EUD12A REQUEST IM-No.: 15491 Page: 1



EWSD IM - ‘ IM-No.: 15491

Title: C450: IM 6.2 Bahnfunk
Project/Product: - Development Package: S3.6 C450 -

REQUEST

2.1 Die Leistungsmerkmale im einzelnen

——— —— — — —— — — —— g -

Die Parameter der oeffentlichen BS werden nicht veraendert. Die
Bahn-BS werden priorisiert (Bahnbit).

~Handover zwischen dem oeffentlichen Netz C der DBP und den Bahn-
Ba51sstatlonen erfolgt durch absolute Pegelbewertung des Pegels der
Bahn-BS.

Handover zwischen Bahn-Basisstationen erfolgt im Tunnel ( mit Leck-
kabel ) durch Entfernungsbewertung.

Handover zwischen Bahn-Basisstationen erfolgt in Freiraeumen ( mit
Richtantennen) durch Entfernungs- und Pegelbewertung.

Handover zwischen Bahn-Basisstationen erfolgt in gemischten Ueber-
lappungsbereichen ( Leckkabel - Richtantenne ) durch Entfernungs-
bewertung.

In nachfolgender Tabelle 1 sind die Kriterien beim Handover aufge-
listet.

Relative Pegelbewertung heisst, dass die Pegel der (beiden) auszu-
waehlenden Basisstationen vergllchen werden. Absolute Pegelbewer-
tung heisst, dass bei Ueberschreiten eines Pegelgrenzwertes zur
Ziel-BS umgeschaltet ( umgebucht ) bzw. bei Unterschreiten eines
Pegelwertes von der Bezugs-BS weggeschaltet ( umgebucht ) wird.

Im SpK-Betrieb ist nur absolute Pegelbewertung moeglich.

Zur Stabilisierung des Handover werden Bewertungszeiten und eine
Feldstaerkehysterese vorgesehen. Die Bezugs-BS ist jene BS, bei der
die Bahn~-MS eingebucht ist ( ueber die die Bahn-MS Sprechverbin-
dung hat ). Die Ziel-BS ist jene BS, zu der umgeschalten ( umge-
bucht ) werden soll.

Version of Request: 001
Creation: 90-04-11 Change: 90-09-10 Inclusion:
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EWSD IM ' IM-No.: 15491

Title: C450: IM 6.2 Bahnfunk
~ Project/Product: Development Packace: S3.6 C450

REQUEST

Tabelle 1: Kriterien beim Handover

e ——————————— o —————— et ettt L L L L +
I \ nach I oeffentl. I Tunnel-BS I
I von |\ I BS I Leckkabel I Richtantenne I gemischt I
e e S e ———————— += S —-— o ——————— +
I oceffentl.BS I Entfernung I e I (absoluter Pegel I - -==-—- I
I I I I der Bahn-BS) I I
e ———— tom—————————— po——————————— +. tomm———————— +
I Leckkabel I —-—— I Entfernung I Eptfemnung. I = I
I I I I I I
I Tunnel—BS +- - ————e———— Fer e ——————————— tom——m— e ———— +
I I(abs.Pegel I ———--me——- I Entfernung Gdif' I - I
I Rlchtantenne I d.Bahn-BS) I I (absoluter Pegel I I
~I I I Ider Ziel-BS im SpKI I
I I I I relativer Pegel I I
T i I I - I.im OgK)- ... . - I. I
I ———t e ——————— omm——— ———t e - et ————— +
I gemischt I - I -— I —— I EntfernungI
R et tomm————————— + + - tm—m——————— +

Die Verblndungsueberwachung wird an die hohe Fahrgeschw1nd1gke1t
sowohl im oeffentlichen Netz-C als auch im TFS91-versorgten
Bahnfunkbereich angepasst.

2.1.3 BS—-Parameter

Fuer den Netz-C Bahnfunk sind neue BS-Parameter bzw. Wertebe-

reichserweiterungen notwendig. Die Funkschnittstelle wird um das
Bahnbit erweitert.

M'&W%gsﬁaﬂﬁ o Qw&m/

?&}W Q?F %ﬁi . oles SwOZb )wéé
> e oler HS o A u@ém(a/) <l Len

~
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EWSD IM | IM~-No.: 15491

Title: C450: 1M 6.2 Bahnfunk '
Project/Product: Development Package: S3.6 C450 \\

REQUEST

2.1.4 Auflistung der Leistungsmerkmale
A. FME-Leistungsmerkmale
A.l Neue Handoververfahren
1 von Bahn-BS zur oeffentlichen BS nach Pegel
2 von oeffentlichen BS zur Bahn-BS nach Pegel
3 zwischen Bahn-BS bei Kabel nach Entfernung
4 zwischen Bahn~BS im Freiraum
.4.1 nach Pegel
.4.2
5

nach Entfernung
zwischen Bahn-BS im gemlschten Ueberlappungsbereich nach

Entfernung
.2 Sperrzeiten verringern[&»diuaaU&M44y 9’$§£ﬂLBaLM,9ﬁ9
.3 Verarbeitung des Bahnbltsﬂu;LuaaaLAqg T ¥t . , i
4 Abschalten der Entfernungs-Messwertemittelung im FMEéwwwaOng
—..A.5 Relativierung der Pegelmesswerte auf Pilotsender . “4Lf?. L aud
" A.6 Koordinierung der Referenzmessung (Pilotsender) mit der “‘“%5<i4"'
Squelchaustastung der Bahn-MS : ?L&S,)
B. OSK-Leistungsmerkmale
B.1 Integration- und Sperrzeiten verringern z Verblndungsueber-
wachung nach Entfernung[- vy ¢V 8Ye Balon -TE)
B.2 Anreiz eines Bezugs-BS-Handover bei der maximal moeglichen
Signallaufzeit

B.3 Verarbeitung des Bahnbits im OGK-Downlink MAQ&LA#y 8%}

e w?wwvwﬁ

B.4 Verarbeitung des Bahnbits im SPK-Downlink faich o~ ﬁy
B.5 Sendeleistungsreduktion in Bahn-Basisstatlonen

C. Anlagenlistenparameter der BS: diese Leistungsmerkmale betreffen
" MSC, PBS, DKV, FME und OSK

Der Wertebereich des BS-Parameters "FUKO-Typ" wird erweitert.
Der Wertebereich des BS-Parameters "FURO-Typ des NBF" wird

C

C

erweitert. é Q[
C.3 Neuer BS-Parameter: Pegelschwellen im FME QANH{L

C.4 Neuer BS~Parameter: Eichfrequenz FME

LAV

(]
> W

Sporeedin sl T o
Lol 2 . s Mgen! ggww y{j‘

b ?efe/scém/z
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Title:

C450: IM 6.2 Bahnfunk
Project/Product: Developrment Package: S3.6 C450. :

REQUEST ' 4

2.2 Einschraenkungen

'2.2.1

2.2.2

Eine notwendige Vorraussetzung fuer den Bahnfunk im Netz-C in
Kleinzellen sind ausreichende Ueberlappungsbereiche. Daher ist
ein stoerungsfreier Betrieb des Bahnfunks in Kleinzellen nur
moeglich, wenn die Planung solche Ueberlappungsbereiche entlang
der Strecke vorsieht (z.B. durch zusaetzliche Antennen).

Overlayzellen nur fuer Bahn-MS (closed user group) werden nicht
realisiert.

Da die geplante Teststrecke nur einen Teil der moeglichen
Betriebsfaelle abdeckt, ist dort kein vollstaendiger Test
moeglich, wie z.B.:

2.2.2.1 Handover im Tunnel kann nur bei gerlngen Geschwindigkeiten

getestet werden.

2.2.2.2 Der fuer Pegelbewertung unguenstige Fall "Stadtgebiet im

Ueberlappungsbereich™ kann nicht getestet werden.

2.2.2.3 Umbuchungen im Gegenzugverkehr

2.2.3

Die Ueberlappungsbereiche sind mit ca. 5 km zu dimensionieren.
Eine funktechnisch ausreichende Versorgung ist sicherzustellen
(geeigneter Anstieg des Pegels am Handoverpunkt).

An MSC-Grenzen sind die Ueberlappungsbereiche 2zu vergroessern.

Da wegen der Uebertragungseigenschaften des TFS91 ein FME nur
einen Teil der benachbarten Basisstationen empfangen kann, ist
eine automatische Zuordnung der Frequenzen durch PARAPLAN nicht
moeglich (muss manuell durchgefuehrt werden).

Die Planung des Uebertragungsweges muss so durchgefuehrt werden,
dass in FME und SPK die Umschaltschwellwerte in der Mitte des
Dynamikbereichs liegen ( unterschiedliche Daempfungen bzw.
Antennengewinne in FME und OSK ).

Es muss vom Uebertragungssystem TFS91 sichergestellt sein, dass
‘die Korrelation zwischen S/N und Feldstaerke fuer Handover
‘geeignet ist gemaess Richtlinie 171 TR 60.

Die Summenregelung durch das TFS91 darf die Feldstaerkemessung
des FME nicht beeintraechtigen. Andernfalls muessen stoerende

Teile innerhalb des Netz-C Upllnk durch Bandsperren im TFS91
ausgeblendet werden.

Version of Reguest: 001
Creation:

90-04-11 Change: 90-09-10 Inclusion:
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EWSD 1M IM-No.: 15491

Title: C450: IM 6.2 "~ Bahnfunk ' '
Project/Product: Development Package: S3.6 C450 -
e A N
REQUEST
2.2.9 In Warteschlangen sind die Ueberlappungsbereiche zum

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.13

ceffentlichen Netz C der .DBP 2zu vergroessern. Der zusaetzliche
Ueberlappungs-bereich muss mindestens v*tFr95 sein (v=240km/h
Fahrgeschwin-igkeit, tFr95 Zeit, in der n Kanaele mit 95%
Wahrscheinlichkeit frei werden ( n ... Anzahl der im 2Zug
vorhandenen MS)).

Ruft ein Bahn-Tln einen Funk-Tln der:

+ eingebucht ist und

+ die Umleitung zum Sprachspeicherdienst CSS aktiviert hat
dann ist vor dem Abheben des Funk-Tln (bzw. Umschaltung zum
Sprachspeicher nach 30s) kein Handover moeglich.

Ein Handover ist nicht moeglich, solange ein Bahn-Tln, der

gerufen ist, nicht abhebt (kein Handover in konzentrierter
Signalisierung).

Wird mehr als ein Zeitschlitz .in einer Bahn-BS vergeben sind
moegliche Kollisionen der Squelchauftastung der Bahn-MS mit
der Pegeleichung des FME zu vermeiden.

Die BS-SW IM6.2 muss entlang der Strecke in alle benachbarte BS
eingebracht werden.

2.3 Auswirkung auf externe Schnittstellen

2.3.1 PARAPIAN

1. Neue Pegelschwellen FME

2. Eichfrequenz FME

3. Wertebereichserweiterung des BS~Parameters
"FURKO-Typ" und des "FUKO-Typ des NBF".

Diagnoserechner
Dieses IM wirkt beeinfluft den Diagnoserechner ab V2.2.

Version

of Request: 001

Creation: 90-04-11 Change: 90-09-10 Inclusion:
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EWSD IM . IM-No.: 15491

Title: C450: IM 6.2 Bahnfunk
.. Project/Product: . Development Package: S$3.6 C450

2 N
REQUEST

Fuer die Einfuehrung des Netz-C auf der festgelegten Teststrecke
der deutschen Bundesbahn, ist zum Test der oeffentlichen BS der -DBP
sowie der BS fuer den Bahnbetrieb ( beinhaltend das Uebertragungs-
system TFS91 der Firma Robert Bosch ) eine Bahn-Test-MS zu ent-
wickeln.

Zusaetzlich bzw. in Abaenderung zu den Leistungsmerkmalen einer

oeffentlichen MS im Netz-C, muss die Test-Bahn-MS nachfolgende
Funktionen enthalten.

3.1 Léistungsmerkmale im einzelnen

TN e e e e e e e e e e e e e e e e e e
3.1.1 Aenderung der BS-Auswahl
3.1.1.1 Behandlung von Bahn-Basisstationen mit hoechster Prioritaet
3.1.1.2 Geaenderte Behandlung des Bewertungskriteriums nach Pegel oder
Entfernung bei Umbuchen zwischen Bahn-Basisstationen
3.1.1.3 Reduzierte Grenzwerte fuer Bewertungszaehler
3.1.1.4 Reduzierter Mittelungsfaktor fuer Pegelmittelung
3.1.1.5 Zwel Schwellwerte bei Pegelbewertung (Hysterese)
3.1.2 Qualitaetsbewertung im SPK-Betrieb
3.1.2.1 geaenderte Jittergrenzwerte zur Erreichung des gleichen S/N
Wertes wie bei einer MS im oeffentlichen Netz-C.
3.1.2.2 geaenderte Mittelungsfaktoren zur Qualitaetsbewertung
3.1.2.3 variabler Jittergrenzwert und Mittelungsfaktor werden bei
Handover in Bahn-BS uebertragen
3.1.2.4 fixe Jlttergrenzworte und Mittelungsfaktoren fuer Umschalten

und Ausloesen im Bereich oeffentlicher Basisstationen
.1.2.5 fixe Werte fuer Ausloesen in Bahn-Basisstationen
3 1.3 Ausschalten der Sendeleistungsregelung in SpK Up- und Downlink.
3.1.4 Ausschalten der Nachbarschaftsunterstuetzung
3.1.5 Wuerfeln bei Sendezeitschlitzauswahl im OGK-Betrieb
3.1.6 Kennzeichen Bahn-MS fuer FME und SPK
3.1.7

Triggersignal zur Steuerung einer Squelcheinrichtung der Firma
Bosch

3.1.8 Keine Sendeleistungssteuerung in OgK-Betrieb

Die genaue Definition der lLeistungsmerkmale ist in der Fest-
legung der Funkschnittstelle fuer das Netz-C:
Richtlinie FTZ-171 TR60 mit Anhang Bahn-MS zu entnehmen.

Version of Request: 001
Creation: 90-04-11 Change: -90-09-10 Inclusion:
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3.2 Einschraenkungen
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3.2.1 Die Test-Bahn-MS verwendet beim Einbuchen und Umbuchen nur die
Standard-OGK-=Frequenz 131, da das TFS91-System ebenfalls nur
den Standardkanal verwendet.

3.2.2 Die Funktion "Umstimmen auf den Standard-OGK" beim Wechsel vom
oeffentlichen Versorgungsbereich in den Versorgungsbereich
einer Bahn-MS wird nicht realisiert im Gegensatz zur endguel-
tigen Bahn-MS. Trotzdem‘zﬂéteht keine Einschraenkung zum Test

der Bahn-BS Software ( %? m%xﬁﬂihnuaxwquAciluuifudixMJ

s
~~ 3.2.3 Durch den Richtkoppler fuer das Pager51gnal und das

Zugbahnfunkfilter ist die Abstrahlung der max.
Sendelelstung von 15 W (Dachlelstungsstufe 1) nicht moegllch

3.3 Auswirkungen auf externe Schnittstellen

3.3.1 Squelchsteuerung
Die Test-Bahn-MS liefert ein Triggersignal zur Steuerung der

Squelchaustastung. Die Squelchaustastung wird von der Firma
Robert Bosch bereitgestellt.

3.3.2 Bandsperre fuer den vorhandenen  Zugbahnfunk (ZBF)
Das Bandsperrfilter fuer den Zugbahnfunk wird zwischen HF-
Eingang und Antenne zwischengeschaltet. Dieses Bandsperrfilter
wird ebenfalls von der Firma Robert Bosch bereitgestellt.

3.3.3 Zur Einkopplung- des Squelchaustast51gna1es in die Antennenlei-
N tung der Bahn-MS ist eine spezielle Einrichtung erforderlich
( wird durch Fa. Robert Bosch bereitgestellt ).

4. Begrundung der Forderung:

Gemaf Angebotsanforderung El3a Nr. 107/90 der DBP vom 12.1.90
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