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FIFT-IIR es una unidad compacta portiti] de PM.
que utiliza los dltimos adelantos técnicos de control
por microprocesador para la banda de 2-m VHF de
radioaficianados. La potencia de salida tiene cuatro
niveles de seleccion, y cuenta con un nueva amplifi-
cador final de alta eficiencia (FET), permitiendo alcan-
zar una potencia de emisién de hasta cinco vatios
cuando es usado con una baterfa de apenas 9.6 voltios
EI FT-11R offece un amplio zango de opciones para
economizar bateeia, un marcador automiica de 15
tos DTMF con 10 memorias, y un basredor de
frecuencias CTCSS; ademds de numerosas opciones.
de lamada selectiva

Estlizado y compacto, ¢l FT-1IR estd disefiado
‘para que calce confortablemente en su mano mientras
Le otorga gran facilidad de fransporte. La cantidad de
botones ha sido minimizada utilizando inferruptores
de presion para el volumen y ¢l control de squelch. La
tapa posterior /disipadora de calor de aleacicn fun-
dida, y l fuerte y grueso tablera delantero y compar-
timiento para baterias, construidos de policarbonato
deplistico dealtoimpacto,oftecen una unidad robus-
e pero con estilo. Juntas de goma sellan todos Jos
conectores externos protegiéndolos de polvo y lluvia
o rocio, La pantalla de cristal liguido y botoncra tran-
slicida cuentan con modos de flumunacién seloctiva.
La pantalla expone seis digitos de frecuencia y 1
‘mayoria de las funciones programables, ademds de

intensidad relativa de la sefal, potencia de salida y el
nivel de volumen progeamado,en medidores de grifi-
cos de barras horizontal y vertical

Dos VEO independientes y 150 memorias lbre-
mente sintonizables se pueden programar desde la
botonera. Las funciones de Memoria inclugen bar-
rido, frecuencias independientes de x /o desviacio-
nes programables, das pares e limites de sub-banda
programables para la exploracion de banda, opcion
para saltar la exploracion de bandas de canales ocu-
‘pados, reanudacion de barrido al cactse la portadora
o despuss de una pausa de 5 segundos, monitoreo
prioritario, ¥ restauracion instantinea del canal
CALL. Se pueden seleccionar pasos de sintonia estin-
dar de 5 a 50 kHz, mientsas que Pasos de 1-MHz
también se encuentran disponibles para sintonizarlos.
La opcion FT$-26 CTCSS (sistema de silenciador/-
squelch controlado de tono continuo), provée 39 tonos
estindar de sintonia subaudibles que pueden ser al-
‘macenados independientemente en cada memoria.
Ademis, con el modelo FTS-26, una funcidn de alar-
ma CTCSS puede ser programada para que suene un
tono de advertencia de llamada selectiva cuando el
silenciador se abre,

Entte las nucvas caracteristicas del FILIR se in-
cluye el poder denominar canales de memoria y mem-
orias de Autodiscado DTMF con nombres de hasta 6
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caracteres de largo de su eleccion, eflcjados automdti
camente en la pantalla  seleccionables manualmente.
También, mediante la funcin de mensajes para la-
madas selectivas DTMF se pucden enviar y recibir
mensajes de  caracteres en comunicaciones automiti-
cas con sus amigos. Un banco de mensajes para rans-
misién rotativo puede almacenar los. @limos diez
mensajes memarizados, que son ficilmente seleccion-
ables para transmitis; mientras que otro banco de al-
macenado (para recepeion de mensajes) guarda las
iltimas 10 Hamadlas selectivas recibidas.

Sistemas especiales y tnicos para extender la vida
de carga de 1 baleria se incluyen con esta unidad. La
potencia de salida es scleccionable en cuatro niveles,
€ ABS (Ahorrador Automitico de Bateria) exclusivo
de Yacsu, monitorea la historia operacional de la mis-
ma optimizando la funcién de ahorro de acuerdo con
ella, La funcidn de ahorro en TX reduce automit-
camente la polencia de fransmision durante periodos
de falta de modulacion y lto poder de sefal de recep-
cion. La luncién APO apagala adiv automaticamente
después de un perfodo de inactividad, y Ta flumi-
nacién de pantalla y botonera translieida tiene la
opeisn de apagado automtico despucs de 3 seg.

Labotonera sirve como codificador DTME durante
la transmisian. Se pueden almacenar hasta 10 mem-
orias DIMF de 15 digitos cada una de modulacidn
répida, para mimeros usados frecuentemente. El sis-
tema de llamadas selectivas y privadas, basado en
DIME (Multifrecuencia de Doble Tono), lo permite
elegi entre 999 c6digos de identificacion de 3 cifras
para su transceptor, y entonces hacer que éste no
responda hasta que haya recibido su codigo (desde
cualquier transceptor coman  coreiente equipado
con DIMF). Al recibir s codigo de identificacion
DTME, usted puede elegir entre escuchar un pito (de
13,05 tanos) ¥ que a la vez se abra ¢l silenciador
Squelch) o no, como mds le agrade. Ademss, en el
‘modode llamada selectiva, cuandosu codigo de iden-
Hficacicn personal ¥ ol de la estacion emisora son
recibidos, su pantalla refljard el correspandiente a la
emisora. Once codigos de memorias de tres digitos
almacenan s mémero personal, ademds de los de
nueve otras estaciones llamadas frecuentemente o
grupas que usted quiera monitorear. Una meemoria
adicional guarda el i codiga DTME escuchado.

Por favor lea atentamente este manual para fa-
‘miliarizarse con las caracteristicas dol FI-1IK.
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General
Gama de frecuencias (MHz):
144~ 146 0 148 MHz.
Canales de sintonia
5,10,125,15, 20,25 & 50 kHz
Desplazamiento del repetidor:
2600 kHz. (programable)
Tipo de emision: F2, 5
Alimentacion: 40 a 12V DC
Consumor
20 A Apagado automitico
16 mA en Standby (Economizador encendido)
140 mA Recepcion @ 110 V¥, con 200 m¥ AF
45 mA Recepeion @ 1.0V, con slenciador)
L5A Teansmision (5 W)
Antena (conector BNC):
YHA-52 helicoidal de goma
Dimensiones (A x Lx F)
57 123 % 26 mm con FBA-14
Peso (apeox); 280 gramos con FBA-14

Receptor

Circuito tipo:
‘Superheteradino de doble conversion

TFs (Frecuencias Intermedias):
17.7 MHz & 453 kHz.

Sensibilidad para 12-dB SINAD: 0.158
Seleccién de canal adyacente: 64
Intermodulacion: 60 dB
Salida AF (@ 110V, para 10% THD}:

02W @8 ohmios

Transmisor

Potencia de salida (@ 11.0V)
aprox.5.0,30,15, & 03 W

Estabilidad de Frecuencia: mejor que +10 ppm
Sistema de Modulacion: reactancia variable
Desviacion Maxima: £5 kHz

Ruido de EM (@ 1 kHz): mefor que ~40 dB

Emisiones de espurias:
6B por debajo de la portadara

Distorsion de AF (@1 kiz)
5%, con 3.5 kHz de desviacion

Tipo de Micrsfono: 2-k ohmios incorporado.

*1L0'V proporcionados por el Adaptador de Val-
taje Portatil PA-10

Especifcacionss sujetas a cambios si previo avis i obli-

aciin,

Especificaciones
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Lista de Accesorios y Opciones

Baterias Recargables de Niquel-Cadmio
ENB3L 48,600 mAh
FNB33 4.8V, 1200 mAh
B35 72V, 90 mAh
FNB3S 9.6V, 600 mAR

Cargador Rdpido Universal

NGO para FNB-31, 33, -35 & 38
{usado con CA-9)

CAl0 Adaptador para el cargador
{usaclo con NC-50)

Cargadores compactos de 15 horas
NC-550/C* para FNB-31 (usado con CAS)
NC-348/C paza FNB-33/35 (usado con CA9)
NC-38B/C para FNB-38 (usado con CAS)

* El sufijo “B” para usarlo con 117 VAC, 0 “C" para
usarlo con 220 ~ 234 VAC
CA9  Adaptador para el cargador
(usado con NC-34B,/C, 385/ C y 555/C)

Otros Accesorios

FRA-14 Fstuche para 4 Baterfas Secas do
tomafio A
CLIP3  Gancho para cinto,
€SC61 Estuche flexible paracl
FBA-13, FNE-33, -35, 38
C8C62 Estuche flexible para el FNB-31
PAI0 Adaplador de Voltaje Portitil

MI-12425 Micréfono/ Farlante de Mano
MH-18:28 Micrdfono/Parlante Mini de Mano
MH-19426 Audifono/Microfono Mint

Incorporada
V22 Auriculares VOX
YHA®S3  Antena Helicoidal Flexible
FTS26  CTCSS Unidad de

Tonos Subaudibles

No todas 0s accesorios estin disponibles en todas s
regiones, su disponibilidad se adapta a los requeri-
nientos locales. Consulte a su Distribuidor YATSU
para informarse sobre variaciones de Ia ista anterior
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Panel Superior y Panel Frontal

(1) Conexidn de Antena

Este conector BNC acepta la antena de goma flex-
ible YHA-52 que acompana el equipo, 4 otra que

(2) EAR Conexién del Audifono
Este mini conector telefonico de 35 mm de dos.
conductares provee salida de audio opeional para
un auricular o micrdfono/ parlante (Ia impedancia.
es 8-ohmios). El parlante incorporado permangce
inhabilitado al usar este conector. Nota: Para ac-
ceder a los conectores deberd quitar la cubierta de

goma que los protege. Recuerde reemplazarla -
vamente para resguardar el interior del transcep-
tor de polva y agua.

(3) MIC Conexi6n del Mierofono
Este conector felefonico de 2.3-mm acepta un mi-
cxfono o micrdfono/ parlante opcional (de 2-k oh-
mios de impedancia). Bl micréfono incorporado se
inhabilita cuando se usa este conector

(4) DIAL Selector Rotative

Este control de 20 posiciones permite sintonizar o
selecionar memorias y funciones tales como pa-
s0s e sintonia y e6digos de lamada selectiva, de
acuerdo con ¢l funcionamiento escogido por
medio de los botones. Para su conveniencia este
control se puede programar para que duplique
algunas de las funciones de los botones & ¥ &
(pigina 50)

(5) Botones de €2/
Estos botanes se usan para ajustar el volumen del
receptor en 32 pequefios incrementos, como esti
indicado en el grfico de barras a a zquierda de la
pantalla, Para ajustar el squelch proceda de la
misma manera después de apretar el botGn @
Esto calibra a qué nivel las sefiales cecibidas (o
ruido} activardn el squelch. Normalmente deberia

Controles y Conectores
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estar ajustado hasta el punto en que los raidos son
silenciados (12 seal Tuminosa BUSY/TX per-
manece apagada) cuando el canal esté despefado.

(6) aLOCK
Fste interruptor deslizante asegura los controles y
botones del panel frontal. Se pueden seleceionar
cuatro modos: botanera, PTT, DIAL y nivel de
volumen en varias combinaciones.

(7)BUSY/TX Luz indicadora
Este indicador LED (diodo) se ilumina de color
tojo cuando st teansmitiendo y verde cuando ¢l
ilenciador de ruidos (squelch) estd abierto (canal
ocupado) durante Ia recepeion.

(8) Botonera del Panel Frontal

Estos 18 botones generan pares de tonos DIMF
durante 1 teonsmision, (excepto 2 y @B), ¥
sirven para elegir funciones del transceptor -
sante I recepein. Uno o des tonos suenan cada
v que se toca un botdn (siempre que la bolonera
0 haya sido inhabilitad). Lo que et escito so-
bre los botones indica las funciones principales di:
los misenos, mientzas que lo escrito en el pancl
indica funciones altemas. Fstes GHimas son acti-
vadas apretanda primero @i, y luogo el botén
deseadu antes de que tanseurran 5 segundos.

Por jemplo, para sar I fancioalterma e baja
potenca del boten (53, oprima @ sguido de

5, dente de o  segundos sigentes, (Enl
el cremon e seonde o Sl
@ 55 ) Ademis, ciertas funciones del
o Fegamacion i« permben modfiar a0
o b falons e com menor ol
Eite ivl de oiraci v st mamsends
aprefado @ por %2 scg,, hasta que suene un
o oo wondo o beponcs AL ¥
SEES e seleccon y cambian I colibra

i o o Todws i incioes d o
ot cain esumida o s bt e o dow
péginas siguientes (por botdn), y por funcién en la
oo 4¢ Rferenin Répias 461 PR S
oxphtado i o s pitl de Fncion:
et

Panel Lateral y Panel Trasero

(1) Controles de PTT, Monitor (Burst) e Trumi-
nacion (LAMP)

Los tres bolones bejo la cubierta de gam, se acti-
van presionando los nédulos, del borde superior
(PTT - apriete para hablar), del centro (Inhabili-
tador del Squelch/Monitor o Burst), o del borde.
inferor (L),
La cublerta de goma que tapa los controles e per-
marente y permite operac los mismos sin quitarla
Para transmitir, mantenga oprimido el interruptor
superior (FTT) mientras habla frente al tramsccptor
(el micréfono estd ubicado en el centro del pan).







	[image: image9.png]Durante transmision el indicador BUSY/TX se flu-
mina de color 1ojo y al oprimir los botanes del
panel frontal emite un tono o una secuencia de.
tonos DTMEF,

Flinterruptor central, en las versiones no-europe-
25, abre momentaneamente el silenciador
squeleh) sin alterar su programacion. Oprimiendo
@8> y luego monitor, descanecta el parlante mo-
menténeamente (1L se leees en la pantalla)
hasta que usted suclte el boton.

En s versiones europeas el infereuptor contral
ransmite un tono de 1750-Hz, para proporcionar
acoeso al repetidor

Cuando use l aparato en 1 cacuridad, of oprimnir
el interruptor inferior (LAMP) dluminard la pon-
alla  botonera por 5 segundos. i aprieta @5
primero, 1a luz permanecer encendida hasta
oprimirla nuevamente.

(2) Desenganche de la Bateria
Para instalar o deseryganchar la bateria, destice el
sefguro hacia la izquierda.

(3) Control de Encendido (POWER)

Para encender el transmisor mantenga est intee-
suptor anaranjado oprimmido durante % segundo.
Repitalo para apegarlo

Controles y Conectores
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Funciones de los Botones (continuacion)
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Baterias y Cargadores

Para eendir la potencia mixima de salida de 5
vatios, el FI-TIR requiere de la baterfa recargable do
niquel-cadmio FNB-38 de 9.6-voltios, Cuando una
menor potencia satisfaga su necesidad, Ia bateria de
72 voltios PNB-36 (proporcionando 4 vatios),la TNB-
31 (de 48 voltios) y la FNB33, (de 15 vatios), de
niquel-cadmio, son su altemativa; ofreciendo adems
La ventaja de un menor famafio, menar peso, y una
vida de carga mis prolongada. Ademss, l utilizar cl
adaptador portitl PA-10, la bateria de niquel-cadmio
puede ser recargada cada vez que Ja radio es insertada
en su adaptador. Una bateria de niquel-cadmio debe
estar completamente cargada antes usarla por pri-

Flay tres tipos de cargadores dispanibles: carga
dores compactos de 15 horas, el Cargador Rpido de
Mesa NC-30 (usado con el adaplador de carga CA-10)
¥ el crcuito intemo de carga provisto por el Adap-
tadar de voltaje portdtil PA0 y una fuente externa
e

Cargadores de 15 horas diferentes se requieren
para distintos modelos de baterias:

FNB31a3| 48 | G00M200  NCSSEIC
FNB35 72 %00 NC3dEC
FNB38 96 600 NoameC

Cerciorese de estar usando el cargador correspon-
diente para cada modelo. Cada cargador ests dis-
ponible en las versiones para 117-VAC, sufifo “B';
para 220 - 234-VAC, sufi

Cargador Ripido de Mesa NC-50

BINC-30 ¢5 un cargador de bateria universal para
cortiente altemna. Ofrece modos de recarga répida o
flotantey puede ser usado con todas s baterias de
niquel-cadmio de la serie TINB que figuran en la lita
anterior. Requicre del Adaptador de Carga CA-10 que
st provisto con el cable correspondiente para l vol-
taje de Ia region de venta.

Fl modo ripido es inicialmente seleccionado en
forma automitica para lograr un miximo nivel de
carga en el menor tiempo posible, utilizando un sen-
Sor AV para seguridad. Un diodo rojo permanece en-
cendida durante el modo rapido. Al aproximarse a ln
carga méxima, of cargador cambia automiticamente
al modo flotante, (diodo verde), para evitar que la

Accesorios
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bateria se descargue a sf misma. En el modo répida
una baterfa se carga en aproximadamente 1 hora.

Adaptador de Voltaje Portitil PA-10

El cargador fadaptador PA-10 provee voltaje para
operacidn o para carga de bateria a partir del sislema
eléctrico de un automevil u ofra fuente DC. Disefiado
para ser instalado en la puerta del auto o sobre del
tablero e instrumentos, el PA-10 brinda conveniencia
¥ seguridad de operacidn. Dos brazos flexibles per-
miten insertar y remover el FI-IR, y propotcionan
una montura segura para poder operar el fransceptor
o cargar su batera mientras maneja. Uselo con siste-
mas eléctricos de 12 volfios solamente y conexion
negativa a tierra

El accesorio PA-10 proporciona una corriente de 11
V DC regulada para operar el transceptor y para car-

Adaptador de Voltaje Portatil PA-10

gar Ia bateria cuando el aparato o esté en uso. Al
insertar el transceptor en esta base, un diodo se en-
ciende para indicarle que la baterta estd cargando y la
‘pantalla se ihumina para faciltar su lectura nocturma
fanoser que dicha funcion haya sido desactivada)

Ademss, colocando el transceptor en su sopore
activa autométicamente un ventilador intemo que di-
sipa el calor de Ia tapa trasera dela radio durante lss
transmisiones de alta energfa 0 muy extensas (ver la
casilla de advertencia en la pgina 21).

Caja de Baterius Secas FBA-14

La caja de baterias secas FBA-14 puede ser il
2ada can 4 pilas de tamafio “AA” (UM-3). Su miximo
rendimiento es de aproximadamente 15 vatios. Para
un mefor resultado use Gnicamente baterias alcalinas.

{Aduertoncial La wridad FBA-14 o debeser usada
con pils recargables. Le faltan los circuitas téri-
sy de proteccitn de sobre corviente necesarios
para evitar la sobrecarga provistos en la seri de
buterias de wiguel-cadmio FNB.

El transceptor puede incluir una o mis de las ba-
teriascajas anteriormente mencionadas. Si usted ne-
cesita una, pGngase en contacto con su distribuidor
'YABSU. Nosotzos no aconsejamos utilizar ninggin ofro
ipo de bateria con el FT-11R. El hacerlo pucde afectar
su garantia,
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3 Quite e estuche (s lo esti usando) y verifique que
el aparato sts apagad.

3 Sosteng ef transceptor horizontalmente con su
manoizqierda, de forma tal que s pulgar quede
sobre e seguro de I batera.

3 Mueva dicho boton en I direccion ndicada porfa
flecha, mientras que desliza I bateriacon I maro
derecha sobre su ril y hacia afuer. La misma
eberdsali fcimente.

3 Para abri la caja de pilas FBA-1, cologue arbos
pulgaces sobre s muescas en I parte superior
con presién fisme, sepirela suavemente. Siempre
reemplce s custrounidades, tomandon crenta
1o polardad indicada dentro dl estuche

X No trate de abrir una bateria recargable de
niquel-cadmio, ni instale células recargables en
el FBA-14 pues podrian explotar si entraran
accidentalmente en cortocircuito

3 Para coocar de muevo Ia caa de pils o a batesta
Ni-CH, repita ofsegundo y terce paso,alineando
1o e ¢ e baters con o anales
i en ncavida e I bateri el ansceplor
empujando suavemente en I direcion contaria
hash que clce porloctamene

Reemplazo de la Bateria

Reemplazo de Ia Bateria
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MicrfonolParlante MH-12A25
y MH-18A28

Un Micedfono,/Parlante pucde incrementar sus
posibilidades de operacidn y brindarle una mayor
comodidad al usar ¢l transceptor, ademis de extender
el rango de las comunicaciones. Cada unidad csts
equipada con conectares duales que empatan con las
conexiones EAR (auriculas) y MIC (smicrofono), ea el
panel superior del transceptor, desactivando el mi-
aréfono y parlante incorporado. Fl cable le permite
colgar el transceptor de s cinturén o sostenerlo alto
libre de abstrucciones para obtener un mejor ren-
dimieato. Ademds, usando el microfono,/paclante mi-
entras mancja su vehiculo le permite mantener ol
transceptor insertado en la monkura del adaptador de.
voltaje PA-10 mienteas lo usa.

Acerque el microfono/ parlante a su ofdo cuando
reciba una comunicacion, o conecte un auricular al
conector del mismo, para poder atenuar el volumen
del parlante. Para transumit, hable cerca del micrd-
Tono/ parlante y apague el interruptor P1T del micro-
fono.

Micrdfono/Auricular MH-19A28

Bl accesorio MH-19,2 funciona como los micr6-
fonosparlantes anferiormente descritos, pero consis-
te de un auricular con mictdfono /interruptor PTT en

linea. Elauriculares poco visible e ideal para usaren
lugares ruidosos o muy concurridos, y el micrdfono
tieneundlipparaengancharloaleuellodeunacamisa
ochaqueta. Aprieteelinterruptor PTT del mice6fono
parateansmitir.

Auriculares VOX VC-22 con
Micréfono Externo Tipo “Boom”

EIVC-22 se enchufa con los conectores EAR y MIC
de Ta misma manera que los microfonos /parlantes.
Consiste en un par de auriculares con micréfono in-
corporado que le permite operar el transceptor sin
usar las manos cuando la funcidn VOX estd activada.

Consideraciones Acerca de la Antena

Mientras que la antena de goma flexble es conver-
ente para operaciones de corto alcance, el conector
universal BNC le permite usar una antena mds alta
que extienda el alcance ya sea de a base emisora como
durante operacion mévil. Cualquier antena que se
utilice con el FT-1IR debe tener una impedancia de
aproximadamente S0-ohmios en la banda de 2-m. Sise
utiliza un cable de alimentacion debe ser de 50 ohmios
coaxial de buena calidad. Para poder obterer un em-
pate correeto con algunos conectores BNC es posible
que tenga que sacarla arandela de goma alrededor del
conector de antena del fransceptor.







	[image: image17.png]Funcionamiento

Este capftulo explica las diferentes funciones del
transceptor en formato de lecciones. Despucs de cstu-
diarlas, tenga su Tarjeta de Referencia Ripida de Op-
eracion del FI-1IR & mano en caso de que necesite
refroscar a memoria,

Pasos Preliminares
Antes de operar el FI-IIR por primera ver:

3 Cargue completament I bateria (en el caso de
ntar usando un de miquek cadmio) como se ox-
plica en Ia pigina 115 utliza una coa para pilas
secas FBA-L4, nstdleln de acuerdo con s instruc
comes de a pagina 13,

3 Conecte 1 antena incluida en e conector del panel
superior. Nunca utlce ol ransceptor sin que la
antena esé conectada

751 ustd iene un micrdfono/parlante le sugeri-
im0 que o o conecte antes deestr familarizado
con el funcionamiento bisico dl ransceptor.

7 Antes de proseguir, por avor lea ef capitula de
“Controlesy Conestores”, s o To ha hecho acn.
para familaizarse con 12 funciones de Ios mis-
mos. Fijse especialmente en I ihustracon de la
piginn 5 y en In informacien concermiente a 1a
funciin de los botones en s péginas 9y 10

i aprieta algtn botén del panelfrontal durante
recepeion, sonardn tno 0 dos tonos para indicarle que:
o contecto condicha botén, No mantenga l boton
@9 oprimido a no ser que esté programando una
memori, v no prima dos botanes a la vez. Durante
1a transmisin, os botones producen tonos DIVIF de
acuerdo con s denominaciones numéricas olos sim-
bolos azules A, B, C, D, ¥ o+ unto  los botones o
numéricos).

No se preocupe en entender las descripciones que.
siguen acerca del temporizador. Es mis ficil apren-
derlas practicando (1o cual haremos en seguida) que
traveés de su descripeién.

Al apretar @ se activa un temporizador de vaios
segundos. Este comienza de nuevo automiticamente
v e gl ol ltor apice g de

S apretara cualquier ofro

lon botones (3 o (¥

Funcionamiento -Pasos Preliminares
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botén, dicho temporizar podria apagasse debido al
cambio de operacien, o causar su Teinicio para que
usted pueda seleccionar diversas funciones,

EL transceplor cuenta con una funcién sonora
(beeper) que le permitied constatar que botones ests
apretando, Cada botdn fiene un tono diferente y mu-
chas funciones tienen una combinacion nica de soni-
dos. Por ejemplo, al oprimir (& usted gird un tona
bajo seguido de un tono alo, y al apretar (¥ un toro
alto seguido de uno bajo, Usted puede inhabilitar I
funcidn sonara de Ja botonera, como explicado en ol
recuadlro anterior, pero aconscjamos que la mantenga
habilitada mienteas se familiariza con las funciones de
los botones.

ia pesar de todolo dicho, usted encuentra alguna
dificultad para hacer funcionar el transceptor de ac-

werdo con Lo explicado, vea la seccién, “Si Encontrara

Probtemas”, en la pigina 55.
Catibracidn del Volumen

Presione indistintamente cualquiera de los boton-
52/ para ajustar el volumen del receptor, el cual
estd indicado en el grafico de barras vertical de ocho
segmentos, a la izquierda de Ia pantalla. Si no hay
senal en el canal receptor, usted puede inhabilitar
temporalmente el silenciador (squelch), presionando
1 botdn central MONT (bejo el inferruptor PTT), mien-
ras ajusta ol volumen de acuerdo al ruido de fondo.

Ajuste del Silenciador (Squelch)

Fl silenciador (squelch elfmina todo ruido de fon-
da cuando o hay sefales presentes en el canal. Ajis-
telo apretando @,  antes e que pasen 3 segundos,
presionando los botones 2 /5. Mientras esté pro-
ramando el slenciador, 551 aparece seguido por un
ntmero ( { ~ 5) indicando el nivel seleccionado. Al
gl que al calibar el volumen, el grfico de barras
vertical 2 izquierda de Ia pantallaprovee una efer-
encin visual del nivel seleccionado, Por debajo el nivel
3 aprox), el diodo BUSY/TX se iluminard de color
verde, indicando que el squelch es abieto. Para cali
brarlsileciador:

7 Calire el volumen a un nivel confortabe. i hay

sefial presente, gir el DIAL 2 un canal desocupado.
fsin sefal, donde se escuchen solamente ruidos).






	[image: image19.png]O Presione primero @ v Tuego 5 o 2 hasta el
punto exacto en que los ruidos de fondo desapare-
ceny el diodoseapaga. (5l silenciador st ijado.
a un nivel més alfo, I sensibilidad para sehales
débiles s reducida.)

De ahora en adelante cada vez que una sefal que
sea suficientemente potente como para abrir el silen-
ciador (squelch) alcance al receptor, el indicador
BUSY/TX se iluminard (verd).

Note que durante recepeién uno o mis segaentos
del geico de barra pueden aparecer en I base de 1
pantalla indicando Ia potencia de Ia seal recibid
Estono s afectado porel squelch, porlo que inclusive
seiale slenciadas pueden legar & dar alguna indica-
it Si varios segmentos del grifco aparecen en Ia
pantalla cuando el squelch estd cerrado, reduzea su
nivel de calibracion (si quicre escuchar las senales
debiles).

En las versiones no cutopeas el interruptor del
monitor (1 nodulo centealdel botén lteral PT) abre
el silenciador para que usted pucda verifcar i hay
sefales ddbiles, y ajusta el volumen independientc-
mente

Modos de Seleccion de Frecuencia
Modo VFO

Este modose usa para sintonizar o barrer la banda
en busca de alguna frecuencia para poder operar;
‘cuando uno no tiene en mente una frecuencia deter-

‘pinaca, En este modo, el DIAL sletor y o botones
oy (9> (cha) sitonizan n banda e os pasos
seleccionados o en pasos de 1ML,y I funcion de
barrido sintonizard de scuerdo a los valores fados
para los pasos. Bl FIIIR tiene dos VFQ, indepenc.
entes, Ay B, quese actvan oprimiendo o dusante
I recepcion de cuslquiera de ello. Bl modo VEO
actualmente selecconado est refleado o Ia asila
de memoria ala izquicrda de la pantala

Modo de Memoria

Bste modo permite operar en canales specifcos
cstablocidon d antemano 5 lmacenados n mem.
ora. Por eempl, cspucs de haber registado s
frecuencias e ou repefidores ocaes, wsted poded
Vit as aperaciones  con canales sececionando
oo mermoria. B ese moda s memoras imace.
adasserin elccigiados e seeuena pormedio el
DIAL losbotones Gy (¥  afuncion de barric.
Fl macdclo FI-TIR fienc 146 memoron (mds 3 mam:
crias adiconales para propostos especials), en cac
e s cuses e pde regiwar b dneciom oo
Gesplzamianios del repeidr; progranacionss CTCSS
(sl acesorioopcional FS 26 e taladoy focien
i soparda d rarsmiSn y eccpeion

Cada memoria tiene un modo de sintonizacidn
(Memory Tune), que le permite sintonizar igual que
en el modo VFO, y almacenar Ja frecuencia esultante
en Ja misma memoria o en otea. Fste  ofros modos
especiales de memoria se describirin mis adelante,

Seleccion de Frecuencia
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pero es conveniente mantener esta informacion en
‘mente.

Es posible determinar a simple vista qué modo de
selccidn de frecuencia estd actvado mirando el re-
cuadro de memoria 3 Ia izquierda de la pantalla S
aparece una pequera 7 o b en la casilla, usted se
encuentra en el modo VO, Si en cambio aparece un
ndmero olaletral 4, L€, 4 5Ud o L usted stard en
elmodo de memoria

Bl boton G cambia del modo VFO a I dlima
memoria utlizads, y el bottn G5 combia del modo
‘memoria altimo VFO utlizado. Mientras estécn el
modo memoria sus seleciones VFO anteriores son
proservadas
Selecciones de Frecuencia y Pasos de Sintonia

Usted puede seleccionar una nueva frecuencia
desde un VFO, o sintonizando una memoria. Por el
‘momento, le sugerimos que ilice el modo VFO, Si
usted ve un uimera de memariaen fa casilla de mem-
ora, presione G- para cambiar al modo VFO. Se
puc sintonizar una nueva fecuencia directamente
esde labofgnera pymérica, como  través el DIALoa
et de o y B En caso de que los botones o ¢
DIAL no respordan, ke of recuadro de a pigina %2,
“Asgurado o Cort ol

Seleccion Numérica Directa Usando la Botonera

Para seleccionar una nueva frecuencia directamen-
te, apriete las decenas y las unidades de la cifra MHz,

y las centenas y decenas de los KElz, (i su versién
Tecibe ofro rango que el de 140 a 150 MHz, primero
‘presione las décimos de los digitos MHz). Cuando
oprima el primer boté 1a pantalla se limpia y s6lo el
nuevo digito es reflejado. Cuando presione el dltima
botén, volverd a su estado nommal, mostrando hasta §
digitos de Ja nueva frecuencia (si es valida), o la fre-
cuencia original s no lo s; (En el Gltimo caso sonarin
dos tonos).

Ejemipl: para operar en Ia frecuencia de 146,94 MH

3 Presione 45 —~C85 785~ 35 ysinoaparece

un cero consecutivo, presione nuevamente (5.

Si s equipo cubre I gama de 146-a 147- MHz de
rango, en este momento debers lec cn a pantalla

6,940 como la nueva frscuencia de operacien. De
1o contrario,escuchard 2 tonos de sert,y Ia pantalla
ceficjrs o que anterormente (prucbe con una banda
interna de recuencia)

Sisu version ests usando los pasos 12.5-0 25-KHz,
i sucederd cuando wsted oprima 43, dado que
esta frecuencia no e un miliplo de esos pasos. Pe-
sione cuslquie otro mimero (excepto ) para ob-
{ener el canal de 12.5kHz mis cercano, Note que es
posibleacceder a submliplosde canalesde 125-k117
e esta maners, pero lassintonias subsecuentes per-
‘manecen del tamaiio del paso selccionado anterior-
‘mente en caso de que sean mayores.






	[image: image21.png]Sintonizacion

Gite el DIAL 0 presione los botones (&0 /(¥
paca sintonizar dentro de los valores fijados para los
pasos. Si mantienc uno de los botones (S (¥
oprimido para sintonizacién continua, tendrd que sol-
tatlo y luego apretarlo momentincamente de nuevo
{para suspender y prevenir Ja exploracion). También
se dispone de pasos de 1 MHz: simplemente presione
@ antes de aprimir indistintamente (& /(¥ fy
manténgalo oprimido para ir sinfonizando paso 3
pso), o presione @i y gire ol DIAL.

Los valores originales de los pasos (sintonia) son
de 5 kHz en las versiones A, y de 125 ki en las
versiones . Para seleccionar otros valores, presionc
@73, gire ol DIAL para localzar os pasos
deseados, luego presione el T para regresaral fun-
cionamiento normal

Transmision

Presione una o dos veces @745 para selec-
cionar una salda de potencia baja (vea ¢l ecuadro de
T pigina a siguiente) y L {seguido por el ndmero
demivel {80 3) aparecerd en lugar de Ia frecuencia
conel L0h mostrado en 1a esquina supeior izquierda
de la pantalla

Para transmitis espere que el canal esté disponible
(LED BUSY/TX apagada) y mantenga apretado el
botén PTT para hablar. (El micréfano est cerca del
centro del panel central) Durante La transmision el

indicador de BUSY/T se enciende (rojo) y ¢l medi-
dor grfico horizontal muestea a potencia relativa de
salida del transmisor. Suelte ol botén PTT para recibir
transmisiones.

03 |as0| 5 450 3 |450
15 950 | 15 | 800 15 800
15 | ss0 | o [r200 3 1000]
15 | o50 1300] 5 1500

ision
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Sinecesita una mayor polencia para mantener comu-
eicaciones, usted pued seleccionar otro rivel fal como.
esté explicado en el recuadro, No obstante, ecomen-
damos que use el nivel de potencia mas bajo que sea
posible para mantener a comunicacién, tanto para op-
timizar 1a vida de a baterfa, como para reduci al mini-
‘mola posible interferencia con otras estaciones.

Siesti usandona versién europes, aprieteclnddula
central e cubierta de goma del panel lateral del botén
PTT, para transmitir un fono “Burst” de 1750-Hz para
acceder a los repetidores que o requieran.

Funcionamiento a Través del Repetidor

Elmodelo FT-H1R ofrece tres métodos para estable-
cer operaciones divididas de transmision y recepeion
para repetidores: manual, automifico y frecuencias
Tx/Rx almacenadas independientemente, Ambos
‘métodos, manual y automiico, desvian la frecuencia
de transmision por encima o por debajo de la frecuen-
cia de recepcion mediante una desviacion programa-
ble, preestablecida de fibrica, de 600 Kz

Observe que los métodos manual y automitico
silo permiten wsar un valor de desplazaento por
ver. Cuando quiera registrasotros valores de desvi-
it tl como fecuenciasde repetidores con desplas-
amientos inusuales, use el método de trnsmisicn
independiente. Est se explicacs s adelante en Ia
secién Aimacenamiento de Frecuencas de Tansisiin
Independietes

Para activar manualmente ol desplazamiento nor-
mal, presione @ax—&5 para un desplazamiento
negativo 3 (&5 otra ver para un desplazamiento
positvo  nuevamente para regresa a simplex. Un
pequero signo de " 0 *+” aparecerd al activarl,
cerca de Ia part central superior de la pantala paca
indica I dirccion del desplazamiento actual, uan-
doactvado.

Ejempio: para operar a través de un repetidor de
146.34/146.94 MHz (0 sustituir por otro par de fre-
cuencias si estas no se usan en su drea):






	[image: image23.png]0 Sintonice Is pantlla 2 19694 MH (par resibir 2
iravés de I hecuendiade salic)

O Presione @ur—CE5 una vez. El simbolo " debe.
aparecer en la parte superior de Ia pantalla (i no
aparece presione nuevamente (&) hasta que lo
haga)

7 Cuando o canal esé desocupado, presione el PTT
yenviosu céligo ersonal La patolla cambiard
14634 NI durante 1 ransmion

Por supuesto,este efemplo funcionard nicamente
siel valor del desplazamiento estd fijado en 600 kHz,
como viene de fébrica. Usted puede moificarlo coma
deserito a continuaci,

Mienteas que el desplazarmiento del repetidor esté
actvado, usted puede lemporalmente inverti s fre-
cuencias de transmision y recepcion apretando
@—T55 . Utlce este método para verifcar 1 fre-
cuencia de transmisicn de 1a pantalla sin transmiti Y
pra cormoborar I fuerza de sefales en una frecuercia
hacia o repetidor, (para ver si puede operarlas direc.
famente). B indicador de desplazamiiento del repeti-
dorparpadea mientras queel desplazamiento inverso
estasiendo seleccionado. Presione @B—(83 nueva-
mete para regresar aa direccion normal de desplar-
amiento

Como Establecer o Desviacion Normal del Repetidar

Hemos mencionado anteriormente que la desvi-
acion del repetidor ests calibrada a 600 kHz. Si ne-

cesita cambiarla, lea primero los pasos siguientes ¥
oo trate de reproducirlos

3 Presione @ (5, gie f DIAL de ol modo que
el 5 aparezca en la casilla de memoria mostrando
1 desviscion acual en MHL, hasta fes decimales
[aEy)

3 Utiie Los botones CEn /(¥ para selecconar
desvicion dosada. Lt resolucin e de 50 k.

3 Peesione o PTT para egoesae aLs pantall noema.

B probable que usted quiera mantener el des-
plazamiento del repetidor programado a la desvia-
ci6n que se usa en su drea. i no sabe con certeza cudl
es, déjelo programado a 600 Kz

Desplazamiento Automdtico del Repetidor

La funci6n ARS (Desplazamiento Automstico del
Repetidor) del modelo FT-11R automiticamente ac-
liva.el desplazamienta al sintonizar una sub-banda
convencional del repetidor. Cuando se habilita esta
funcion, los simbolos ™~ o “+" en la parte central
superior de a pantalla indican que el desplazamiento
del repetidor cstd activo (sin que sea necesario acti-
varlo manualmente), y al apagar ¢l PTT efectia un
cambio de frecuencia (desviada) de transmision. Fl
eango de sub-banda sobre [a cual opera el ARS, estard
determinado porla versiéa del equipo, como e indica
a continuacion,

Través del Repetidor
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La funcién de ARS viens inhabilitada de fsbrica.
Para habiliarla:

O Presione @—+(), y gire ¢l DIAL como antes,
para senlar el aciual cambio del repetidor (desvia-
i)

03 Ahora, para encender o apagar I funcién ARS,
solo s mecesario apretar @9, (1 s lerd 3 1a
e de la pantalla, cuando activada,)

0 Presione el interruptor PTT para que I frecuencia
e operacidn se e e nuevo en la pantala

Usted podré usar el método manual (@9 785
en cualquier momento para seleccionar un nuevo
estado, con el ARS activado 0 no, como mencionamos
anterioramente. Sin embargo si cambia de frecuencia
con el ARS activado, se cancelan los desplazamicntos
Seleccionados manualmente.

Almacenamiento de Memorias Simples

EL FIIR oftece 151 canales de memarias pro-
gramables, especificados desde 1al 146,11, 12, U1, U2
y C. Cada uno puede guardar frecuencias separadas
de transmisién y recepeion o desplazamiento de repe-
st

s uag

Version A

tidores ¢ informacién acerca de tanos CTCSS (s In
opei6n FTS-26 ha sida instalada). Lo memoria C
{memoria del canal CALL) puede restaurarse instan-
tineamente a través del botdn en Ia parte superior
izquierda, y las memorias Ly U pueden ser usadas en
pares para almacenar los limites de sintonizacion y
barrido de sub-banda programables que se describen
mis adelante, ademds de funciones generales de op-

Para almacenar una frecuencia en la memoria

T Selecione I frecuencia deseada (3 of desplaza
iento de repetidor manalmente, 5 o desen) en
el modo VFO coma ya o hemas explicad

7 Mantenga oprimido @3 durante Y2 segundo
(hasta que suene un segundo tono). Lna denomi-
nacion de memoria intermitente (nimero o eira)
aparecerd en l reeuadro de memoria

3 Presione @ y antgs que pasen 5 segundos, gire
€l DIAL o presione Ca 0 (¥ para seleccionar la
memoria que quiera almacenar i selecciona una
memoria que esté actualmente usada, u informa-
cién se borrasi al inroducr los nuievas datos

s vss o

e s veo

C) + [=T#1 =1

Version B
It

Desplazamiento Automitico del Repetidor - Sub-bandas






	[image: image25.png]3 Oprima @i otra ver, momentneamente, para
lmacenar T informacien que refl la pantalla
entra do I memorta seeccionad. B oo de
memoria intermitente defard de parpadear por un
segundo y luego desaparecers, una vez que L op-
eraitn del transceptor continieen el modo VO,
i en el tiempo o le akanzo para almacenar la

era informacion, I memoria o fa registars. Sim-

plemente comience de nuet,

Ejempl; Para almacenar I informacidn del repetidor

146.34/146.94 en memoria 5

7 Primero siga los pasos del mplo en I pigina 20
para establecr la frecuencia y desviacion doseada
nel modo VFO)

3 Mantonga @ spretaco durante meciosegando
Tasa e @ indicaivo de memoris, ndanéeo o
lets, apareacaen forma intermitente on ol rcuac
o memertas. fcute o prvicns paso ants de
e pasen’ segundos.

3 Gire el DIAL oprima los botanes CE 0 ¥, i
e mecesario, para que el namero 5 (el mamero
Cortespondiente a I memori » almacenar) par-
pacecen Tacasilla e mermoriss,

3 Presione @ nuevamente Es s todo. La nforma-
it do VO ha sido almacensd en s memoris
tmero 55 usted qued operando e el moco VIO
Faca confrnar que o que acaba de hacer es cor-

recto, gie el DIAL y cammbie I frecuencia de VFO (a

cualquicr ot valo) Para cambiar del modo VEO al
oo memoria prosions . El mimero 5 deberd
aparecer en el recuadro de memoriay M6 94 (a
recuencia de recepeion)en I pantalla. S qire con-
firmar In frecngncia de fransmisin de 14631 Mz,
apriete @ 75} , coma hemos mencionada.

s posible usar cuakir memora com of misno
resaltado exceptn C, ol conal de CALT) 1 emoria C
requiont un procedinentun poco diferente. e e
presionando - desde e modo VEO, iempre s -
Stoura b dlima menmori usada o alacetada

Restauracion de Memorias

Al serifigar el resulado del ilimo cjemplo,
tlizamo Gy para combiar del modo VIO a s
memorias despits e habirlas amacenado. La de-
nominaciinde lamemorisaparece ol sl coree
pondiente e o gl Superior rquierdo de 1a
Fantalycuando oté operando an ana mori

oo e hayaalmacerado s memoia,

R e ————
o el DAL de los otones o 0 8 e
o dectamente 8 1 botonera. 1 e o chas
Eresone s ol bosin prs cad mermors o o
Tene et oprimd bt medio segndo, e -
Cond bt e e, De toden modos sl
o memorite shmacenades prodamente st o
pucias Lo memoris acih son sthades. s o
e e desde o botomer, ene smperente

Restauracion de Memorias
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ntmero del
elboton G-

Ejenplo: pasa alcongar el canal de memoria 15,
Drestone 015,285 &

nal de memoria que desea seguido por

Nota: para lo canales de memoria 100 - 151,
<ol necesita marear l nameny de memoria
{20 hace falta uilizar ol boton @)

(0 Para sl de s meporas  regresar a1 tlimo
VEO usado, oprima (P

Memoria de Canal CALL

A pesar que el método recientemente explicado no.
reconoce la memoria del canal CALL, ésta puede ser
instantineamente llamada a través del botén ¢, £
aparecerd en el recuadro de memoria. La memoria del
‘canal CALL viene programada de fibrica en el limite
inferior de Ia banda. Usted podr reprogramar Ja con
cualquier frecuencia y estado del repetidos, o también,
‘con una frecuencia de transmision separada.

Para almacenar la frecuencia actual del VEO/esta-
do del repetidor en Ia memoria del canal CALL, pre-
sione @2» durante medio segundo hasta que
aparezca algo en el recuadro de memoria de I pan-
talla, y luego presione GID. Para almacenar una fre-
cuencia de fransmision separada en el canal CALL,
después de haber registrado la frecuencia de recep-
ci6n, sintonice el VFO la frecuencia de transmision y
repita el procedimiento recién explicado, esta vez

manteniendo el interruptor PTT apretado cuando
presiona 6

Almacenamiento de Frecuencias de Transmision
Independientes

Todas las memarias pueden almacenar una fre-
cuencia de transmisicn independiente para operar a
través de repetidores con desplazamientos no comu-
nes. Para hacerlo

3 Atmacene 1a frecuencia de recepeién como estd
explicado en Ia seccien. Almaceramiento de Mert-
orias Simpies, (No importa que I desviacion del
repetidor esté activada.)

7 Sitonic afecuenciade fransmisin descada.
3 Mantenga primido @3 por medio segundopara

que vuelva a aparecer alguna scleccitn en ¢l re-
cuadro de memorias.

3 Mantenga oprimido el interruptor PTT mientras
wvuelve a presionar @8 momenténeamente. Esto
o actvars el transmisor
Cada vez que usted llame una memoria de fre-

cuencia de ransmision separada,Iossimbolos “— +*

aparecerinjuntos crca del centro superioede a pan-

‘all. Recuerde que puede spretar G- 783 para

que la frecuencia de transmisicn aparezca releada.

Note los simbolos intermitentes de los desplazammien-

os. También podd apretar @3 T8 para cancelar






	[image: image27.png]Ias desviaciones del sepetidor (momentineamente,
hasta que cambie de canal).

Una ve almacenada la frecuencia de transmision,
separada en una memoria, si usted recscribiera la
frecuencia de recepcin en la misma memoria, I fre-
cuencia separada de transmision sers borrada.

Sintonia de Memorias

Mietras esé rcibiendo en una mermoria res
aurace, ot edmonzara § cambias ot pro-

maciones (oo por sempl,desplaientos el
B petidon, Empiece por aprsar o 1 simbolo @
ket debaf de recundrs de ooy  vsted
ettt d e snto e (.
Cvend poss de 1 M), T miews Focuenci y
acones podin s ahaconadis en s memer
actaal, o en ofra. Para hacerlo oprima @8- durante
s epunds, sohceione 1o teva memorn,
et 5 Sy G- momersineamirs. T open.
acién continuard en la (nueva) memoria mientras que
s anipen s oo .o oo el

i usted no quiere conservar s cambios despts

de haber resintonizado 1na memoria, aprite (D
para volver a a informacin anterior.

Como Ocultar Memorias

Como mencionames anteriormente,al guardar da-
tos en una memaria se borrarén los que previamente
estaban almacenados en la misma. Si usted acostum-
bra trasladarse frecuentemente de una region a otea,

e wtlizr difesentes meorias descuerdo conl
lugar donde e encuentr, y I ocxsion. E| FLAIR lo
pernite legirente diferentes corjuntos de memorias
isponibes para wilzr e cads zona sin ones que
Volvert a programar desd cero cada vez Esto se
logra ovilando cirtas memorias para obvincs o
e 15 operacion, 5 restausindolas St conn-
dolas quiers i

Para ccultar una memoria

(0 Restause a ermori qe desea ot

[ Apriete @ durante medio segundo (hasta acti-
var la funcion intermitente).

3 Prosione . Esto hace que la pantall relee
proima memoria almacenada. (en orden docre-
ente), y que s memoria previamente restaurada
o puedser seleccionada en forma manal, o por
nedio delbarrido (explicado mes adelanie).

Recuperacion de wna memmoria oculta para utilzarl

3 Restaure cualquier memoria

7 Presione @ durante medio segundo (hsta acti-
var la funcion inermitente).

3 Seeccione I memoria que quiee rehabilite
medio del DIAL selector o los bolanes (- (.

3 Oprima - Gno @),

Sintonia y Como Ocultar de Memorias
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Una ver. que haya ocultado algunas memorias,
tenga cuidado de no escribir sobre ellas accidental-
mente. 5i 1o hace, perder la informacidn original.

Para Denominar Memorias

FLFI-IIR le permite asignar a las memorias de-
nominaciones alfanuméricas (/N de hasta 6 carac-
teres de Largo permitiendo su lectura por nombre en
lugar de por frocuencia. De esta manera usted podrd
identificar los canales por [os nombres de sus amigos,
lugares, club de aficionadas y c6digos de repetidores.
Las memorias a las que 0o se les haya asignado un
nuevo noibre se leeedn como de costumbre, (por
frecuencia); pudiendo asi mezclary seleccionar [a for-
ma en que éstas sean expuestas. Con 45 caracteres
diferentes, inclayendo 12 simbolos para propésitos
especiales, usted podré eotular las memorias  su gu
o veral pic).

Antes de usar la funcion de /N, hay algunos pun-
tos importantcs para recordar:

* Lafuncion /N debe ser seleccionada antes de que.
Ias memorias puedan ser nombradas, Los pasos de.
programacion explicados mis adelante no funcion-
arin en ofro morlo.

* El ntimero de memorias disponibles para almace-
namiento es reducido de 151a 76 (1-71, L1, UL, L2,
L2y0).

* {Cuando se cambia al modo A/, loda memoria
previamente almacenada se perderd! Por Lo anto, i

Caracteres Alfanuméricos

T N R
| 8T s | a el e F
[o | n [ TR
ol P 0 s[T|u v
W x v [
B v

planea usarla funcidn A/N, antes de programaren
el modo normal muchos canales, e recomendamos
que comience desde cero, programanda sus merno-
rias estando dentzo del modo A /N

Para seleccionar el modo A/N, apaguc l tramscep-
tor, presione conjuntamente los botones (35 ¥ GF)
micntras enciende nusvamente ol radio, La pantalla &
indicadoresse leceén comoantes, de todos mods,usted
notard que al seleccionar y almacenar memorias, tan
solo e mitad estardn ahora disponibles.

Unavez progeamadas a frecuencia y caibraciones
dentro de una memoria,le puede asignac n nombre,

T Primer ecupere b sermortaque desea denminar

3 Oprima 1 boon @ por medio sgundo. Lucgo
¢ soltarlo oprima @, n este punto la pantals
apaseces como e mustra abao,con el nimero
intermitete n acasil de memora

3 Gire el DIAL. Un caacter intermitente apareceré
de inmediat a I lsquieda de la pantalle. Con-
e giaedo e disl hasta que ves aporece s






	[image: image29.png]Jetra, nimero, o simbolo deseado para a primera
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) A continuacion oprima G, est selecciona dicho
caracter en Ia primera posiion, avanzando a la
préxima posicién a I derecha. (Fl puesto perma-
ecers en blanco hasta que gie ¢l DIAL, como s
explicd anteriormente.)

9 Repita este procedimiento para lenar cuantos es
pacios quicra con os signos descads,

T Al finalizar, presione @ para grabar el nombre
elegido. El transceptor quedars operando en esa
memoria. Si comee algin error mientras pro-

Organizacion de Memorias

;

[ Estas memorias alma-| 1 [Todas las memorias
2 cenan cabraciones de| _|pueden ser indexadas|
[ funconamientafrecuen | Jcan un nomre do 6
[ cia — pueden s ccuk-| . caraceres Lacapacida
Ias tadas _de visitn y{—de mamoris soetuosa
45~ selocibn y sermarcadas (-l miad, selecciones

para saaras Quranto @ [calbraciones permans-|
146 barnds, 7 Joenigual

)

L1 igual que para 1 - 146 por Operacién Normal, o 1-71
L2 por Oparacion AN, pero pusden ser usados an
Ut pares para establecer [0s imies nferiory superior
Uz Para PMIS y Sintonia do Morroria

C_Recuperacién nstantanea del canal GALL

grama, deberd comenzar nuevamente desde el
principio.

Note que al darle nombres a Jas memarias todos.
los espacios disponibles deben ser ocupados por car-
acteres. Espacios en blanco son aceptables y los nom-
bres no necesariamente deben comenzar con un
caracter en el primer espacio de la izquierda

Para salir del modo A/N (jy perder todas las cali-
bracianes memorizadasl), ejecute la rutina de encen-
dido descrita al principio de esta seccidin (POWER +

& - ).

G
menteala |

bl
: o

Para Denominar Memorias
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Exploracion (Scanning)

Antes de comenzas l2 explocacion, asegirese que
o silenciador (squelch) esté regulado para elimjpar
ruidos de fondo, B baerido conenza alaprela
0 (¥ durante ¥ segundo. Si el modo de sintoni-
Zacién VFO o el modo de sntorizacion de memorias
st seeccionado, la bandas serdn exploradas. S en
cambio, s el modonorml de memoria queestd seec-
clonads, sclo las memorias serin exploradas

Bl barrido se detiene cuando una sehal abee el
silenciador (squelch; el punto decimal parpades. Un
toro doble se escuchard cada vez que el barrador
alcance el imite de Ia banda (durante I2 exploracion
de bands), a o ser que l sedal sonora haya sido
nhabiliada (@ 55— @ Z3). Tl barride
continard segin s haya calirado el modo de reanu-
dacitin de barrido, descito en l recuadro prxima

E5 posile interrampi ¢l barrido manaalgnte
sprevindo ¢l interruptor FIT, o Tos botoncs Ca-/
&5l cquipo quedari operando en 1 fecuencia
dondo s mermumpic, Tompien s puece suspender
por medio e s botones (5 o G, peroen etos
s Ta peracion st desplgard  1a moeva frecuen-

Exploracidn con Salta de Memorias

Si tiene canales muy activos almacenados en
‘memoria, probablemente querrd ignorarlos durante el
barrido, pero a la vez mantenerlos disponibles para

poder seleccionarlos manuslmente. B positle marcar
una memoria paa salarla oprinendo @— G-
mieniras esté recbiendo en esa memori. La palabra
SKIPaparecers debajo el ecucro de memra, indi-
cando que ésta serd sltac durante o barrido (rur-
que se pueda restaurar manualmente)

Para anular Ia funcién de salta y permitir que una
memoria sea barrida, simplemenie repita los pasos.
que tomo para inhabilitarla: seleccione la memoria
manualmente, y oprima @ (i)
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Ademis de exploracion de memorias y de bandas,
el FLIIR puede programarse para que sintonice o
explore solamente dos frecuencias de su eleccin (con
los pasos de canales seleccionados). Los limites son
almacenados en dos pares de memorias cspeciales
denominadas L1 & U1y 12 & U2:

7 Registee I cota inferior del rango de barrido de-
seado en la memoria L1, I cota superior en I
memoria U (012 & 12)

3 Con guslquier de s mermorissrestaarachs, apr-
cte . para hablite 1 sntonisacion de e
oria, (@ debers aparecer debajo del recuadro de
mermorias).

Bl rango de sintonizacién y barrido quedard desde
ahora limitado a a sub-banda resultante.

i el ARS o el desplazamienta del repetidor man-
ual es activado, la desviacion es aplicada automiti-
camente cuando transmita (aunque la frecuencia de
transmision resultante esté fuera de Los limites de la
sub-banda). Las memorias 12 & U2 funcionan de la

Nota: La resolucion de frecuencia de los limites de.
sub-banda es de 100 kHz, aunque la resolucién del
canal de las memorias Ly U sea el valor del paso
seleccionado del canal. Por lo tanto, los verdaderos
Iimites son las recuencias almacenadas en estas mem-
orias redondeadas al paso de 100 kHz inferior mis

cercano. Puesto que las memorias en sf mismas no
estinlimnitacas a una recuencia especifica, usted puc-
de seguir usindolas para olros propesitos en cual-
quie punto dentro de la gama de 100-KkHz par encima
dellimite propuesto.

Por ejemplo: Para limitar 1a recepeion a 1450 - 1439
MHz

0 Sintonice un VO en cualquier canal entre 145000
315095 Mz

O Oprima @ dusante 2 segundo, gire el DIAL
hasta que aparezca Ja sub-banda de memoria pro-
gramada. (usemos L1 en este gemplo) en el re-
cuadro de memorias, y luego presione @0 una
vez mis, momentancamente. L frectencia que
aparezca enla pantalla quedard shora slmacenada
para proporcionar un limite de sub-band inferior
de 145,000 Mz

3 Resitonice ¢ VFO  calquiercamal entre 145500
§ 595 Miz

3 Repit el segundo paso, seleccionando U en el
rectadro de memorias. Tsto almacens e limite
cfetivo superior PMS de 145 900 Mriz

3 Presiong 8. para cambiar  opercitn de memn-
ori,y G- ot v para activar osites 145,000
~145900. La sintonizacion y el bafrido selogran de
Inform habitual

Observe que con PMS, al igual que al explorar una
‘banda normal, un tono doble suena cada vez que el

Limites de Sub-banda Programables (PMS)

29





	

	[image: image32.png]Monitoreo del Canal Prioritario

30

bartido aleanza el borde de la sub-banda, a no ser que
usted haya inhabilitado a funcidn sonora (pigina 16).

Para lberaros limites e sub-bard presione -
para volver a operar dentro del modo de memria,
@ para volver al VO, 0 81 para selecciona
Candl CALL

Una vez que s pares de memoriss Ly U estén
almacerados usted pocr eactivar lasintonizacion
xplracion PMS simplement restaurando cuslquier
memoria PMS . presionando (i nuevamente. Sin
embargo, no podrs actvar In sub-band s alguna
memori de cualquiera de estos pares de mermorias
PV et marcada para s saltaa durante barrido, o
st ol

Monitoreo del Canal Prioritario

La funcidn prioritaria controla automdticamente,
cada cineo segundos, la actividad de una memoria;
mientras que ests operando en un VFO o en otras
memorias. Cuando el receptor detocta una sefal en la
memoria prioitaria, la operacion cambia automdti-
camente a esa memoria, mientras que la seal esté
presente (algunos segundus adicionales). Si usted
fransmite durante una pausa en la memoria priori-
taria, el monitoreo prioritario se suspende y 1a oper-
acin permanecerd dentro de la memoria priortaria

Para establecer el monitareo prioritario

3 Ajuste previamente de antemaro el sienciador
(squeleh), - shacene I frecuencia & ser moni-

toreada en una memoria (ésta deberd ser a memo-
ria 1 5 usted piensa estar operando en ofras mem-
orias durante el monilorea prioritario.)

0 Apricte G» para aperar encl modo VFO, o selc-
cione la memoria de operacidn que preiers; ¥
luego aprietc @ G
Laletra  aparece en el recuadro de memorias, y

cad cinco segundos aproximadamente I frecuencia

efleada cambiars brevernent a a memoria prior:
taria mientras e el receptor s alguna senal.

Mientras que no aparerca ninguna sefal en 1a
‘memoria pricritaria que abra el silenciador, usted po-
i sntonizar, st y ecibir transmisiones en el
VO, o seleceionar ofras memorias. (Los nombres de
las memorias son reflcados en 1a pantala solamente.
al cambir) i enla memoria prioritaia sted escucha
una estacion con La cual desea hablas, apricte l inter-
ruptor PTT momentneamente al ecbir ks sefal,para
suspender la verificcion priitaca. De lo contrario,
cuando una sefal aparezca en In memoria pricritaria,
la verificacion prioritria hard una pausa y ¢l punto
decimal parpadeard en In pantalla. El moritoreo pri-
ortaio se eanudars de acterdo con la forma en que.
haya seleccionado de modo Reanudacion de Barci-
do—una de dos, después de una pausa de 5 segun-
os, o después de la cada el portadora, Para anular
manualmente ol monitoreo prioitaio, pesione

Note que puede usar cualquier memoria (excepta
memoria 1) como canal prioritario en el procedi-






	[image: image33.png]mienfo anterior euando vaya 2 operar en el modo
VEO, Sin embargo no podri cambiar de un VIO
oo, ni entee funciomamento en ol modo VFO y ol
moda memori, porque el apretar (8 o &3+ ancla
el monitored prioritaio

Modo Memoria Solamente

Utlice esta funcidn cuando sus necesidades de
comunicacion sean sencillas: s6lo las memorias <l-
macenadasse puecden sleccionas,  seTeen en 2 pan-
tlla como CH en ugar del nimero de
recuencia del canal o de Ja denominacion alfan-
mérica La pantallaexpone tarmbién los indlicadores de
calibraciones tles como desplazamiento de repetidor
 silencador (squelch) de tono, pero estos no podrén
see modificados. De hecho, las Tunciones atermas de
‘todos los botones numéricos se encuentran inhabili-
tadas. Solamente Las calibraciones listadas a confin-
acion pueden ser modificadas de a forma explicada.

Loie,

» Potencia TX Alta/Baja: utlice CALL para cambiar
 Volumen y silenciador: igual que anteriormente
o Seleccion de Canal: DIAL 6 botones C2- /(¥

* Mensajes de Tlamadas Selectivas; utilice @B para
activar

Luego de prograrmar Tas memorias, used pucde
seleccionar y deselecconar ol funcionamionto en el
modo memri solamente apagando a agic,y micn-
tz25 mantiene presionados 1os botoncs (i y @i,
encenditndola ruevamente

Asegurando los Controles

FIPTT, la botonera, el DALy el nivel de volumen
pueden ser “asegurados” (inhabilitados) para evitar
transmisiones o modificactones inadvertidas. Las le-
tras @, @, @ o posiblemente @ aparecerin indivi-
dualmente o combinadas en el borde inferior al centro
de la pantalla cuando cualquiera de estas funciones
esté asegurada. Fl seguro se encuentra arriba de los
botones 52/, identificado con el rétulo ALOCK,
Deslice el interruptor hacia arriba para asegurarlo o
hacia abajo para desasegurarlo.

Pora calbra el esqema deseguro,oprima @)
&), y gire el DIAL para seleccionar a posicion 5
{oxpuesta en el recuadro de memoria) de modo que
LOLH aparesca al centro de Ia pantalla. Para escoger
que funciones asegurar, presione (&) repetidamente
para ascgyrar el PIT (@), el botén (@), 0 ambos; o
presione (¥ para el DIAL (@), volumen (@) o am.
bos. Para finalizar, presione el interruptor PTT mo-
menténcamente para salvar la nueva scleccion y
Volver alalectura normal de la pantalla

Modo Memoria Solamente, y Asegurando los Controles
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Pl modelo FI-TIR se puede utilizar para terer ac-
ceso arepetidores que requieran un tono C1CSS (con-
tinuo, subaudible), y para monitorear en silencio
llamadas de canales ocupados, cuando esté instalada
Ia unidad opcional FIS-26 CTCSS, La funcion de codi-
fieacion (7) sobrepone un tono subaudible (una fre
cuencia demasiado baja para ser escuchada) en T
prtadora transmitida. La funcion de decodificacion
(7 8 - silenciador fsquelch de tono) monitores Ta
recepcion de audio a través de un filtr estrecho en a
misma frecuencia subavdible, manteniendo el silen-
ciador (squelch) cerrado hasta que usted reciba un
tono concordante. Las instruceiones de instalacidn se
encuentran al inal de este manual.

Para verifca o fae Iy frecuencia de tono CTCSS
actual apriete @8- 755 para ver
1a frecuencia de tono expuesta en
Hz, enla pantala Para cambiar el
tono seleccionada, gire ¢l DIAL o

Frecuencias (Hz) de
Tonos CTCSS

Para activar las funciones CTCSS oprins @i
{5 cuandola frecuencia de operacion aparezcaenla
pantalla, Con una soa pulsacion,aparece T (cifica-
it enla pare superiorde s pantalla y o generador
e lono csacivado para transmisin, Presione @+
A5 porsogunda ver (osolamente (15,5 s uncio-
s alfernas permanecen acivadas),y amibas Ty 50
(decodifcacion) aparecerin juntas en Ia pantala mi
entres el sistema e squeleh es acivado para tran
misidn y recepein. (Solo lns sefales recibidas
“codifcadas” con a recuenca del tono correspondi-
ente abrirdn el slencador/squelch) Para apagar o
fancien gilenciadorn (squelch), aprcte nuevomente
@ 15,

Los tonos CTCSS fy los estcos de codificaciin,-
decodifiacion) pueden ser almacenados en cada
memoria dela misma manera yala ver que s lmace.

nan s frecuencias de los canals. Para
cambiar el tono o stado almacenado
e uma memors,simplemente restir
el esintonice n frecuenca de fono o

apriete (n o (¥ hasta que la

670 [948 [ 1316 a2

funcion, y almacene Ja memoria nueva-

anally muestre la frocuencia de | 893 [97.4 | 1385 repg] ALY Ierel meri nueta:
rm\n jue usted necesita (Ja pantalla 1000 2035 te. (Mantenga @ presionado dy
3 e 1035 1462 o107 | Fante medio segundo, sueltelo, y

pasard. por los tonos TIA estindar, ks

vuelvaaapretarlo momentineamene)

que se encuentran catalogados en la

Si usted activa el tono CTCSS en una

tabla a derecha. Para que b pan
talla vl a eflfra fecuenciade
aperacien, prescne ol botén 55
nuevamente

1184
{1220
[o15 1273

1514 218.1
1797 [1100] 1587 | 225.7
1148 1822 | 2335 |

memoria e imites de sub-bandas, per-
manecerd activado cuando esa mem-
oria s utilice para comenzar
operaciones de sub-banda.

[t670 2418
1738 2503
[iss| —

Operacin CTCSS
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Llamada “CTCSS Bell”

La llamada CTCSS Bell es una extension de la
fuancion de codificacién decodificacién CTCSS anteri-
ormente descrita: tonos subsudibles entrantes abren
el silenciador. Sin embargo, cuenta con dos carac-
teristicas adicionales para brindar mayor convenien-
cia a ésta operacion semi-privada

+ B el modo CTCSS Bel, @ apareces  derecha en
pantala. Cuando usted recibe o tono CTCSS core-
Dpondienc s campanita il por un par e segon-
o incare e ha recibid ama amad. o
o o <on slo o pantall podrs cerciocase
& . alguna 0 1, Sin smbarg, no podd saber
e Fo gt T lam. P s tended g oar
oo de L Sekctiva DTV quese plcart
i adeante

« i uste est esperando una lamads, & veces ex
Convaniente que o fansecptos e ame s sencion
Con s el sonora. La sl de alerta puede ser
Cllbad para o suens ums ves, varias veces o
Pt o ahdbiitada o completo (v s pigina
B

Paraactivara foncion CTCSS BELL

0 Sintonioe e transceptor a frcuenciadesead.

(3 eleccione una frecuencia de tono CTCSS (@3-
%) como hemos explicado en Ia pégina anterior

03 Active Ia operacion codificadora,decodifcadora
el Stenciagor (squlen) de fomo (7 $a), omo
descrto ari

7 Presiane - trs veces pars selecionar el modo
CICSS Ball Esto hce que fn pantala muestee Ia
Secuencia del modo lamada selectiva a contin-
aacion
@ Liamada slectiva DTME PAGE aparece sbejo

del centro e a pantatla y @ cera de | derecha
Superior de Ta misma i 1a indicacion audible
‘st activada),

4 “Iniciador” do Llamada Selectiva DTN
(TPAGE aparece,junta & cerca de a derecha
superior de la pantals.

 Silenciador (Squelch) de tono DTMFcodificado
(CODE aparece al contzo de 1a pantale),

# Liemada slectiva CTCSS Bell % aparece si ¢l
accesorio FTS-26 esté instalado,y W cenca e I
esquina derecha superior sicl aviso sonoro esté
sctivado)y

4 Ningna lamada (ningin simbolo)

De hora e adelante el rceptor ignora fodas as
amadas que entren sin un tono CTCSS correspondi-
ente. Cualquier llamacd recibida con n tono CTCSS
Cormespondiente hars que la companita W parpadec
Gurante 5 sogundos  que el transceptor s (s <l
aviso sonoro estd activado) al abrise l sikenciador.
Tenga en cuenta que otras estaciones mo necesitan
nar la funcion CTCSS Bell para lmarko: o peden






	[image: image37.png]hacer tilizando as funciones CTCSS mormales de s
transceptores.

Es posible que usted quiera apagar a funcidn
CICSS Bell mienias responde  éstas lamadas, ol
1omo de llamada sonars cada ve7 que e silenciador s
abra 0 o sr que o haya inhabilitado). Oprima G5
una ver para apagalo. i usted ha programado la
operacion normal del silenciador de tono de ante

mano, poded continuar el QSO.

La seleccion del modo CTCSS Bell no puede ser
almacenada en las memorias, aungue s posible al-
macenar diferentes tonas y estados de codificacion/-
decodificacion CTCSS.

Llamada Selectiva DTMF &
Silenciador Mediante Cédigo

) modelo FI-IIR incluye un codificador /decodif-
cador de tonos DTMF (Doble-Tono, Multirecuencia) y
un microprocesadar exclusivo, para proporcionar fun-
ciones de llamada selectiva. Esto le permite lamar a
estaciones o grupos especificos,y recibir lamadas exclu-
sivamente dirigidas a usted 0. grupos de su eleccion

Los sistemas de llamada selectiva y de silenciador
mediante cédigo utilizan la codificacion numerica de
3 digitos (000-999), transmmitidos com pares de tonos
DTME (duales, audibles). Hay doce Memorias de C6-
digos numeradas de 1-9, 0, P y C, que almacenan
codigos DTMF de 3 digitos de llamada selectiva éstos

son totalmente independientes y o ienen relacion
alguna con las memarias de canalesy los de VFO)

Disicamente, su receplor purmancce en silencio
Rast e recibs s digios DIMF corespondienies
2o tengs slmacenados en auna de s mem.
orias de codigos. Recibidos, l squelc se abre para
Qe seaposile escuchar a quie lama, e el modo
e lamada seectva L soal de lamada suena i
Gotamente (vea a pégna 49) Al crar o PIT para
et s misms o digios 4l codigo DIME
previamente almacenados s trarsiten automticy-
et B e modo do llamada selectvs, e digon
DTMF adiconules som ransitidos, representando el
g de detifcaciinde1 esacon emisors

tigun que en el sistema CTCSS Bell anterionmente
explcado, s sisteanas de llamada selectiva DTMF
e lnciadg mediane coigon DTN s seeccionan
apretando &

Cunndo cualquier de s funciones: mada se-
lectva DTME,iniiadosde lamada seectiva, o slen-
Gndor de ciigo san acivadas, la demommnaciones,
PAGE, TPAGE 0 CODE, aparecerin en I partals -
pectvamente Las explitacions a continuaciin co-
Frenzan dindole una perspectiva general de s
Giversasfunciones de lamada sleciva DTME,y con
tindan com detalles cercadelfunconamicnto kol

iador Mediante Codigo

Liamada Selectiva DTMF & Sile
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Silenciador (Squelch) Mediante Cidigo DTMF

EL modo silenciador (squelch) mediante codigo es
fuy sencillo: tanto wsted como la otra estacion se
comunican flizando la misma secuencia de 3 digitos
DIMF, transinitida automaticamente al comienzo de
cada transmisién, Normalmente su teceplor perman-
ece en silencio mientras 1o caple senales que em-
piecen con el codigo de 3 digitos elegido por usted. Al
recibi la secuencia de tonos cosrespondiente, el squelch
Se dbre ¥ permanece ablerto hasta pasados algunos se-
gandos después de terminada l transmision.

En ¢l modo silenciador mediante c6digo, tendr
primero que almacenar ¢l c6digo  luego seleccionar
manualmente la Memoria de Cédigo en particular
que guarda la cifra DTME necesaria para abris cl
Squelch como se explica en las paginas subsiguien-
te5). También en el modo silenciador mediante c6-
digo, Jas Memorias de Codigos 1-9 ¥ 0 siempre
furcionan de la misma manera — ls distinciones y.
Ias programaciones especiales descritas mds adelante.
parael modo de llamada selectiva no se aplican

Llamada Selectiva DTMF

En el modo de llamada selectiva DIMF, podia
recibir sefales que empiecen con un prefijo de cual-
quicra y hasta die. cddigos diferentes de 3 digilos
cada uno, dependiendo del método que haya esco-
gidoalprogeamar las Memorias de Codigos, Al recibir
una Tlarnad selectiva, La Memoria de Codigo selec-
cionada cambia automticamente, o cual se refljard

en la pantalla de una de dos maneras, dependiendo
del método uilizado al almacenar el codigo de lia-
‘mada selectiva:

Cédigos Individuales
Estos son cédigos de identificacion personal para
individualizar a cada estacion de forma tnica. Al-
‘macene uno paca tsted, su Identificacién Personal,
en la Memoria de Cédiga P. Cuando ota persona.
transmite su Codigo Individual, su transceptor se-
lecciona automiticamente Memoria de Cédigo C,
y el codigo individual de a estacion que 1o estd
Uamando es registrado en esa Memoria de Cédiga
para que usted pueda ver quien llam.

Memorias de Cédigos DTMF

Ca.|  Cédigos DTMF de 3 digito
]
2 |Amacena el cédigo de identlicacion inci-
- vidualizado de un amigo o de Identficacién
I

oL —
Automticamente expone ol codigo del

C idanticacion de la estacicn que o ostd|
lamango selscivamente—FRx salamerte.

. |Aimacena su propic cocigo do derticacion|
recnal

~ asta memora no pusde ser soloccionada pare
Ietiiion d o6dgo 6o lamada socth
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Fste tipo de codigo identifica un grupo de estacio-
nes. Generalmente los c6digos de grupo se com:
parten entre miembros del mismo club o amigos.
‘Al recibir una llamada con un cédigo de grupo, el
mimero de la Memoria de Cédigo en que alma-
cendese codigo de grupo de 3 digitos es seleccion
ado y reflejado automaticamente en la pantalla,
para que usted pueda ver qué grupo fue llamado
fen el caso que fenga mis de un codigo de grupo
almacenada).

Observe que cuando se trata de un Cédigo de
Grupo Ia pantalla o muestra la identificacion per-
sonal ni e codigo de 1a persona que estd llamando,
pero st los del grupo, Las Memorias de Codigos 1~ 9
y0se pucden usar para almacenar Codigos Individu-
3les (usados inicamente para llamas) o Codigos de.
Grupo (para llamar y recibir), como ms le plazca

Al recibir cualquiera de los dos tipas de llamada
Selectiva, hay indicacion audible (s ests habilitada) y
el indicador PAGE comienza a parpadear La sefal
intermitente le dejard saber que alguicn o llamo mi
entras su atencign estaba en otea pat.

Acuérdese que mientras upere con la funcidn si-
lenciadora (squelch) mediante c6digo (pero no con la
de lamada selectiva) usted podrs recibir transmisio-
hes en I Memria de Cédigo seleccionada en ese
momento tnicamente, v la pantalla o cambiar al
recibir una llamada. Por o tanto, como ya hemos

mencionado, Ia distincion entre individucs y grupos
o se aplica (aunque usted seguird teniendo que al-
macenar las memorias de c6digos de 3 digitos).

En cualquiera de los dos modos, llamada selectiva
o silenciador (squelch) mediante codigo, es posible
recibir llamadas de cualquier estacion equipada con
DIMF Las emisoras pueden usar una botonera
DTME para mandar los 3 digitos mientras que usted
permanezca en ¢l modo squelch mediante codigo, o
Ios siete digitos (de hecha, tres digitos—estrella’—
tros digitos, i1 2 3% 4 5 6) i estd en el mado de
lamada selectiva

Monitoreo de Cédigos DTN

Cada vez que se recibe un odigo DTMF mientras.
que esté activado el silenciador (squelch) mediante
<6digo o una llamada selectiva DTMF, el cidigo se
escribe automaticamente en la Memoria de Codigo C.
Al seleccionar sta memoria de codigos, como expli-
caremos mis adelante, usted podsd determinar el
ltimo cocigo DTMF escuchado, haya este abierto el
squelch o no.

Almacenamiento de Memorias de Codigos

Antes de usar los sistemas de llamada selectiva o
silenciador mediante codigos lo primero que debe
hacer es almacenar su propio cSdigo personal dentro
dela Memoria

7 Opritna @8- pars habilitar o modode pro-
gramacion de cieigos. Un namero de codige de

Almacenamiento de Memorias de Codigos
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‘memoria aparecerd a Ia izquierda de la pantalla y

el correspondiente codigo de 3 digitos (3G, si
unca se ha usado), a la derecha,

3 Gire el DIAL para seleccionar el Coigo de Memn-
ora P, rservad para su coigo personal de Ta-
mada seleciva DTME

0 Utilice 1os botones numéricos para marcar los tres.
digitos del c6digo que usted quicra usar como su
identificacicn personal

3 Oprima & o el PTT para que la ectura de Ja
pantalla vuelva a mostrar I frecuencia de oper-
acién.

Su cédigo personal ests ahora almacenado en la
Memoria de Codigo P. Puede usar el mismo procedi-
‘miento para almacenar Cédigos de Memorias de otros
individuos o grupos dentro de las Memorias 1 ~ 9.0,
pero con una ventaja adicional. Generalmente almace-
nard los codigos de otras estaciones para poder llama-
rlas, pero no quers que su propio transceptor suene
cada vez que ellas reciban lamadas de tercercs. De lo
contrario, los codigos de grupos se almacenan con la
intencion de recibir cualquier llamada para ¢l grupo
(por lo tanto querrd mantener el silenciador /squelch
abierto y que el transceptor suene, si llega a entrar
alguna). Usted podsd evitar que su transceptor suene.
i utiliza el Inhibidor de Codigos de Llamada Selec-
tiva, descrito a continuacion.

Inhibidor de Cidigos de Llamada Selectiva

Cundo esté almacenando las Memorias de C6-
digos 1 - 9y 0, segin el procedimiento que acobamos
deexplias tendrs 1 oportunidad de decidis s e
que el transceptor responda a lamadas recibidas en
una Memoria de Codigo en paricular. Despus de
apretar @8 (. para activar a funcioe de pro-
gramacion de codigos, oprima el botén @9 para
encender  apaga Iafuncn sencidorade lamada
clectiva DTMF. Al estar encendida s decir, cuando
el decodifcador et habiltado para ecibr lamadas
selecivas por medio de esta Memoria de Codigo,
aparecerd una pequena linea por debajo el digilo de
Memoria de Codigo.

Usted quertd que la finea se vea cuando esté pro-
gramando un Cédigo de Grupo, y o cuando pro-
‘grame el cédigo individual de otra estacion. Como ya
‘hemaos mencionado, ésta distincién no se aplica du-
rante operaciones exclusivas de silenciador mediante
codigo (sin Lamada selectiva) — caso en el cual la
linea notiere ningiin efecto.

Fijese que Ia linea se muestra permanentemente en
I Memoria de C6digo P, puesto que éste es su codigo
personal de identificacion (que querrs siempre recibir
mientras el modo de llamada selectiva esté activado).
Ademds, la linea jamds aparecers por debajo de a
Memoria de Cdigo C, ya que ésta estd reservada para
indicar c6digos entrantes.






	[image: image41.png]Al haber registrado su Codigo de identificacion en
Ja Memoria de Codigo I, podra activar las funciones
de llamada selectiva o silenciador (squelch) mediante:
codigo desde la pantalla normal de frecuencia l apre-
tar . Como mencionamos anteriormente, en el
procedimiento CTCSS Bell, el apretar éste botdn repe-
tidamente cambia entre los modos de llamada selec-
tiva DTV (aparece PAGE en |a pantalla), iniciador de
lamada selectiva (aparece TPAGE), silenciador
(squelch) mediante codigo (aparece CODE), lamada
selectiva CTCSS Bell (aparece una %), y pinguna la-
‘mada selectiva (sin smbolo).

Funcionamiento Silenciador Mediante Codigo DTMF

Como anteriormente descrito, con el silenciador
mediante cédigo DTMF activado (aparece CODEenla
pantalla), e silenciador (squelch) no se abricd hasta
que usted no reciba el cddigo DIMF de 3 digitos
correspondiente a la memoria de c6digo seleccionada.
Igualmente, cada ver que usted apriete el PTT, ¢l
‘mismo codigo de 3 digitos es automaticamente en-
viado para abrir el silenciador {squelch) codificado
DITME de Ia otra emisora.

Respesta a Liamada Selctioa DTME y Recalibracion

Cualquier estacion equipada con DIMF lo podeé
amar transenitiendo su codigo de-3 digitos seguido por
elcodigode identificacicn de laestacion. Se escuchard .
sefal sonora siusted no Ja ha apagado, como se explica
enel recuadro de la pigina 49), PAGE parpadears, y la

Funcionamiento Silenciador Mediante Cédigo DTMF
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‘pantalla mosteard el c6digo de la estacidn gue lo estd
llamando (ahora en memoria de codigo C).

Cuando usted aprima el interruptor PTT al res-
‘ponder & una amada selectva, o transceptor auto-
milicamente transmitc el codigo de I ot stacicn,
1a estrella DTME (%) seguida por su propio cGdigo
personal de 3 digitos (o sea, a Memoria de Codigo F),

¥ lueg alistars el aparato nuevamente para volver a
recibir

Ao ser que ustd esté tiizando  funcion T
ciadora de Llamada Selectva (que se oxplicard pro
‘mamente) es posile que usted quiera cambiar del
modo de Hamoda selctiva ol de slenciador (squelch)
‘mediante codigo al establecer contacto, Simplemente
presione g una vez, hasta que aparezca CODE. O
usted o Ia otra estacién tenclrin que seleccionar Ja
Memoria de Codigo C, para que ambos estén usando
el mismo coigo DTMF (uno de 10s dos, pero 1o
ambos, deberd rescleccionar su propia Memoria de
Codige). Con el ilenciador (Squelh) Mediante Codi-
g activado de esta manera,escuchard la transmisicn
de trs digitos de codigo DTMF al apretar el interru-
tor PTT. Estos digitos almacenados en la Memoria de
Codigo actualmente scleccionada, (y eflciados en a
pantala en el espocio de as centenas de os MF.si o
opeién Lectura de Codigos st habilitada), brirdn el
slenciador (squelch) de I utea estacidn. Por o tanto,
al comienzo de cada transmisicn tendsd que esperar
o 0 dos segundos luego de oprimir e inereuptor
PIT enientras el codigo DIMF sea transmitido (lo
escuchard por su parkante).

Cuandotermine a conversacion,apricte (. tres
e hasta que desaparezcs PAGE i necesit react-
arel modo de lmada sleciva DTV
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Esta funcion estd disenada para superar el incon-
veniente de tener que cambiar manualmente del y al
modo Silenciador (Squelch) mediante Cédigo al con-
testar una llamada selectiva. Se pucde uilizar tini-
camente con otros transceptores equipados de esta
misma funcién, tales como el FT-1IR, el FI-530 y ol
FL-2200,

Para activar el Inciador de Lamada Selectva,
oprima (. epetidamen hasa e TRAGE apor-
esca en I pantalla. Al recbir una llanads, TPAGE
parpadeari y sonard I setul bl 51 It otra -
tacin st tambidn wando Ia funcion Iniciadora de
Ulsemads Seecivs, s comnicacion comengard -
plemente 3l reconpee 1 amaci, resione o PIT
empicce ablar durane o s primercesegundos
Juego de I ransmsion do T secuencia e codige
DIME L funciode laamads sleciv s alta
vamente para recibi una eva llamad cada v e
cuslqira de 2 o staciones encomanicacon e
e esponderle 1 ot por s e (e segundon

“Autorespuesta” de Liamada Selection

Alapretarel PTT para contestar una llamada sele.
va, el FI-1IR transmite el codigo de identificacion de
la emisora que esti llamando, seguido de una estrella
# DTME y su codigo de identificacidn personal. Esto
informa a quien Io lame que la lamada selectiva fue
recibida. S1 usted lo prefiere, podrd hacer que el FT-
1R conteste las llamadas selectivas automticamente:

(“transponda’). Ulice esta funcién en combinacin
con el Tniciador de Llamada Selectiva para disfrutar
de un funcionamiento automatico, practicamente sin
wsar 1as manos, (Contesta automdficamente cada la-
mada selectiva recibida y abre el silenciador ofrecién-
dole comunicacion verbal inmediata)

3 Para habilitar esta funcion oprima @ir— (8, gire
el DIAL hasta que aparezca  en I casilla de mem-
orias y AZ7F (e valor original) en ol centro de la
pantalla

) apriete & o (¥ para encender Is funcion de
autorespuesta (555, y presione ¢l PTT para vol-
verala lectura del canal.

Transmision de Mensajes Usando
Liamada Selectiva

Esta funcién e permite transmifir y recibir mensa-
jes (textos) de un Laxgo miximo de seis caracteres. Dos
bancos diferentes de memoria, de 10 canales par ban-
0,5¢ utilizan para almacenar los mensajes: uno para
mensajes recibidos ¥ tro para mensajes a se transimi-
tidos programados uilizando el conjunto de 48 carac-
teres alfanumericos del FT-TIR

Para Almacenar los Mensajes a Ser Enviados

3 Mantenga el botsn @B oprimido durae 12 s-
undode modo que a pantalarefle o iguente
(@ il en L parte inerion

Mensajes Usando Liamada Selectiva

2
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7 Gire el DIAL para seleccionar una memoria de
mensaje  sex progeamada (mimero ndicado en Ja
casilla de memorial, luego sostenga @2- durante
% segundo (ahora ambos, @ y el ndmero de Ia
casll de memoria, parpaden).

7 Gire l DIAL pasa seleccionar ef primer caracter
del mensje y oprima €D para almacenaslo y pa-
saral prodmo espacio.

7 Repita e paso anteior hasa completar su mensaje:
St 5e equivoca al entar algtn caracler, temine el
cestodel mensoe y o presione el botGo G40 para
retroceder hasa el caraces en cueston y corregilo.

77 Cuando esté conforme con el mensaje en la pan-
talla, oprima (B para grabarlo. Ahora, usando ¢l
'DIAL, usted podré seleccianar ofra meroria para
almacenar un nuevo mensaje, o presionar @
nuevamente para finalizar

Para Tramsitir Mensajes Previamente Almacenados
Una vez almacenados, los mensajes pueden ser

transmiticos por medio de Liamada Selectiva DTMF

© Iniciador de Llamada Selectivas

0 Oprima &) para activar el moda deseado ( Ua-

‘mada Selectiva o Iniciador),  seleccione la memaria
de Codigo de I estacion que recibird el mensaje.

Conjuntos de Caracteres Altanuméricos (va = no utiizar)

o [ @& [ A K [ @Bo&
(T e L @
2| % c M| o |
IEESIN N | @
G o | oG |
5 @ | F RS I
ERGAD o | G
[k R e
s || s |8 GRS
EREGH I REGEY W5 @







	[image: image45.png]3 Pesione y sosteng el PIT 3 1 vez que oprime
@D, seguido por el mimero de la memoris que
contiene el mensaje a e manamitico, el vt ol
cual permanecers en Is pantalla mientcas cté
ranstitiendo.

Transmision Manual de Mensajes

Si usted no tiene el mensaje que quiera enviar
almacenado en la memoria (ni tiempo para hacerlo),
s posible enviarlo manualmente utilizando combina-
ciones de botones. El formato de los mensajes ¢s ¢l
simbolo DTME “#”, los caracteres del mensaje (mixi-
mo sis) y otro “#" para terminar. Al envias un men-
saje previamente almacenado, el CPU del FT-1IR
inserta los simbolos *#" automaticamente. Pero,
cuando transmita mensajes manualmente, acuérdese
que deberd incluirlos

i bien paca marcar numerales DTME se utiliza un
botén Gnico, una secuencia de dos botones es nece-
sria para reproducie as letras del alfbeto y ctros
simbolos. Por gjemplo, para genecar I letra  tendra
ue presiona (75 — (3.

Como se dard cuenta, para enviar mensajes man-
ualmentele hard falta un poco de prctica y velocidad.
Latabla que se encuentra en la pigina anierior mues-
tra s secuencias de botones necesarias para repro-
ducir cada caracter

3 Oprima - para activar el modo deseado (La-
mada Selectva o niciador), y sleccione la memoria
e coigo e Iaestacién que recibid el mense

9 Mstengo el PIT oprimido durae todo ol proe-
imiento siguiente espere unos segundos mienes
s farsmiten los cdgos de senicac e o
mada slctiv, locgo presione e seguido pos
mensaje,y 3 de nevo anes d soltr e PIT

Para Recibir Mersajes Mediante Liamada Selectiva

Para recibir un mensaje, el FT-IIR deberd tener ha-
biliada o1a funcion de Liamada Selectiva o el Iniciador
de Liamada Selectiva, ademis de la funcion de mensa-
jes. Oprima @3~ GBB para activar I funcion de men-
Sajes (@B aparece). Al haber recibido los cadigos de
identificacion de llamada selectiva, el mensje os refle-
jadoena pantallay automiticamente almacenado den-
o del banco de mensajes entrantes (que difiere del
banco para transmitir). Los canales 1 -9y 0 el banco de:
mensajes recibidos almacenan hasta diez, consecutiva-
‘mente en el orden que fueron recibidos.

Dela misma manera, los mensajes recibidos a pos-
terior son escritos seeuencialmente sobre los primeros
enelordende primero recibido-primero bortado, aro
ser que usted haya seleccionado “almacenamiento
simple” (vea el recuadlso de a pigina a continuacicn).

3 Para restourar los mensajes ecibidos de fa mern-
o, simplemente aprins ol boon @B ¥ gie 1
il para ver y slecconar a memoria deseada

Recibir Mensajes Mediante Llamada Selectiva

3
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O3 Para borrar todos los mensajes de llsmada selectiva,
apague ltrnsceptory manteng cl botée @D wpre-
tado mientras vaelve s encender laparato.
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EIFT-IIR le brinda diez memrias, numeradas de
049, para almacenar secuencias de tonos DTMF de
hasta 15 digitos cada una, (vea adelante).

Estas pueden ser usadas para control remoto de.
sccuencias DIMF o para sistemas de interconexion
telefonica

Para usar las funciones de autodiscado de mem-
oria DTME es necesario activar un modo especial. Este
modo se enciende  se 3paga apretando @ — T
Cuando éste modo esté activado aparece wun 2 por
encima del digito de frecuencia  Ja extrema derccha.

Para almacenar una memoria DM
O Aprict

cwrel &

0 Mantenga @5 apretado por un instante (hasta
que suene el segundo ono), luego en l apso de 5
segundos, oprima el botcn orrespondiente al nd-
mero de la memoria de autodiscado DTMF que
quiera almacenar (o utilice el DIAL o os bolones

Memorias de Autodiscado DTMF

-~ ), s hace falta, para hacer apare-

/(P La puntalla aparecerd como en ol re
Cundtss contmuncin.

Lectura de Autodiscado de Memoria en la Pantalla

Memoria DT
Solaccionada 4 (0-9)

Codigo DTMF registado
esto aspaco

Lugar g0 Do Seral 0115)

07 Mantenga @ aptimido por otro medi segundo
(@ comenzars s porpadeas, y e por e de
10s bolones, acive Jos naméros de I fecuencia
DTMF que quiera regisrar, Al hace ool digto
delaisquienda de a patallseincromentard auto-
ticamente mientras que ¢ codigo marcado es
efcado ala derecha

Notas al entrar nurvos cidigos DTME, ef mimero
de serie digital reflejado en la pantalla serd el
rtinio wimero a s almacenado - o l wimero
e seie dl digito que aparece a la derecha!

Si comete un error, apriete o interzuptor PTT para
‘anular o que marcs, y repita e ltimo paso. (Serd nece-
sario volver 2 marcar todos los digitos nuevamente)
Recuende: el simbolo intermitente 2R tended que estar
presente para que usted pucda marcar los digitos.
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7 i est almacenando menos de 15 digitos, oprima
D para finalzar (1 estdalmacenando 15 digios,
la operacién se terminaré automiticamente des.
pués de entrar el wltimo.)

7 Gire el DIAL pa seoscionar ot mernoria DTVIE
asexalmacenada, o desesy epia os dltimos
dos pascn

0 Oprima €D pasa e I frecuencia resparezca en
12 pantala.

Reproduccion de Autodiscado

Usted podrd verificar manualmente el contenido
de Las memorias de autodiscado DTMF mientras el
simbolo TR permanece en la pantalla:

3 Mantenga @8> oprimido por 2 segundo,  lueg
aprete coalquierboton numérica (pars curbiar
1a panalla de memorias de autodiseado).

3 Gire e DIAL para seeccionar el namero de la
memoria de autodiscado (expuesta en l ecuadro
de memorias), y luego utilice Tos botones &)/
3 para mostearcada digio. B lugar de sere el
digio aparece en cl centro de fn pantalla, y
codigo DIMF I derecha

0 Pacs reproduis oscodigos almacenados  waves
el parante y d T pantall, apriee l boton cor
rspondiente l imero e 4 memori de autodis-
oo DTMF almacenad.

Para reproducir una memoria DTMF de autodisca-
doenel aire,primero asegirese que el modo memoria
DIMFesté activado (& en la pantalla). Luego apague
elinterruptor PTT y oprima el nimero de la memoria
de autodiscado a ser transmitida. Una vez empezada
la secuencia DTME, usted podrd soltarel PTT el trans-
‘misor permanece activado hasta que la srie de auto-
discado haya sido transmitida).

Para Denominar Memorias de Autodiscado

EL FT-11R le permite asignar un nombre (de hasta
6 caracteres) a cada memoria de autodiscado DTME,
el cual se puede leer cuando se restaura la memoria,
Esto le permite identificar los nimeros que tiene al-
‘macenados. Para nombrar los canales de memoria
normales se utiliza el mismo conjunto de caracteres
alfanuméricos y el mismo procedimiento (P3gina 26),
que para nombrar las memorias de autodiscado
DDME.







	[image: image49.png]) Active el modo de Autodiscado DTME apretando
@~ 40 (si es necesario, para que & aparczca
enla pantalla)

) Mantenga @9 oprimido por un instante (hasta
que suene o segundo tono. Luego oprima el bo-
t6n numérico correspondicnte  a memoria DTMF
que vaya a denominar

7 Apricte @ 4D para entear al modo alfunu-
mérico, y luego presione @i durante mecto
gundo. Bl ntmero en el ecuadro de memoria se

vuelve intermitente, y usted podrd marcar el nom-
bre alfanumérico (como se encuentea indicado a
continuacion).

) Utilice el DIAL para sleccionar los caracteres y el
botdn €4D para cambiar de lugar. Cuando haya
‘marcado el ltimo caracte, oprinna BB para inali-

77 Cuandolas memorias de autodiscado DTMF estén
sefijadas en Ia pantalla, podri encender 0 apagar
el modo alfanumérico apretando @~ .

Denominar Memorias de Autodiscado

a7
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Especificaciones A Eleccién del Usuario: el Modo de Programacién

1 spretar @5 (5) activa el mosdo programa-
i que e permite st of rendimiento e gnas
funciones: s gusto. T st ool ol de M-
ora expone I "posiion” (de 12 13) de I funcién
sclecionada, v cn s patals, I (recuenci e e
plzada por smbolos que indican fe ancion acnl
demis de su estado, Las funciones se encuentran
esumidas n I bl 2 1a denech. y explicadas ¢
detalle en a pigina correpondiente. Gie ¢l DIAL
Rars pege por cad unad s 13 funciones, opeima
50 35 para modfcar e evtado de 4 funién
expuesta e pantall

Para salir del modo de programacion, oprima el
interruptor PTT (no resultard en transmision). La pan-
talla volverd a su estado normal

P2t 4453 75 [Petardo de Liamada Sel. Tx

[ms)
# de Ropiaues do Liamada

a©

tuminacion coreto ext_| 32 |
|Liomaca Se. douna pusacitn | 39

(Combinaciones do Seguro | 31

[Desictnce Fopoao RS | 21

Loctura do Mensal
Pantala

&

|espusta o anada St |_41

Amaceains Bacodo Ve
o S

[Sonal Melscica st

IMod do Respuesta DTMF | 49
_|Fnctn sororceiaBome | 49

[vsoctad o RespuesmomvE_| a9

*valor orginl,

Para que todas las Funciones del Modo Programa-
cidn vuelvan asus valores orginales (como en  tabla
anterior), apague ol transceptor, y mientras mantiene
oprimido @, enciéndalo de nuevo.
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Usted puedi ajustar Iasefal auditiva que lo alerta
de lamadas entrantes mientras el transceptor esté
funcionando en el modo CTCSS BELL o Llamada Se-
lectiva DTME Para cambiar el nimero de fimbres (

Apagado, 1,3,05):

0 Oprima @3~ (85, y gire el DIAL hasta que
apareaca & en la casilla de memorias y JCLL
(valor oiginal) en el centro e a pantalla

O Apriete &> o B pars ecoger ol mimero de
repiques deseado, o JCLL G para inhabilitar
sefal completamente.

0 Oprima el intercuptor PTT para conservar o que
marcd y volver I ecturs noonal d b el

Programaciones DTMF

A continuacién se mencionan algunas funciones.
alternas de la botonesa DTMF que usted podri modi-
ficara gusto.

‘Botonera Musical o de Tono DTMF

Normalmente, el spretar un boton hace sonar un
tono musical nico. Pero, s usted Io prefere, podrd
cambiar lo tonos musicales originales  tonos DTMF
apretando @8- (5, y girando el DIAL hasta que
aparezca el nimero 12 en el recuadro de memoria (y
13 en el contro de la pantalla) Luego presione
G una vez (¥4 1) y el PTT para conservar
su leceion y volver ala lectura normal e patala.

Reproduccion de Memoria DTMF

Al igual que en la seccion anterior, seleccién de
tonos de la botonera, los tonos almacenados en las
memorias de autodiscado DTMF se pueden repro-
ducir utilizando notas musicales de un tono en lugar
de tonos DTMF. Quizds prefiera selecciona las notas
musicales s esta utlizando la memoria 0 para lasefal
melédica programada por el usuario. Note, no ob-
stante, que mientras esta funcion esté en efecto, no
‘podr transmitir 0s tonos DTMF almacenados en las
‘memorias de autodiscado.

Paza cambiarlos tonos de memori, oprima @
B, gire el DIAL para que sparezea el ndmero | fen
el recuadro de memorias (5 al centro de Ja pan-
{alla), Luego gie el DIAL o apriote CAm & (¥ vm
ve (B4, Oprima el PTT para grabar su seleccidn
y volver a lctura norimal de panfall.

Velocidad de Reproduccidn de DTMF & Melodia

Usted puede cambiar la velocidad de respuesta de.
Ias Memorias de Autodiscado DTMF (tonos DTMF o
tonos musicales, s se encuentran habilitados), Note
quelaeleccin de velocidad afecta todas las reproduc-
ciones de tonos del FT-11R: Autodiscado, Codigos de
Lamada Selectiva y todas las Melodias de Aviso.

El valor original de duracién del tono es de 50
‘mseg, resultando en una velocidad de reproduccién
de aproximadamente 1 digitos por segundo (ripido).
Es posible cambiarla a 80 mseg, resultando en una

rio

del Usuas

ccidn
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	[image: image52.png]velocidad de respuesta de 7.5 digitos por segundo
(lento). Paca cambiar l velocidad de respuesta DTMF:

7 Oprima @r— (89, il DIAL sta e apa-
tegca el nimero 1 en ol recuadro de memorias, v
157 al centro de la pantalla. Apriete (A0 0 (¥
una vez (J5.5) para cambiar Ia eleccion, luego
opritma el PTT pasa volver a a lectura normal de
pantala
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L tompo que dura una bateria Ni-Cd antes que
sea necesario cargarla o seemplazarla, depende en
gran medida de sus hibitos operativas, y de como la
cuide. Bl modelo FT-1IR offece diversas maneras de
conservar energia, y poe lo tanto de extender Ia vida
de cada carga. FI saber uilizar estas virtudes puede
resular critico en emergencias.

APO (Apagado Automdtico)

Obsiamente, el apagarelequipo cuandonosecsté
wsando shorrard batera,  tambiéa podd prevenir 1
dafio que pucde resltara a 1a misma i se escargara
por completo. I FI1R cuenta con ol sistema APO
para que el transceptor s spague automdticamente
despus de 10,20, o 30 mimutos de inactividad de la
botonera. | aparato sale de sbrica con l apagador
automitico inhabilitado, pero usted lo pucde

Simplemente apretando @198 (L )y ue-
o girar el DIAL (o apretar (- 0 (91 para clgircl
intervalo de apagado (en minutos) Oprima el PIT
para que a pantall egrese  su stado normal, Cuan-
doel APO estd activado, Daparece cerca de ln esquina
derecha superior de I pantalla, 3 un femporizador
comienza  cont ada vz que se aprite un boton. i
notoca ningan boton duranie e inervalo de apagado
seleccionado, y mientras que no esté empleardo les
funciones de barrido o moritoreo prioitari, el simn-
boloOempezard a parpadeary. i I seral ucitiva de

105 botones estd activada (pigina 16), tocard una
melodia de aviso (vea el recuadro a continuacién)
aproximadamente un minuto antes de apagarse el
transceptor.5i no presiona ningn botén dentra deese:
minuto, el transceptor se apagard. Después de esto

Prolongacién de la Vida de la Bateria
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tends que volver a encenderlo para poderlo usar. Si
1 hace flta monilorear por un rato lrgo, o si estd
wsando una fuente externa DC, desactve Ia funcion
'APO apretandolos mismos botones mencionados an-
fes para que aparezea AP | en o pantalla.

“Ahorro Automitico de Bateria” ABS para Receptor

El monitoreo con el silenciador (squeleh) cerrado.
requiere aproximadamente un tercio de la energfa que:
requiere ¢l monitoreo no silenciado, por lo tanto, es
‘natural que quiera mantener el slenciador cerrado el
mayor tiempo posible. EL FT-1IR usa un sisterna de.
ahorro de bateria originado por Yaesu que reduce el
desgaste de corriente durante monitoreo con silen-
ciador, El Ahorrador de Baterfa apaga {adormece) el
receptor tres segundos despuds haber cerradoel silen-
ciador. Periddicamente, despierta por 200 mlisegun-
dos para buscar sefales enteantes, Cuando el
Ahorrador de Baterfa estd habilitado, a sehal SAVE
intermitente aparece cerca de 1 esquina inferior dere-
cha de la pantalla mientras el ahorrador esté fun-
cionando.

Usted podri seleccionar entre ocho intervalos de
descanso de 200 ms a 1 se, 0 elegir Ia funcion ABS
(Ahorro Automitico de Bateria), que percibe la activi-
dad del canal y selecciona dindmicamente la propor-
cién entre monitoreo y Teposo segén la historia
reciente de funcionamiento.

El modo ABS viene habiltado de fibrica. Usted
puede verificar o cambiar el intervalo de reposo o

inhabilita el Economizador de Tnergta apretando
@ T3,y luego girand el DIAL para cambiar ]
rango de economia actualmente refljado. Algunas
Selecciones posibles y los botones correspondientes
aparecen en a tabl adelante.

Funcion Economizadora TX

‘Unode los mejoreshabitos es el de usar la potencia
e transrisién més baja que sea necesaria para man-
temer comunicaciones confizbles. Como se encuientra
explicado en el recuadro de la pifgina 20, el FITIR
ofrece wna seleccion de cuatzo niveles de potencia de
salida: unrivel alto (415H) y tres ivels bajos— G5

} LOH 2, L0 3. Adems, gracias a la inteligente
funcién Economizadora T, el IT-IIR puede reducir
aiin més a utilizacién de energia. Esta funcién reduce
I potencia de salida cuando el mictoprocesador de-

Calibraciones del Ahorrador de Baterias

200ms 200ms.
200ms. a00ms.
| eoms eoms |
200ms. 1000 ms.
siempre encendido| -
varibl

“vea la oxplcacion en el exto






	[image: image55.png]termine que mds 1o es necesaria, conservando ast la
vida de a bateria, Es decir:

* cuando cl transceptor estd activado, pero usted no
ests hablando, y

 cuando percibe una sefial de intensidad mixima
porla frecuencia de recepeidn (tal como la potencia
de salida de un repetidor).

El Bconomizador T o estd habiltado de fabrica
perose puede actvar de a siguients manera:
O Cpring @9 5 pus el paal et

3 Utilice el DIAL o los botones &)+ /(¥ para en-
cenderla funcién economizadora (sparece |
en'la pantala).

7 Presione el PTT para volver al estado de lectura
normal

Observe que Ia senal /7 aparece durante Ia
transmision evando 1a funcién Eeonomizadora TX
estd habilitada (con la funcién ABS, la sefial titila du-
xantela recepeidny se apaga durante TX).

Sin depender que usted utilice la funcidn Economi-
7adora TX, note que el consumo de corriente en cl
nivel LOW 1 es mischo menor que en el nivel HIGH.
Porlotanto, esbueno acostumbrarse a siempre usar el
nivel ms bajo posible, y cambiar a un nivel mis alto
nicamente cuando el nivel bajo o alcanza para com-
‘pletarla transmisicn. Si usted vive en un lugar donde

casi siempre necesita utilizar la potencia alta, con-
sidece usar una antena de mayor aleance en lugar de
alta potencia (tendrd el mismo efecto sobre Ia frans-
mision). Cercicrese que su antena externa esté dis-
efada para 50 ohmios de impedancia en Ia frecuencia
de operacit.

Como Ihabilitar el Sonido de la Botonera

Elsonido de la botonera consume algunos miliam-
perios cuando estd habiltado, Usted puede inhabili-
far esta funcion para conservar energia cuando le
haga falta usar mucho los botones. Para hacerla
apriete @i—'755, la letra b aparece en el recuadro
de memorias mientras el sonido de 1a botonera estd
habilitado). Apriete @8- otes vez para cambiar ln
funcin auditiva, y luego (23 para volver al fun-
conamiento normal.

Llamada Selectiva

Es obvio que si la frecuencia de operacién per-
manece quieta el silenciador (squelch) no se abrird
Irecuentemente y se gastard menos energia, (especial-
mente si el Economizador de Fnergia esta activo).
Desafortunadamente, no es siempre posible resringir
I operacin del transceptor a frectencias silenciosas.
Las funciones de llamada selectiva DTMF (slenciador
‘mediante codigo y llamada selectiva DTMF) del FT-
TIR se pueden usar para convertir un canal ocupado
en unosilencioso. Cuando cualquiera de estas funcio-
nes estd activada, el silenciador se abre (y se flumina

Prolongacion de la Vida de la Bateria
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e diodo BUSY/TX i et habilta) solamente cuan-
dosecibe una senal que comienza con el c6ligo DTMT
de 3 digitos que corresponde ol que usted tiene al-
‘macenado en Ias Memorias de Caligos DIMF (vea
pgina 39). Esto pucde extender la vida de la bateria
considerablemente

Cuando le haga falta monitorear muchas estacio-
nes, o algunas que no estén equipadas con codifi-
cadoras DIME pero que tengan CTCSS, la unidad
opcional Silenciadora (Squelch) de Tono FTS-26
puede ser utilizada para lograr un canal silencioso
dentzo de una frecuencia concurrida,

Micréfonos/Parlantes & Auriculares

Para ahorrar energa utilice el nivel de volumen
‘mis bajo que sea posible durante recepcion. Para com-
pensar si bien serfa suficiente sosterer el transceptor
en el oida, o serd mis convenlente el uso de un au-
ular, microfono/ parlante o el Mictofono/ Auricular
MHI92p,y mantenereltransceptorenganchadoasu
cinturdn,especialmenteenambientesruidosos.

Mantenimiento de Baterias

Mientras que la bateria se descarge, la caida de
voltaje (durante transmisién) aumenta. Cuando el
voltaje de la bateria desciende a 40 voltics, el simbolo
€8 empezaré a parpadear para indicarle que deberd
cargarla o cambiarla. Mientras el voltaje continua di-
minuyendo atin tnds, el transceptor se apagars.

Si estd usando una bateria recargable, apague el
transceptor y recargue o cambie La bateria tan pronto
nole que el indicador empieza a parpadear. Es con-
veniente que la bateria se descargue por completo
antes de recargarla, pues recargar una bateria de
niquelcadmio cuando se haya usado poco entre car-
gas puede degradar la capacidad de recanga y suvida
3L Ya que no es posible saber con precisién cuando
una carga se acabard, es una buena idea llevar una
baterta de repuesto, completamente cargada, para evi-
tar tener que suspender operacion.
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Nose preocupe si ¢l operar ¢l FT-11R Je parece un
paco complicada al principio.

Este modelo cuenta con rmuchas mis funciones de
Ias que pueden ser indicadas en la pantalla a un de-
bido tiempo, y Ia mayoria de los botones fienen més
funciones que las escritas en Ia botonera, Por o tanto,
1o es inusual confundirse al principio, por 1o menos
hasta que haya tenido la oportunidad de aprender
varias de las funciones, Esta seccin Le ofrece algunos
consejos para ayudarlo a mancjar los distintos modos
de pantalla y de botones, en el caso que tenga dificul-
tades.

Sila pantalla esté en blanco, cercirese que el apa-
rato estd encendido, y si hace falta, saque la bateria y.
asegirese que los contactos estén Limpios. S aparen-
temente estd todo en arden, recargue o zeponga
bateria

El estado de la pantalla muestra mucho (pera no
todo) acerca del estado operativo actual. La pantalla
puede cambiar entre muchos estados diferentes, pero
la mayoria de ellos son momentineos y desaparecen
despucs de pocos segundos, volviendo s  frecuencia
de operacion. Las excepeiones a esta regla son Ia lec
tura del modo “programacion’”, las Memorias de Co-
digos DTMEF y Ia frecuencia de tono CTCSS.

Afortunadamente, la pantalla incluye muchos
simbolos e indicadores de funciones para avisarle lo
que esti sucediendo mientras el aparato permanezca
encendido, por lo tanto vale Ja pena estudiar ¢l dia-
gracma de la pagina § con atencién. Por ciemplo, s la
lectura de la frecuencia cambia de repente.en Ia pan-
talla mientras que usted estd transmitiendo, (o si
aparece £, busque el simbolo =" o *~” cerca del
centro superior de la pantalla, indicando que I fre-
cuencia de operacion, con el desplazamiento del re-
petidor seleccionado, resulta en una frecuencia TX
fuera de la banda.

Siensaya un comando incorrect, o usual 5 que
0 temga consecuencias, 3 no escuchard indicacin
alguna. Sin embargo, s losbotones stin asegurados,
1o botonera no responderd aunque presione un botcn
para comandos permitidos. Veriique que @ (segaro
e botores), @ (seguro del DIAL), o @ (seguro del
PT) se e en a pantala. Si ve alguna de sta sighes,
cores el interruptor ALOGK hacia abajo

i adn no puede marcarinformacion veriique que
1 del diodo BUSYTX esté roj, indicando que ol
transceptor et activado, Alsoltar el nterruptor PTT,
el aparata debers volver al modo de recepcion. 5ino
1o hece, apague e ransceptor y enciéndalo de nuevo,

Si el nimero | o aparece en el lugar de las cen-
tenas de MH2, o i el transceptor se composta rara-
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mente cuando usted trsta de sintonizarlo, busque
FRGE, TPASE o COBE en el borde inferior de la
pantal,indicando que o modo de amad selctiva
DTV, inicador de lamada selectiva 1 modo sen-
ciador medlante codigo, est ackivada con a opeién
e lectugg de coigo de memoria. 51 se cs o caso,
apriete Gy las veces que sea necesario para borrar
etos simbolos y retomar a Ia lectura noranal de fe-

Para exita I confusién que puece sercausada al
apretarbotones nadvertidament, active el seguro de
1a botonera como se explics en I pigina 32, y
alguna vez dej o ransceptor desatendido. Acuér-
o d desasegr ol seguro cuando quiera volvera
entar datos

Recalibracion del CPU

Como itimo recurso, si no puede liegar a tomar
control del transceptor, usted podra recalibrar el FT-

1R desde la botonera para eliminar todas las pro-
gramaciones, memorias, pasos de frecuencia ¥ des-
vinciones del repetidor, y que vuelvan  sus valores
orginales, Solo mantenga ambos botoncs Qe y e
apretados 1 vez mientrosenciende el transceptor

Prueba de Sefialadores

Para verifcar todos los sefaladores y segmentos
LCD (de ristal liquido) por medio de una prba tipo
“Las Vegas", apague Ia radio, y mantenga el botén
@D oprimido mienas la vuelve a encender. Todos
los sefaladores y segmentos de Ia pantala titlaran
simultineamente. Apague y encienda el transceptor
Duevamente para que vuelva & su funclonamiento
anterior






	[image: image59.png]Conexiones para Radio Paquete

Para usar el FILIR con paquete, tendré que inha-  TNC como muestra la ihustracion abajo. La impedan-
bilitar ef economizador de energfa porque los inter-  cia del conector MIC s de 2 k ohmios, y Ja entrada
valos de reposo que éste utiliza pueden resultar en  maxima es de 300 mVrms. La impedancia del conector
pasar algunos paquetes por alt, Paga inhabilitar el EAR es de 8 ohimios,y a salida mixima es do 2 Vrms
economizador presione @»—(45 y seleccione  (con alimentacitn de 9.6-V),

5707 Enchufe os conectores de EAR y MIC a su

EAR
ol:p_.L»—-‘m
mic r’“""

we TNC
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Instalaci6n del Silenciador de Tono FTS-26

Bl accesorio FTS-26 estna Unidad Slenciadora de
Tonos CTCSS subaudibles, para ser ulizado con of
decodificador CTCSS (7 SQ1) 5 con as funciones
CICSS bell cuya descipeion comienzan en a pigine
3, Por medin de Ia botonera delantera del FI-1IR
usied padrd programar y decodificar 39 tonos estin-
darCTCSS,

73 Apague el transceptor Saque ol sstuche fexibe, i
1o esd utlizando,y a bateia como se explica en
pigina 11

3 Qi losses torillos de I mitad traseradel tran-
sceptor(cutro seguran Ja cubierts de fundicién
o la part infrior de a cavidad de I batera)
como st encuentz lusrad » contivacicn.

0 Desplegue I dos mitdes cuidadossmerte ¥
colbquelns scbre una supertce lana, Pise st
Gom para nesias ot doblar el cabie i intercon-
exion (on forma de cina). Upique el pequefio
Conector 13002 blanco, sl centzo de a Lnidad AF,y
e diagrama blanco del PCB que mestrala ubica-
it dal FTS.26,

T Usindo ta purta e los dedos, abia el consctor
tirando suavemente de lasdos muescas de f ban-
dejadesizindola hacia afers,

3 Coloque o £T5:26 de modo que los componentes
de la unidad silenciadora de tonos estén boca
abajo, uego inserte e ontactade enteac el FT5-
26 dentro de Ia sanura de la bandea. Cierre y
asegure el conector eerciendo prositn ptcja sobre
T dos muescas de I bandefa.

O Coloque el materialde aislamiento adhesivo pro-
Vit sobre asuperice expuesta del FTS-26, luego
alinee Tas dos mitades con cuidado 3 viilva 3
msamblar la caa el ransceptor Insale I bteria
para fnaliza
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Duplicacion de Memoria

Como ofra funcon especial del FT-IR s tiene
e st toda I inormacion slmcenada cn un
ransceplor  pasala oo, s s mecesario e entrr
néormacién, desdo ol teclado. Eta funcién requiere
un cable hecho apropdsitopara conectarlos enchues
e EAR (auricul) de Tos dos ansceptore, o como
s indica en a gréfica sbao.
77 Apague ambos transceptores, y lucgo presione ¥
oonga apreado ol born @3 misntrasencien-
o el i Todos I segmentos de a pantalla
parpadearin.

3 Presione el botén de (¥ en el transceptor de

destino (La pantalla mostrard L1 7).

7 Presione el botén de Cix en el transceptor fuente.
(La pantalla mostrard (CL ). Cuando se ha com-
pletado la transferencia de datos, la pantalla
viselve a la condicién normal. Si aparece £77 en la
pantalla, o ésta no retorna a la condicion normal,
revise l cable y luego apague ambos transceptores
y ensaye de nuevo.

) Apague ambos transceptores y reie el cable e
dupheacion.







